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VycMzejice z efeonomickeho zakona 
kapitalisrau objeveneho J. V. Stalinem, 
muzcmc fici, ze kapitalistc ve vScch for- 
mich sveho boje za dosazeni maximal- 
niho zisku zneuzivaji vfdy a techniky, 
Ze ten to boj za dosazeni nejvetsi'ho zisku 
je protiiidovy a vede k ujafmovani, ke 
zbidacovhni milionu pracujicich a ce- 
lych ndrodu je nim vSem jasne. Nejna- 
zornej§im prikladem t^to skutecnosti 
jsou valky vedend imperialisty za znovu- 
rozdelenf sveta. V tech to nespravedli- 
vfch v£lk&ch je vMy a techniky zncuzi- 
vino proti zajmum pracujiciho lidu a 
pro zdj my vykofisfujici vladnouci tridy 
do nejvetsi miry. Ba muzeme rid, ie 
rozvoj vedy a techniky v kapitalisticke 
spolefinosti, zviaste v jejim poslednim 
stadiu monopolistickeho imperialismu, 
je uriovdn jen a jen potrebami imperia- 
lislickych valek. A tak se veda a tech- 
nika, ta veda a teehnika, ktera md pri- 
vad£t Iidstvo k vySsim formam zivota, 
ktera md pine slouzit veSkerdmu lidstvu, 
stdvd v£dou a technikou vdleinou, na- 
mirenou proti zajmum iidstva. Vie, cim 
veda a teehnika muze primo prospivat 
sirokym masdm pracujicfho lidu, je dd- 
vdno do pozadi, staveno na vedlejSi ko- 
iej, zamykdno do tresoru bank. 

Naproti tomu v socialistick6 spole£- 
nosti veda a teehnika slouzi vyhradne 
stdlemu zlepsovdni a zvysovani vyrobv, 
kterd pak zajist’uje stale rostouci uroven 
pracujiciho lidu. Rozvoj vedy a tech* 
niky za socialismu je uriovdn Stalino- 
vym ekonornickym zdkonem socialismu. 
Pokud v dobe kapitalistickeho obkliceni 
i socialisticke vedy a techniky je vyuzi- 
vdno pro ucely vojenske, jde jen a jen 
o obranu zajmu pracujiciho lidu, budu- 
jiciho si socialismus a komunismus, pro¬ 
ti agresi imperialistu touzicich porobit 
si a vykofistovat narody celeho sv£ta. 

7. kveten je svdtkem socialisticke ra- 
diotechniky. 

Radiotechnika je jednira z nejmoder- 
nejsich odvetvi techniky a rozvinula se 
na zaklade nejnovejsich fysikainich ob- 
jevii v oboru radia, Zaklad jejiho roz- 
voje dal rusky ucenec A. S. Popov svym 
vynalezem prvniho radiovdho zarizeni. 
A. S. Popov zil v dobS, kdy v tehdy za- 
ostalem Rusku byla vladnouci tfldou 
burzoasie, sprezena duchovnimi i ma- 
terialnimi pouty s vUdnoucimi bur^oas- 
nimi kruhy zapadnich kapitalistickych 
Statu. Proto ruskd vladnouci burzoasie 
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nevyuzila vyndlezu A. S. Popova. VynA- 
lez A. S. Popova byl viak podngtem 
k rozvoj i radio tech niky v zapadnich 
zemich. A tento rozvoj zde byl od po- 
catku podfizen ekonomickemu zikonu 
kapitalismu. Od pocatku v zapadnich 
kapitalistickych statech kapitalisticke 
monopoly a koncerny pine podfidily 
svym vydfiduSskym a imperialistickym 
z&jmCtm vedecko-vyzkumnou prdci a 
cinnost v oboru radia. A tak, jako celko- 
vy rozvoj vedy, predevsim v praktic- 
kych vednich oborech, jakymi jsou fy- 
sika a chemie a jez jsou spjaty primo 
s rozvojem techniky, dostavd v obdobi 
imperialismu jednostranny a zrudny 
raz, tak take i radiotechnika jako tech- 
nicky obor uzlvany v mnoha oblastech 
slouzi za imperialismu pouze k zesileni 
vykorisfovhni, zbidatovani mas, k vy- 
tvofeni novydi, jeste dokonaiejSich va- 
lecnych a nicivych zbrani. 

Pro priklady nemusime chodit daleko. 
Poznali jsme v dobd burzoasnf demokra- 
ticke republiky, po jakych cestach se 
ubiral rozvoj nasi radiotechniky. Nas 
radiovy prumysl a s nim ceia nase ra¬ 
diotechnika byl v te dobfi v uplne tech- 
nicke a materiafov^ ztivislosti na za- 
hraniinich kapitalistickych koncernech, 
ktere u nas se svolenim vladnouci bur¬ 
zoasie zakiadaly tovarny z duvodu uzee 
obchodid-koristnickyeh. 2a toto ,,do- 
brodini“ musel nas lid rocn$ zaplatit 
v cen&ch kupovanych vyrobku desitky 
milionil korun za patenty, datSi miiiony 
za vyrobni Licence a dalsi miiiony za 
predrazend zarizeni a potrebne suro- 
viny. A vdobe okupace jsme mohli po- 
znat jak celd radiotechnika imperialis- 
tickeho Nemecka byia zamerena jen na 
valefine doby, valecnou techniku a jake 
„dokon ilosti" a zr udn osti sedopracovala. 

Naproti tomu v Sovetskem svazu po 
Velke rijnove revoluci rozvoj radio¬ 
techniky zasluhou soudruha Lenina a 
Stalina se pine podrizuje ekonomicke¬ 
mu zdkonu socialismu a slouzi primo 
nebo nepfimo budovdni socialismu 
v SSSR, budovani noveho spolecenske- 
ho radu. Prvnim a zakladnim zakonem 
veskere cinnosti je tam pozadavek sta- 
leho zvysovani hmotnych a kulturnich 
potfeb lidu za nejvyssiho vyuditi techni¬ 
ky. Vidime, jak rnlada so vets ka radiotech¬ 
nika se teprve po Rijnove revoluci a 
zvlaStfe pak ve Stalinskych petiietkach 
rozviji opirajic se o tradice zalozene vy- 


ndlezcem radia A. S. Popovem a fe^i 
na pr. otazku radiofikace rozlehle zem^ 
Sovetu odlisnym zpiisobem, ned kterym 
tato otdzka byla resena v kapitalistio 
kych statech, Sovetskd radiotechnika a 
sovetsli radiotechnikove nemeli pri fe- 
£eni tdto nejvyS dulezite otazky na zre¬ 
tell dosazeni nejakych finanenich zisku, 
tsk, jak tomu bylo v kapitalistickych 
zemich, nybrd drzeli se zdsady prospechu 
sirokych mas lidu a SovtHskeho statu. 
Proto radiofikovali svoji zemi cestou 
techniky dratoveho rozhlasu, jako za- 
kladniho radiofikacniho prostredku. 

Srovname-li kapitali sticky zpusob ra¬ 
diofikace individudlni - radiovymi priji- 
maci u kazdeho pcsluchace - se sovet- 
skym zpusobem radiofikace dratovym 
rozblasem, musime prijit k zaveru, ze 
sovelska cesta s ohledem na porizovaci 
a provozni naklady, s ohledem na ener- 
getickou ucinnost byla pro sovetskd po- 
‘jsluchadc a pro cely sovetsky stat vyhod- 
nfijSi a s hlediska zakona ekonomie so¬ 
cialismu spravna. A mohli bychom 
uvest dalsi a dalsi priklady toho, jak roz¬ 
voj sovetske radiotechniky neni urdovan 
nicira jinym nez potfebami stale se zvy- 
sujici kulturni a zivotnf lirovne sovet- 
skeho lidu. 

Vidime tedy, ze je zdsadni rozdil ve 
spolecenskem poslini sovetske - socialis¬ 
ticke - radiotechniky a radiotechniky 
kapitalisticke, a ze tyto rozdily nezbytng 
vtiskuji radlotechnice celkovy technicky 
riz. 

7. kveten - Den radia je svatkem so- 
vetskych radiotechniku. 

Je to den zasveceny nove socialisticke 
radlotechnice, Tradici 7. kvetna - Dne 
radia piijimdme i my, ceskoslovenSti ra¬ 
diotechnikove a i my chceme timto 
svatkem davat vyraz novemu poslani 
nasi radiotechniky pri budovani socia¬ 
lismu u nas a pri upevnovani obrany* 
schopnosti naSi vlasti. radiotech¬ 

nika pln6 slouzit budovani socialismu a 
tim uspokojovani rostoucich kulturnich 
a hmotnych potfeb pracujiciho lidu 
a m&-li nepfimo tomuto budovani a to- 
muto lidu prospivat tim, ze zvySuje jeho 
obranysebopnest, musi nezbytne pre- 
nikat do vsech oboru hospodafske, kul- 
turni a branne cinnosti. A aby moh’a 
pronikat a plnit zde velke ukoly, musi 
byt vedecke poznatky z oboru radia a 
zakladni znalosti radiotechniky majet- 
kem nejsirsich mas pracujicich. 
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Nechf I u n&s 7. kveten - Den radia 
vytvdri po sovetskem vzoru. tradici st¬ 
roke propagace radio tec hniky, jejiho 
vyznamu pro socialismus mezi sirokymi 
mfsami mladeze a pracujicich, 

Nechf je 7. kveten - Den radia prile- 
zitosti k prohlubovani jednotneho ve- 
dorm nas vsech o velkem vfznamu ra¬ 
dio tech niky pro budovani socialismu a 
jeho obrany. 

Nechf je 7. kveten - Den radia velkou 


pfilegitosti k prohlubovani a utuzova.nl 
nasich pratelskych svazku s radio tech- 
niky Sovetskeho svazu a zeml tabora 
miru. 

Nechf je 7. kveten - Den radia pro 
radioamatery - svazarmovce a zvlaste 
pro ty,, ktefi se zabyvaji vysilacl tech- 
nikou pfilezitosti k zamysleni se nad 
tim, zda nase radioamaterska cinnost 
jako uvedomelych obcanu lidove demo- 
kraticke republiky je dostatecne ideovd. 


zda je prodchnuta vidy zdsadou prosp£- 
chu nasi vlasti, prospechu veci socia¬ 
lismu a udrzeni svetoveho miru. 

Nechf je 7. kveten — Den radia pfile- 
zitosti k zintensivnenl boje proti samo- 
tlcelnosti v nasi radioamaterske praci. 

_ Nechf je 7. kveten - Den radia prile- 
zitosti k prohloubenl stranickosti nasi 
amaterske prace a pfilezitosti jejiho 
ociSteni od zbytkfi radioamaterskeho 
kosmopolitismu. 


NAIttOKNIi'I V MTARKTIDE SE ROZLOl t ILI 
S IiLEMEATEM ROTTIVALDEM 


Ceskoslovenskemu velvyslanectvi v Mo- 
skve byl dne 27, brezna dorucen tento 
radio telegram: 

Moskva, ministerstvu zahranicnich 
veci SSSR, soudruhu Malikovi. Prosime 
Vas o predani tohoto radiotelegramu 
velvyslanci Ceskosiovenske republiky 
v SSSR: 

Radio pfineslo do Antarktidy smut- 
nou zvest o nahlem limrti prcsidcnta 
Ceskosiovenske republiky Kiementa 
Gottwalda, verneho zaka velikeho Sta¬ 
lina. Spolecne s veskerym pokrokovyru 


30. bfezna by la otevrena v Narodnim 
technickem museu vystava pod nazvem 
,,Co dala na§c technika svetu“. Zaji- 
mavd je oddeleni, ktere ohsahuje ukazku 
prinosu nasi tecbniky v oboru sdelovani. 
V teto mistnosti je exposice narodniho 
podniku Tesla a druzstevniho podniku 
Drukov. 

Tesla vystavuje mimo jine pfistroje 
pro vysokofrckvcnCm spoj pro vedeni 
o vysokcm napeti. Konstrukcni jedno tka, 
ktera je koncovou stanici spoje, sestava 
z panelu ve skrmovem stojanu, obsahu- 
jicich krystalem rizeny vysilac a priji- 
mac. Jak vysilafi, je naladen na dva pev- 
ne kmitocty v pasmu cca 150-250 kc/s. 
Koncovy stupen vysilace je dvojcinny' 
s elektronkami 4654. Vystup z pfijimace 
a vstup vysilace je pfipojen k mistni 
automatieke teleforxni siti, takze je do- 
sazitelny z nekolika ucastnickych tele- 
fonnich stanic elektrarenske site. Vazba 
s vedenim o vysokem napeti je prove- 
dena kapacitne pres kondensator 10.000 
pF (pres 1,5 m vysoky), ve vedeni je vy- 
sokofrekvencni ,,tlumivka !! , ktera snese 
okamzity zkratovy proud 30.000 A. 

V dalsi casti exposice vystavoval Vy- 
zkunmy ustav sdelovaci tec hniky proto- 
typy pristroju, ktere jsou ukazkou vy- 
sledku cs. vyvojove prace v tom to obo¬ 
ru. Namatkoujmenujeme terraohmmetr, 
ktery mefi odpory do 10 w ohmu, deka- 
dicky pocitac impulsu, kter^ stacf poci- 
tat impulsy o rychlosd 50.000 impulsu/ 
sec, merici generatory s rozsahy 30 az 
30.000 c/s a 30-300 kc/s, mefice urovne, 
ktere meri az do -9 N, zdroj impulsu 
libovolneho trvani, stejnosmcrny mili- 
voltmetr s velmi vysokcm vstupnim od- 
porem a pod. Nektere pfistroje jsou re- 
seny zajimavym zpusobem. Na pf. 


lidstvem zelime nenahraditelne ztrdty 
vynikajiciho pracovnika Komunisticke 
strany Ceskoslovenska i my, sovetsti ry- 
bari, kteri jsme za jiznim poldrnim kru- 
hem. 

V den, kdy se ceskcslover.sky lid lou- 
cil se svym vudcem, byly lode sovetske 
veh'ybarske flotily, ktere lovi v Antark- 
tide, ve smutku. Na vsech lodich byly 
spusteny statni sovetske vlajky na pul 
zerdi. V dobe pohrbu zaznely sireny 
vSech lodi flotily. Vsichni sovetSti nd- 
mornicij ktefi prave nemeli sluzbu. 


terraohmmetr zesiluje mefeny udaj mag- 
netickym zesilovacem, stejnomerny mili- 
voltmetr zesiluje merene napeti tak, 
ze je premeni na stridave, ktere Ize zesi- 
lovat mnohem snadneji a j. Pfistroje 
jsou pfenosne, v provedeni, ktere snese 
i mefeni mimo laborator. 

Pozornost navstevniku upoutava nej- 
vice automaticka mezimestska dalkova 
volba. Na vystave je inslalovano zari- 
zeni, ktere umozhuje prakdcky oka- 
mzite telefonicky rozhovor s libovolnym 
ilcastnikem telefonni site v Tabofe, C. 
Budejovicich a Pisku. Tato cast expo¬ 
sice je ukazkou, jak bude vypadat mezi- 
mestske spojeni v budoucnosti. Zave- 
deni mezimestske dalkove volby je 
ohromnym ukolem investicnim, vyvo¬ 
jove je v&ak jiz vyfeseno. Zarizeni je 
v provozu a je k disposici navstevnikum. 
Pobltz je t. zv. hlaska, coz je zafizeni, 
podobne automatickemu hlaseni casu, 
znamemu pod jmenem „Alzbeta“, s tim 
rozdilem, ze zaznamenane hlaseni muze 
byt delsi (cca 1 min) a lze je snadno 
smazat a namluvit jine. Hlaska pouziva 
dvou magnetofono^ch pdsku. Pfipra- 
vuje se pro hlaSeni pfedpovedi pocasi 
telefonem a pro podobne sluzby tele- 
fonnim ucastnikum. 

Zbyvajici cast plochy vj r hrazene sde¬ 
lovaci technice obsadily dispecerske pfi¬ 
stroje n. p. Tesla a druzstevniho pod¬ 
niku Drukov. Pfistroje uzivaji vetsinou 
hlasiteho telefonu (Tesla pfepina z po- 
slechu na hovor samocinne, Drukov tla- 
citkera), umozhuji t. zv. konferencni 
zapojeni, t. j. soucasny hovor dispecera 
s nekolika ucastniky dispecerske site a 
pod. 

Vystava bude otevrena tfi mesfce. 

-vel. 


stdli s obna2enymi hlavami na zledova- 
telych palubach. V t6 chvili burdcela 
snehovd boufe v sile deseti stupftu. Nad 
zvlnenym ocednem a nad zledovatelym 
lanovim lodi se u bfehu sesteho konti- 
nentu - Antarktidy rozlehly salvy sovet- 
skych namofniku, jako posledni pozdrav 
na rozlouCenou se soudruhem Ktemen- 
tem Gnttwaldem, odv^znym bojovni- 
kem za stesti ceskoslovenskeho lidu, za 
mir, za komunismus. 

Velitel sovetske antarkticke vclrybar- 
ske flotily „Slava“ kapitan Soljanik. (RP) 


LIDOTY 

ROZRLA8 I CINE 

MEI I, mistopredseda Rozhfasov4ho vy- 
boru £insk6 lidov^ republiky 

Pfed sesti lety,kdyz male skupinky stu¬ 
dents a ostatnich nasazovaly svuj zivot 
pri poslechu Jenanu, by se bylo zdalo 
nepravdepodobnym, ie v r. 1951 bude 
Lidovy rozhlas pfed a vat programy mili- 
onum posluchacu v Cine a v ostatnich 
castech sveta. Temto odvaznym posiu- 
chacum stacilo sly set hlas svobody, pro- 
rdzejici stenou americko-kuomintan- 
skych !zi, hlas, nesouci jim pravdu a pfi- 
slib svobodne Ciny. 

VIiv na vsechen lid 

Dues md Lidovy rozhlas mocny vliv 
na zivot lidu v cele Cine a dosahuje t£ch 
nejvzdalenejsich vesnic a oblasti. Krok 
za krokem byly zdoiavany zdanlive ne- 
prekonatelne problemy techniky, vel- 
kych vzdalenosti a nedostatku pfijima- 
cu. V minuiych trech letech se pocet 
lidovych rozhlasovych stanic zvysil 
z osmi na 74, krome nichz pracujejeste 
23 stanic, jez jsou v soukromych rukou. 
Ackoliv poptdvka po krystalovych pri- 
jimacich daleko presahuje dnesni vyro- 
bu, stava se stdle beznejsim na venkove 
pobled na zemedelce, ktefi se sluchatky 
na usich na konci pracovniho dne po- 
slouchaji rozhlas. Krome toho zrizovdni 
zafizeni pro hromadny posiech ve mes- 
tech, velkomestech, na vesnicich, v to- 
varnach, dolech, skolach a universstdch 
je praktickou odpovedi na nedostatek 
soukromych rozhlasovych pfijimacu. 

Po fade projevu o tretim Kongresu 
obrancu miru podepsalo v provincii 
Hopei vice nez 140,000 zemedelcu Vy- 
zvu k uzavreni paktu miru mezi peti vel- 
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mocemi a hlasovalo proti znovuvyzbro- 
jeni Japonska. V Pingjuanske provincii 
podepsalo a hlasovalo vice nez 530.000 
obcanu. Rozhlasove zpravy zastupcu 
Cinskych Iidovych dobrovolniku po- 
slouchalo priblizne 15 miliomj obcanu. 

Zvlastni programy jsou poslouchAny 
ka zdyin dnem casteji. Radu pfednasek 
o dejinAch socialnibo vyvoje, jez prAve 
probiha, sledovalo 500.000 obCanii. Cel- 
kem 400.000 delniku posloucha denne 
delnicky program. 48.000 studentu 
v Pekinu posIouchA denni zpravy a po- 
cet deti, jez poslouchaji zvlastni detsky 
program Vuhanske stanice, se odhaduje 
na 80.000. 

Tradice sluzby lidu 

Kdyz mladi rozhlasovi pracovmci vy- 
budovali v race 1945 prvni rozhlasovou 


stanici v Jenanu, v malem pohranicnira 
rneste, jez nemA ani eiektrarny, ani to- 
varen, bylo to povazovano za pozoru- 
hodny uspech. Avsak lezely pred nami 
mnohera obtiznejsi ukoly. V rijnu 1946 
pracovnici kalganske rozhlasove stanice, 
ktefi vysilali valecne zpravy az do oka- 
mziku odchodu, rozmontovali sve zari- 
zeni a odsunuli se s poslednim oddilem 
vojska do hornate oblasti Pup imp kde 
pouzivali vodni energie k vyrobe elek- 
trickeho proudu a znovuzahajili svou 
praci. Od brezna 1947 sejenanska sta¬ 
nice trikrat presunula, aniz by preru- 
sila svou sluzbu. Projev predsedy Mao 
Tse Tuna ,,Dnesni situace a nase snahy“ 
byl vysilan z male vesnicky na hore Tai- 
hang, kdezto svetove prevratne zpravy 
o nasich vojenskych vitezstvfch v r. 1948 
uMukdemi, Huaihaia v tazeni na Pe¬ 


kin a Tientsin byly svetu sdelovany 
z okolf Sichciacuanu. 

Toto obdobi technickych nedostatku 
je jen vzdalenyrn ohlasem dnesni mocne 
rozhlasove soustavy. Avsak princip sluz- 
by lidu zustava stejny a tradice prekona- 
vAni problemu za obtizn^ch podminek 
i,c prenasena na vySSi liroven. 

Pres snahy americkych imperialists 
poSkozovat a rusit nase vysilani, dosta- 
vam tisi'ce dopisu od naSich zahranic- 
m'ch posluchacu. Od Tokia po Kalifor- 
nii, od Singapuru po Stockholm bezpo- 
cetne rady lidi poslouchaji dychtive 
hlavu Pekinu. Jako kdysi posluchaci je- 
nanskeho rozhlasip rozeznavaji hlas 
pravdy a vitaji jeho zpravy o miru, me- 
zinarodnim pratelstvi a svobode pro 
vsechny narody. 

(China pictorial , c. 10 , Ujen 1951 ) 
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SIAva Necasek 


NCkdy potrebujerne urcit proud, kte- 
rym nejvyse smime zatizit neprfstupnC 
uzavfene vinuti. ZvlASte casto se s timto 
prohlemem setkame u filtrafnfch a niz- 
kofrekvencnich tlumivek. Obycejne uda- 
je chybi a z vinuti vycnivaji jen pdjeci 
o£ka nebo silnejsi vyvody, podle nichz 
nelze soudit na prumer vlastniho vodice 
vinuti, ktcre byva obalcno ck:1i rannym 
papirem a celek bakeLisovan, nebo na- 
puSten asfaltov^m kompoundem. Chce- 
me-li tedy zjislit, na jaky - proud smime 
takove tlumivky pouzit, musime uzit 
jineho, neprtmeho fefSrni. 

Jedna moznost by spocivala ve stano- 
veni t. zv. plnenl okenka plechu vinu- 
tim za pomoci ohmickeho odporu vi¬ 
nuti. Bohuzel nasledkem neznameho 
mnozstvi prokladaciho papiru mezi 
vrstvami dratu a ruzne silne isolace dava 
tento zpusob vysledky ncspolehlive a 
Casto znaCne odchylne od skutecnosti. 

Autor proto navrhuje jiny postup, 
k nemuz dosel uvahou a ktery se v praxi 
dostateCne osvedcuje. Nutno zduraznit, 
ze jde jen o urceni nejvySSiho dovole- 
neho proudu pro vinuti, nikoli snad tez 
o zjisteni xndukCnosti. Tu musime zme- 
fit oddCIenC, nebo zjistit nekterym jinyin 
znamfm zptlsobem. 

Kazdy vodic se elektrickym proudem 
zahrivi, protoze na jeho ohmickem od¬ 
poru se meni elektrina v teplo. Oteple- 
nim vsak odpor vodiCe jeste vice stoupa 
podle zndmeho vzorce 

R t ^R 0 (l + at) (1) 

kde Rt znaci odpor vodiCe z ah? At eh o, 
R 0 = odpor tehoz vodice za vychozi 
teploty (na pr. pokojove, 20°C), a = te- 
pelny soucinitel kovu (pro med' je a = 
= 0,004) a t = otepleni (rozdil teploty 
konecne a pocatecni) ve °C. 

Tak na pf. ohratim o 50°C se zvysi 
odpor medeneho dratu pro kazdy ohm 
na hodnotu (1) 

Rt = 1 (1 + 0,004 * 50) = 1,20 Q s 

Cili o 20%. Se zvysenym odporem stou- 
paji vsak samozrejme i elektricke ztraty 
podle Jouleova zdkona, Chceme-li je 
snizit na prijatelnou miru, musime 
omezit oteplovani a jeho vlastni pricinu 


- intensitu protekajiciho proudu. A tady 
uz mame feseni na dosah ruky: UrCime, 
jaka energie nejvyse se smi promen it 
v teplo a z ni stanovime dovolen^- 
proud. Empiricky bylo zjiSteno, ze tato 
energie se pohybuje mezi 1—1,5 W 
(mens! tlumivky s jirokladanym vinutim 
vyzaruji teplo hure - proto u nich vo- 
lime wattov^ cinitel 1, zatim co vetsi 
typy, zvlASte impregnovane, snesou za- 
tizeni vyssi). 

Proud ze zvoIenCho vykonu zjistime 
podle vzorce 

(A, IV, fl) , (2) 

kde I je proud v amperech, N zvolcny 
p?ikon ve W a R = ohmicky odpor vi¬ 
nuti v ohmeeb. 

Stanoveni dovolencho zatezovaciho 
proudu nezname tlumivky je tedy 
snadne: Zmerime jeji ohm. odpor, po¬ 
dle velikosti a provedeni zvolime dovo- 
lene wattove ztraty - a mame velmi 
priblizne intensitu proudu, kter^m smi¬ 
me tuto ttumivku zatizit. Odmocneni 
provedeme snadno na logaritmickem 
pravitku nebo z tabulek. 

Priklady: 1. Mala filtracni tlumivka 
Tesla PN 65003 vykazuje odpor vinuti 
R = 400 Q. Vzhledem k malym roz- 
merum pouzijeme wattoveho soucini- 
tcle N = 1. Dosazenim do vzorce (2) 
dostaneme dovoleny proud 


7 = 


I _= }'0,0025 = 0,05 A 
I 400 


cili 50 mA, tedy prAve tolik, kolik udAvA 
v^robce. 

Podivejme se, jak to odpovida jinym 
elektrickym vztahum. Proteka-li odpo¬ 
rem 400 Q proud 0,05 A, vznikne podle 
Ohmova zakona tlbytek napeti 

U = RI (V, Q, A) (3) 
coA v nasem pripade da 

U = 400 • 0,05 = 20 V. 


Vykon je, jak znamo, soucinem proudu 
v A a napeti ve V 

N=UI (W, V, A) (4) 


coz pri nasich hodnotach dA 
N - 20 ■ 0,05 = 1 W 

tedy prave prikon, ktery jsme si povolili 
premenit v teplo. 

Priklad 2. Vetsi filtracni tlumivka 
Tesla PN 65001 mela odpor R = 27612. 
V dusledku vetsiho chladiciho povrehu 
volme N = 1,2 W. Pak by byl dovoleny 
proud teto tlumivky podle vzorce (2). 

I = 1/ JA = v 0,00430 =±3 0,066 A, 

\ 275 

coz se zase dob?c kryje s hodnotou 
65 mA, kterou uvadi katalog Tesla. 

Timto jednoduchym zpusobem zjis¬ 
time tedy dovoleny proud jinak nezna- 
mych tlumivek - a s jtstou obmCnou i ji- 
nych vinuti - s pfesnosti naprosto do- 
stacujici pro beznou praxi. 

* 

Casove meritko na osctloskopu 

Casto je treba znAt trvAni nekterydi 
elektrickych nebo na elektricke prevede- 
nych jevu. Pouziva se k tomu rastru 
(sifky) na stinitku obrazovky.Tato me- 
thoda vyzaduje cejchovani pred kazdyrn 
merenim a neni-li casova zakladna li- 
nearni, je ruzne presna na ruznych mis- 
tech stinitka. Tento problem byva resen 
take elektronkovyrni obvody, kalibruji- 
cimi vodorovnou osu svisiymi impulsy 
(„marker“). Pro beznou potfebu jsou 
prilis drahe. 

Pro pozorovAni pomaiych zjevu (bio- 
logickych a p.) o frekvenci mens! 50 c/s 
staci modulovat paprsek obrazovky (na 
fidici mrizee) stridavym napetim site. 
Kri vka se rozpadne na fadu bodu vzdale- 
nych od sebe 0,02 sec. Presnost deleni, 
ktera je dana mezemi kolisani sifoveho 
kmitoctu, je vice nez postacujici. Stfida- 
ve napeti pro modulaci lze ziskat ze zha- 
veni pfislusne obrazovky tim, ze je vpo- 
jime mezi katodu a zaporny pol zdroje. 

Pro pozorovani rychlejsich prubehu 
je treba volit vetsi kmitoCet a udrzovat 
jej staly (1 kc/s). 

Forejt-Nemec: Pr&ktickd elektronika. 
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O STABIL\OS’I I HEZIFBEKTGIVCt 
V AMATERSKYCH SUPEKIIETECU 

J osef Cern# 


Jednou z velmi nepfijemnych zavad 
nove postaveneho superhetu je oscilace 
mf zesdovace. Tato nepFijemnost muze 
potkat kazdeho kor struktera nevyjimaje 
ani ty zkusenejSi. Ovsem takovy zkule- 
nej§i amater si dovede poradit, nekdy 
i za cenu prestavby celeho pnjimaCe. 
Mene zkuSeni jsou ovsem z tcho ne- 
Sfastni a hledaji, kdo by jim poradil, 
Prazsti amateri se v takovyV-b pripadech 
obraceji na naSi dilnu na Karlovg na- 
mesti, Tam se jim dostane porady. Pro 
nedostatek gasu neni vzdy mozno pFi- 
cinu na mislg odstranit a amater je od- 
kAzAn na to, abv to neb ono doma pfe- 
staveh 

PFigin tgchto oscilaci je mnoho a pri- 
znAm se, ze ani jaje§t£ vSechny neznAm. 
Byly pFipady, ktere se nedaly opravit, 
presto, Ze jinak byl prijimac dob re kon- 
strukene proveden, dodrzena zAsada 
krAtkych spoju a radneho stineni. Pri 
Spigkovem vyladeni mezifrekvenri se 
pFijimag rozkmital. V tom to pripadg 
bylo nutno mezifrekveneni okruhy mir- 
ng rozladit, aby byl prijimac schopen 
provozu. 

Jak se jevi takova ncstabilnost? Po 
postaveni noveho superhetu je naSi prvni 
praci sladit mf stupen, Slacfujeme je 
otagenim jader ai dostaneme nejsilnejsi 
signal. Najednou, kdyz uZ mAme temer 
vyladene mf stupng, to v reproduktoru 
lupne a slvsime piskAni nebo ngkdy jeste 
horSi nelihe zvuky. Tento okamzik je 
trpkym zklamAnim kazdcho konstruk- 
tera, ponevadz jiz vi, ze se bude potykat 
s mnoha nesnazemi. Co delat v takovc 
situaci? Predne musime prohlednout, 
zda mame v porAdku stineni, pokud jsme 
je pougili a neisou-li nektere nrslinene 
sppje dlouhe. JA se neodvAzim delat ne- 
stinene spoje delsi neSli 2 cm. VSechny 
delsi spqie (t. zv. zivg spoje) je nutno 
stmit. Zavymi spoji rozumime spoje 
mrizkove a anodove. Patice elektronek 
nesmime pri konstrukei pesadit jen tak 
nAhodne, musime si uvgdomit, na 
kterg strane je ku pFikladu mrfzka nebo 
anoda a ktery vyH'od mezifrekvence na 
ni budeme pri p of ova t. Patici i mezi- 
frekvengni transformator natocime tak, 
aby pFipojovaci pHSky techto soucasti 
priSly co nejbliAe. Toto je vzdy zasadni 
pravidlo pro stavbu superhetu. Zjisti- 
me-li, ze chyba neni v tgto gasti stavby, 
obrAtime pozornost na kondcnsAtory a 
to pFedng na druhy elektrolyt, nemA-li 
pro wsokou frekvenci velky odpor. Tuto 
zkouiku udelame tak, ze vezmeme svit- 
kovy kondensator asi 0.1 -f0,2 //F a 
elektrolyt pfemestime. Neni-Ii to nic 
platne, zkusime totez u kondensAtoru, 
kterf je pFipojen u studenebo konce 
vstupni cfvky (automatiky). Pile ud£- 
ldme totez na konderts&toru stinicich mFi- 
zek. Nebude-li zadny z techto zdkrokil 
uc'inny, pak musime zkouSet, zda ndm 
iSast. vysok^ frekvence nejde do nlzko- 
frekvencnfbo zesilova^e. StaCi jen maid 
cast, aby se koncovou elektronkou ze- 
silila a vyzaFovala k ridicim mFizkim 
vvsokofrekvenfnfch elektronek, Tomu 
zabranime blokovdnim anody prvni 
nfzkofrekvemSnf elektronky — oby2ejn6 
triody. 


Tento kondcnsAtorek byl v ndvrhu 
oblibeneho superhetu 254 A (t. zv. 7. 
kveten) snad omylem nezakreslen a zpii- 
sobil }\Z mnoha amaterum trpkou chvili. 
Hodnota tohoto kondensAtoru se pohy- 
buje od 100 pF az do 200 pF — vetSi 
mA vliv na zesiieni vySek. 

PFepneme-li vlnovy prepinac na krat- 
ke vlny, oscilace obycejne zmizi a tim je 
ve v£t£ine pripadil umozn^n pcslcch 
kratkych vln, na kterych hraje superhet 
vetSinou na prvni zapojeni. Stanc se tak 
proto, Zc vstupni kratkovlnnA civka mA 
velmi maly ohmicky odpor a male vy- 
sokofrekvenfini napgti, ktere se dostane 
snad rozptylem nebo jinou vazbou na 
mriSku smeSovaci elektronky, je svedeno 
beze skody do zem5 a nejde dale pres 
mezifrekveneni zesilova5. jinak je tomu 
pFi prepnuti na stredni nebo dlouhe vlny. 

U strednich vln se stAva, ze otA£ime-li 
kondensatorem k delsim vlnam, zai5ne 
nAm asi u 500—550 m mezifrekvence 
oscilovat. Je to tim, Ze se blizime mezi- 
frekvenenimu kmitoctu a i slabe napeti, 
ktere se dostane na mrizku sme£ovaci 
elektronky, se zafne uplatnovat, pone¬ 
vadz impedance vstupni civky je prizni- 
vd tomuto napgti a nastAvA cscilace, 
Totei se ukAze na dlouhych vlnAch, 
otAcime-li kondensatorem obricend a 
sice k poCAtku rozsahu. To sv^dci ne- 
sporne o vazb& mezifrekveneniho kmi¬ 
toctu na mrizku smeSovaci elektronky. 
Tato zAvada jevAznejsiho rAzu a je vel¬ 
mi tfzko ji bez prestavby odstranit. Je 
to zvfa5t£ tezke u maiych prijimaFij, kde 
je mAIo mista a kde jsme byli rAdi, ie se 
nam souCastky podarilo vubec umistit. 
Nejhorsi na tom je, ze nemAme pro- 
stredky, kterymi bychom mohli zmerit 
nebo zjistit, jakou cestou tato vazba na- 
stavA. To je vse jen veci odhadu zkuse- 
neho. Jedna z takovych zavad se mn^ 
stala pFi stavbe maleho typu superhetu. 
Umist£nim csciiacnich ci'vek pod kest- 
rou je kondensdtor 100 pF, ktery spo- 
juje mrizku cscilafni triody s ladl'd civ- 
kou cscilatoru, velmi blizko anodoveho 
spoje druhe mf elektronky. V tomto 
nru'sif nastAvala vazba. NapSti se pre- 
nASelo touto mFizkou do sm^Sovaci elek¬ 
tronky a vznikala z toho cscilace. Na- 
lezeni teto vady nebylo ovsem tak lehke. 
Stalo se tak nAhodnym oddalemm kon- 
densAtoru po delsi dobe patrani. Jiny 
takovy zAludny spoj je vedeni predpeti 
z automatiky na mrizkovou civku prvni 
mezifrekvence. Pri zapojovAni vyuzije- 
me obycejn£ pevneho o£ka na desticce 
prvni mezifrekvence a priletujeme na 


V opravAFskA praxi a pFi stavbA no- 
vych pFfstroju je tFeba Aasto mSFit 
proud. ByvA to obyAejnA spojeno se spA- 
jenirrp protore je nutno mAFeny obvod 
pFeru5it a zapojit do nej miliampermetr. 
Mnozi amateri se proto z pohodlnosti 
mAFcni proudu vyhybaji. Jsou vSak pFi- 


nAj filtrafni odpor 0,5 MfJ jdouci od 
druhe diody a svodovy kondensator 
0,1 j«F. Delka spoje od diody spolu s t5- 
lesem odporu nese zesilene mezifre- 
kvencm napeti, jehoz polovina je diodou 
usmernena. Dostane-li se tento spoj do 
blizkosti vstupniho okruhu, staci pro 
vzbuzeni cscilaci. Proto je Iepe odpor 
0,5 MQ pripAjet primo na diedu ajeho 
privod, ktery byva nastaven delsim dra- 
tem, na ogka mezifrekvence. UmistAnim 
odporu na diodu dosahneme toho, Ze vf 
se omezi na projtor kolem diody a pFes 
odpor se jiz nedcstane, privodem pak 
proteka jen zaporne napeti, ktere je ji5 
neskodne. 

To bylo nekolik be^nych pripadu 
s hlediska konstrukeniho. 

Je zde vsak jeSte nekolik pFiAin, ktere 
dluAno hledat primo v soucAstkAcb a 
nejfiasteji v mezifrekvenAnich transfor- 
mAtorech. Tak na pF. vSechny civky mu- 
si byt slejne zapojeny, Kazda civka musi 
byt take posazena stejnym smerem vi- 
nuti, takze je zapojujeme nasledovng: 

_za£Atek civky t. j. vnitFni pFivod zapo¬ 
jujeme jako zivy vodic (na mriAku nebo 
anodu). Konec vnej^i zapojime k auto- 
matice neb -J p6Iu. 

Toto pravidlo musime dodri'et, nebof 
pFehozenim koncu jedne z civek, hlavne 
prvniho mezifrekveneniho transformA- 
toru nebo obrAceni smAru vinuti zna- 
mcna positivni zpetnou vazbu mezi civ- 
kami a okruhy se rozkmitaji. Jedine 
civka AtyFdicdova neni na toto cbou- 
Icstiva. PFi domAci vyrobe mezifre- 
kvencnich trarsformAtoru je 3epe pouzi- 
vat v£t5i kapacity kondensAtorft. Drive 
bylo v nAvodech doporuiovAno pouzfvat 
100 pF nebo dokonce jen 50 pF. Pri tak- 
to male kapacitA ma civka vice zavitu, 
stAva se velkA na prumcru a tim roste 
rozptylovd pole a nezadouci vazby. 

Vsimnerne-li si zde mezifrekvencnich 
trarsformatori, ktere jsou na trhu, zjis- 
time, ze tovarni vyroba pouziva vetSich 
jader a kapacitu 200—250 pF. Pak vyjde 
na civce mene zavitti, je malA a take 
jeji ohmicky ^ odpor se tim mnohem 
zmensi, cimS je desazeno velmi dobrych 
kvalit, o kterych se jig mnoho amatciu 
presvedcilo. 

Vysledna krivka takovychto mezi- 
frekvengnich transformAtoru je dcsti 
lizka, takze propoustene pasmo je sku- 
tegng gadanych 9 kc/s, kdezto kFivka 
civek s malou kapacitou se dole hodng 
rozsiFuje a pedoba se zvonu. Takove 
mezifrekvence dAvaji sice vet si zesiieni, 
ale propouStene pAsmo je take Sirsi a 
blizke stanice zasahuji do sebe. Mimoto 
se stavaji choulcstivejsi na prave jiz 
zminenych rozsazich, t. j. na bond stFed- 
nich a na zacAtku dlouhych vln se velmi 
gasto rozkmitaji a nedd se tomu zabrAnit 
bez zasahu, kterA znamenaji ztrAty v ze¬ 
siieni. 


pady, kdy Ize mAFit, proud pohodlnAji 
a pritom v mezich pogadovang pFes- 
nosti. Na pF. anodovy proud koncovA 
elektronky EBL21, ktery se pohybuje 
kolem 36 mA, se mgfi obygejng podle 
obr. A. Jake chyby se dopustime, bude- 
me-li mAKt podle obr. B? 
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Pou&ijeme na pr. pnstroje s otocnou 
clvkou s odporem 50 it pri 0,1 V a 2 mA 
na plnou v^chylku. Pri rozsahu 50 mA 
je k pristroji pripojen bofinlk 2,08 ohmu. 
Celkovy odpor meric iho pnstroje je pak 
asi 2 ohmy. Ohmicky (stejnosmcrny) 
odpor primaru v^stupniho transforma- 
toru je na pr. 400 ohmu, coz byva prak- 
ticky vzdy splneno. Pripojlme-li k nemu 
paralelne zmineny miiiampermetr, roz- 
deli se proud v obracenem pomeru od- 
poru 


a proud 



7 = 4 + 7, (2) 


kde I x = proud mericlm pflstrojem, 
7 a = proud v’y'Stupmm transformatorem 
7 = celkovy proud, = odpor meri- 
clho pfistroje, R t = ss odpor vystupnlho 
transformatoru, 

Dosadlme-Ii zname hodnoty do (1) a 
(2),, dostaneme 


h 

h 


400 


= 200 


(la) 


a 7 X + 7, = 36 mA (2a) 

(la) a (2a) jsou dve rovnice o dvou ne- 
znimych, ktere Ize po uprave 

h = 200 • h 

/j— 200-7 S = 0 (lb) 


fesit odectenlm rovnice (lb) od (2a). 


7j + 7 a = 36 
L — 200 ■ L = 0 


201 • 7 a = 36 

/ '"^rr = °- 18mA 


Namerili bychom tedy misto 36 mA 
proud = 36 — 0+8 mA = 35,82 mA, 
t. j. o 0,5%, coz je zanedbatelne. Ve sku- 
tecnosti anodovy proud ponekud stoup- 
ne a zmensl tuto nepfesnost, protoze 
anoda dostane vetsi napeti pres prak- 
ticky nakratko spojeny primar vystup¬ 
niho transform;!! torn. 

Podobne chceme-li merit celkovy 
anodov^ proud slfove dvojky (asi 60 
mA), ktera je napajena pres filtracni 
tlumivku o stejnosraernem odporu asi 
700 ohmfi, pripojlme miiiampermetr na 
rozsahu 100 mA, paralelne k filtracni 
tlumivce. Odpor mericlho pnstroje je 
na tomto rozsahu asi 1 ohm., odpor tlu- 
mivky 700 ohmti. Mgficlm pflstrojem 
bude protekat prakticky vsechen proud 
a jen asi 0,14% potece tlumivkou, coz 
je zanedbatelne. Ve skutecnosti name- 
rime proud vets! nez bychom meli, pro¬ 
toze anodove napeti stoupne o zkrato- 
vany ubytek na tlumivce, t. i. o 700 . 
. 0,6 = 42 V. 

Popsane zpusoby rnerenl proudu jsou 
velmi rychle, nevyzaduji spajenl a je- 
jich pfesnost bohate stack Pri mereni 
se proto v2dy vyplati myslet. 


DKLK.\ISPUISTK«JOV V€U STI l’Mt 

Ing. Prichystal 


Jak v praxi prumyslovc, tak i ve stav- 
be amaterskyeh mericich pristroju vy- 
skytuje se velmi casto potreba presnej- 
slho deleni jak linearntch, tak i neline- 
arnlch stupnic. Stupnice linedrnf jsou 
vcelku jednoduche a proto se jimi ne- 
budeme zabyvat, ponevadz pomoci dale 
popsanvch jednoduchych zarlzenl ne- 
bude toto £init zadnych potlzl. Setka- 
vame se bezne se stupnicemi kruhovymi 
a dale stupnicemi, ktere jsou kresleny na 
plasti valce a Ize je zpravidla rozvinout 
do prlmky, Dais! typ stupnic je i ve sve 
funkci prlrnkovy, jsou to bezne stupnice 
rozblasovych prijimacu. Mezi posled- 
nimi dv£ma neni pri kresleni a deleni za- 
sadniho rozdilu, protoze se deli a kresli 
jako rozvinute. 

Nejdrive si promluvime o stupnicich 
kruhowch, kreslenych v rovine. Jsou to 
b&zne stupnice mericich pristroju ruc- 



Obr. 1 


kovych (voltmetru, ampermetru a pod.) 
a stupnice u ruznydi vf mericich pri- 
stroju (oscilatoru, komunikacnich pri- 
jimacu a pod.), Na stupnici nejdrive na- 
cejchujeme nekolik bodu zpravidla me¬ 
ricim zarizenim, ktere je presnejsi nez 
to, ktere cejchujeme. Bezne se spokojime 
pfi prubehu bez inflekcnich bodu a pri- 


padnych nepravidelnosti prubehu s 5 
az 10 body. Pracujeme vzdy ve zvet- 
senem meritku, t. j. ze stupnici polozlmc 
na vetsi plochu, na pr. rysovaci prkno 
s kladivkovym papirem (obr, 2) a pak 
ve stredu otaceni rucky ci ukazatele, 
opiSeme kruznici vetsi 2 az 5X nez je 
polomer stupnice vlastni, podle poza- 
(lavkii pfesnosti. Cejchovane body pre- 
neseme pravitkem na velkou kruznici. 
Zjistime-Ii, ze prubeh je celkem linearni, 
t. j. ze cejchovane body jsou prakticky 
stejne daleko od sebe, pak na velk<$ 
stupnici provedeme jemne deleni kru- 
zitkem na potrebny pocet dilku. 

DAle pak prenasime toto rozdeleni 
zpravidla primo rysovacim perem na 
vlastni stupnici. Jako vhodne improvi- 
sace Ize pouzlt normdlnlho pravitka a 
ve stredu „s“ zaplchnuteho spendllku, 
ku kteremu pravltko pri kresleni pri- 
kladame. 

Ponekud hors! prace nastane se stup¬ 
nici, u niz zjistlme nelinearnl prubeh, 
jako jsou na pf. stupnice u stridavych 
rozsahu voltmetru a ampermetru, elek- 
tromagnetickych mericich pristroju, os- 
cilatoru a pod. Zde zadndme stejne 
urcitym poctem cejchovnlch bodu a 
stupnici, pripevnenou na vetsi kreslici 
ploSe. Pripravime si pouze male pravi tko 
v obr&zku 2 znacene A. Dole provrtame 
otvor pro osicku (opet spendlik) a 
v horni casti pripevnime paplrove me- 
rltka takoveho linearnlho deleni, kolik 
hlavnich cejchovnlch bodu mime na 
stupnici. V nasem prlpade jest jich 6. 
S vyhodou muzeme pouzlt cm mefltka, 
ovsem delky vollme tak, aby celkova 
delka byla 12 cm, t. j. ze bod 1 odpovlda 
2 cm, bod 2 odpovida 4 cm atd. Pravltko 
nastavlme na bod 1 vlastni stupnice B a 
u bodu 1' vyznaclme bod ,,a“ na kres- 
Iicx plose, pak pravltko posuneme k bodu 
2 a u bodu 2' vyznacime bod „b“, tak 
pokracujeme az k bodu ,,f“. 
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Body 0, a, b, c, d, e, f prolozime kfi- 
vitkem a kfivku peclive jemne tuzkou 
vytahneme. Nynx jiz kreslime dilky stup¬ 
nice B, a to tak, ze vzdy prilozime pfi- 
slusny dilek pravitka A ke krivce a na 
kruznici B dilek vyznacime, nebo lepe 
pfimo vytahneme last. Tim to zpuso- 
bem dosahneme naprosto plynuleho de- 
leni. 

Pro zajimavost uv&dime jedno tovarni 
zafizeni, ktere pracovalo na tomtez 
principu, ale bylo upraveno tak, aby 
vyhovovalo lepe seriove vyrobe, Krivka 
„C“ se nekreslila, nfbrz upravila z pasku 
oceli 20 X 0,5 mm na magneticke upl¬ 
oad desce (pouzita byla z brusky) tak, 
ze tento pasek byl svou plochou kolmo 
k desce a na horni hrane byly zuby jako 
na pile, pfi cemz kazdy 10 , nebo 5 . di¬ 
lek byl barevne oznacen. Na koncich 


byl pasek zajisten proti prilehnuti „na- 
plocho" ocelovymi kotoucky. 

Tovar na, ktera to to zarizeni vlastnila, 
se prece jen vratila ke kresleni kfivek 
„C (i , a to na matny hlinikovy plech. 

Podobnym zpusobem delime stup* 
nice, ktere ve svem rozvinutem stavu 
jsou primkove. Zde opet na stupnici „B“ 
(kterou mame delit a kreslit) nacejchu- 
jeme pomoci normalu 5 az 10 bodu. 
Stupnici A pouzijeme linearni a dale 
postupujeme opet stejnym zpusobem 
jako pri stupnicich kruhovych, jen s tim 
rozdllem, ze body „a“ az dostane- 
me jako pruseciky rovnobezek vzdy 
z prislusnych bodu na stupnicich „A“ a 
„B <( . S pravitkem „A“ ovsem pohybu- 
jeme jako s priloznikem. 

Body mezi cejchovanymi body na 
stupnici B kreslime opet pfikladanim 


l/lli;fXA POMtCKA DO KOUTKU 
RADIOAMATfiRA 
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Pouziti: 

1 . Pro mereni kapacit od 5 do 500 pF. 

2. Pro nastaveni souhlasneho prubehu 
kapacit u dualu atd. 

3. Pro zjisteni kmitoctoveho rozsahu ci- 
vek (indukcnosti). 

4. Pro pfedbezne nastaveni mczifre- 
kvencnich transformatoru a filtru. 

6 , Pro nastaveni ladicich okrubu do 
pasma (vstup a oscilator). 

6 . Pro zjistbvani svodu kondensatoru 
(vyjimaje elektrolyty). 

Po zkusenostech v radioamaterske 
praxi, ditcl bych vam popsat uzitccny 
pristroj, ktery me byl velkym pomocni- 
kem pri stavbe pfijimacu na rozhlasovd 
pasma, zvlaste tehdy, kdyz jsem pouzl- 
val materialu z vojenskeho vyprodeje, 
navinoval civky do neznamych fero- 
kai tovych hrnecku na neznama jddra. 
Pouziti tohoto pristroje jest mnoho- 
stranne. Rychlou a snadnou praci bez 
tohoto pristroje si jiz nedovedu predgta- 
vit. Pouziti tohoto pristroje na amater- 
ska pasma jest velmi snadne, zmenime-li 
civky L 1, L 2, L 3, a kondensatory K 1, 
a K 2 se soucasnym ocejchovanim stup- 
nic. Kondensatory K 1 a K 2 nemaji 
prevodu do pomala. Knofliky, ktere 
jsou pfimo na hfidelich otocnych kon- 
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densatoru, maji pfimontovan^i celu- 
loidovy pasek s ryskou, jako ukazovatel 
pro stupnici kondensatoru. Jsou to otoc- 
ne vzdusne kondensatory stabilni kon¬ 
st rukce (bez vule v loziskach) o hodnote 
500 pF. Prubeh kapacity techto konden¬ 
satoru jest zaznamenan v horejsim pasku 
stupnice tak, jak si je podle zkousky 
ocejchujeme. Civky L 1, L 2 a L 3 jsou 
pro rozhlasova pasma, mohou byti i to¬ 
varni vyroby, vymenne neb na pfepi- 
naci podle libovolne upravy. Pri po¬ 
uziti prepinace jest nutne dbat na to, 
aby ladici obvody, ktere prdve nepo- 
uzivame, byly pfepinacem spojenyna- 
kratko a ncodssavaly energii z pouziva- 
nych obvodu, Pouzijeme-li ^mennych 
civek, musime dbdt na to, aby byly me- 
chanicky i kmito£tov 6 stabilni. Ladici 
okruh KlaLl, K2aL2, v prubehu 
ladeni, jest ocejchovan na stupnicich 
kondensatoru do dalsich pasku podle 
jednotlivych rozsahu. Jako elektronky 
je pouSito ECH 21 , u ktere je v anode 
hexody zapojen miliampermetr (osved- 
cil se i voltmetr 3 V s potlacenou nulou 
z \Nprodeje za 140 Kcs, po vyjmuti pfed- 
fadneho odporu), Tento miliamper¬ 
metr nemusi byti cejchovan, protoze 
toho neni tfeba. Naladime-li lad. obvod 
KlaLl na urcit^ kmitocet, a otaci- 
me-li lad. kondensatorem obvodu K 2 
a L 2, pak v okamziku, kdy naladime na 
stejny kmitocet, ktery je nastaven na lad, 
obvodu K l a L 1, projevi se nam tento 
souhlas kmitoctu na miliampermetru 
nejdrive stoupnutim proudu, kdyz na- 
jizdime na souhlasny kmitocet, pak ma- 
I^m poklesem (je-li naladeno) a pak 
opetovnym stoupnutim proudu, kdyz 
souhlasny kmitocet opoustime. Vychylka 
rucicky miliampermetru ndm pfesne 
ukaze bod ladeni a snadno pozname 
z jejiho vykyvu prubeh resonancni kriv- 
ky lad. obvodu a_ Q, jakost civky. Do 
zdirek A, B, zapojujeme civku, kterou 
zkousime {viz dalli odstavce). Pripoje- 
nim zpetnovazebm civky L 3 do zdifek 
4,3, pro ladici obvod KlaLl, vytvo- 
fime za pomoci triodoveho systemu nos- 
ny kmitocet, ktery nam slouzi pro slado- 
vani pfijimacu. Nosny kmitocet muze- 
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prislusneho jemneho deleni stupnice 
,,A“ ke krivce „C tl . 

V zaveru se zminim o grafickem vy- 
pracovani. 

^Cclc stupnice muzeme kreslit bud 
pfimo nebo ve zvetsenem mefitku a 
pak na potfebny rozmer zmensit foto- 
grafovanim. Cesty zmenseni pouzijeme 
tehdy, kdyz nemame dosratek potfeb- 
neho kresliciho zarizeni (male sablonky 
na pismo a pod.). Kovove stupnice stfi- 
kame bilym matnym lakem, na kterem 
se dobre vyskrabuje, coz je dulezite pro 
upraveni delky carek stupnice na stej- 
nou delku. 

Timto navodem chtel jsem dat moz- 
nost vzhledne dpravy pristroju hlavne 
kolektivnim stanicim, ktere casto sve 
vyrobky vystavuji a tim ziskavaji dalsi 
zajemce pro svou dulezitou cinnost. 


me modulovat stfidavym proudem ze 
sit’oveho transformatoru 50 c/s neb ze 
zesilovace, mikrofonu, gramofonu pfi- 
pojenim na zdirku A a po odneti civky 
L 2, a pfepnutim prepinace P 1, do 
stfedni polohy. Takto modulovany i ne- 
modulovany nosny kmitocet odebirame 
z anody hexody a podle potreby upra- 
vujeme jeho silu, pomod kondensatoru 
K 3 a prepinace P 2 na vystupni svorky 
„VF vystup". Pro zkouseni svodu mezi 
polepy kondensatord jest pouzito neon- 
ky napajene pres odpor 30 k £2 z 250 V 
stejnosmernych (neonka 120 V). Toto 
je velmi dobrou pomuckou pfi zkouseni 
papirovych kondensatoru a ostatnich, 
kjere maji pracovat v kratkovlnnych 
pasmech neb na jinem vysokem kmito¬ 
ctu. - Nejlepsi je postavit pristroj do 
plechove skrinky, kterou uzemnime, aby 
pristroj nevyzafoval a okolni vlivy ne- 
pusobily na ladici obvody. Predni desku 
zhotovfme z plechu sily asi 1,5 mm, ve- 
likosti 20 x 15 cm. Na vnitrni stenu 
pfedni desky upevnime kostru, kterou 
zhotovime ze dvou pasu plechu o siri 
(hloubky skrine) 12 cm, a to tak, aby 
nam vytvorily ctyfi samostatne prostory 
(pokojicky) na zadni stene pfedni desky. 
Do prvniho prostoru nahofe umistime 
K 1 a ECH 21 . Do druheho prostoru 
dole (pod prvnim prostorem) umistime 
civky (pfipadne prepinac) pro potrebna 
pasma. Do tfetiho prostoru nahofe 
umistime K 2, K 3, P 2 a zdirky VF. 
Do ctvrteho prostoru dole umistime civ¬ 
ky L 2 pro potrebna pasma, P 1, a zdir- 
ky pro modulaci. Civky montujeme tak, 
abyjejich vzdalenost od kostry byla ale- 
spon 1,5 cm a pristup k ladicim jadrum 
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civky a trimrum byl snadmjf skrze otvory 
plechove skrine (uzavrene). Spoje od 
clvek, kondensatoru a trimru volte co 
nejkratsi, vedene v nesnnenjch buzir- 
kach. 

Ocejchovani 

Ocejchovani na stupnici pro kmito- 
£ty jest snadne za pouziti ocejchovane- 
ho pfijimace, kdyz uvedeme pristroj do 
chodu jako pomocny vysilac, napiskne- 
rae se na naladeny kmitocet na prijimaci 
a pfecteny kmitocet poznamename na 
stupnici kondensatoru K 1. Po ocejcho¬ 
vam obvodu KlaLl, snadno pfizpu- 
sobime civky ladicxmu obvodu L2 za po- 
moci vestaveneho mi liampermetru, na 
souiilasny kmitocet. Ocejchovanf pru- 
behu kapacit u KI a K 2 provedeme v ra- 
dioklubu Svazarmu na mustku pro me- 
feni kapacit. 

Pouziti pro mereni kapacit 

Civku L 3 vysuneme ze zdirek 3 a 4. 
Do zdirek 1, 2 a A, B zasuneme sou- 
hlasne kratkovlnne civky (neb prepne- 
mc prepinacem}, ke zdifkdm A, B pri- 
pojime zkousenou kapacitu. Otacenim 
K 1 zpozorujeme vychylku na miii¬ 
ampermetru a presne vyladime na sou- 
hlasny kmitocet (pozor na harmonicke, 
snadno se rozeznaji na miiiampermetru 
mensi vychyikou). Pak na stupnici K I 
rimo precteme kapacitu zkouseneho 
ondensatoru. 

Pouiiti pro serizeni prubehu kapacit 
u vfcendsobnych kondensStoru 

. Provedeme totez co pri mereni kapa¬ 
cit, jen s tim rozdiLem, ze ke zkou.senemu 
kondensatoru pridelame pomocnou stup¬ 
nici, na kterou si ocejchujeme prubeh 
prveho zkouseneho kondensatoru. Pak 
pfepojujeme na daUi spolecne konden- 
sat ory a jejich kapacitu uvadime do sou- 
hlasu s pomocnou stupnici 1. konden¬ 
satoru, prihfbAnim nebo odhybanim 
doladovacich plechu. 

ZjiSt’ovdni neznam&ho kmitoctov^ho 
rozsahu civek 

. Podle velikosti, prumeru a poctu za- 
vitu civky odhadneme jeji kmitoaovy 
rozsah a zapojime ji do zdirek A, B. 
Do zdirek 1,2, zasuneme (nebo pfipne- 
me) takovou civku LI,ktera by odpovida- 
la odhadnutemu rozsahu zkousene civky. 
Cfvku L 3 vyjmeme ze zdirek 3, 4. Ota- 
ienim K 2 zjistime na miiiampermetru 
souhlasny kmitocet s obvodem K. 1 a 
L 1, a hodnotu si primo precteme na 
Stupnici K 1. Soucasnym otacenim K 1 
a K 2 vzdy na souhlasn^ kmitocet podle 
miiiampermetru, zjistime rozsah zkouse- 
n6 civky. Prepinac P 1 je prepnut na K 2, 

Predbeznis nastavenf mezifrekvenci 

Do zdirek 1, 2 zasuneme civku pro 
sEAdanf kmitocet, civku L 3 vyjmeme. 
P 1 pfepojime do. stfedni polohy. Do 
zdirek A, B pfipojime obvod mezifre- 
kvence a otacenim K 1 zjistime, na jaky 
kmitofiet je transformator (mezifre- 
kvence) nastaven. Pak otacenim jadra 
neb trimru u obvodu mezifrekvence a 
Soucasnym otAcenlm K 1 doiadime ob¬ 
vod na zadanou frekvenci. Pfipojenim 
K 2 pfepojenim prepinace P 1 a otace¬ 


nim K 2 na souhlasn^ kmitocet muze- 
me primo na stupnici K 2 precist, o ko- 
likje treba kapacitu zvetsit nebo zmensit. 

Predbezn£ nastavenf ladkich okruhu 
do pasma 

Je totez, jako nastavovani (pfedbezn6) 
mezifrekvencnich obvodu, jen s tim roz- 
dilem, ze vymenime civku L 1 pro za¬ 
dany rozsah (jest ovsem nutne pocitat 
s nepatrn^mi zmenami, zpusobenymi 
kapacitou pomocnych pi*ivod ii pro zkou- 
seni). 

SlacfovAnf superhetu 

Do zdirek VF vystup zapojime antenu 
a uzemneni pfijimace (odpojime civku 
oscilatoru superhetu), Pomoci K 3 a P 2 
si zvoiime potfebnou silu, vzdy nej men¬ 
si. Do zdirek 1, 2 pfipojime civku pro 
mezifrekveneni kmitocet, K 1 nastavime 
na zadany kmitocet a otacenim trimru 
nebojader (postupujeme od pasledniho 
mezifrekveneni ho transformatoru) na- 
stavujeme na nejvetsi hlasitost neb vy¬ 
chylku stridaveho voltmetru pripojeneho 


Ucelem £!anku je shrnout a osvetlit 
zpusoby, jimiz dosahujeme v pfijima- 
cich ruzneho stupng selektivity, podle 
prave pozadovane potfeby. Chci zde ho- 
vorit o mezifrekvencnich pasmovfch 
filtrech sanioLnych, o mf filtrech doplne- 
nyc.h pro dosazeni spickove selektivity 
krystaly a konefine o nekolika jinycdi 
zpusobech, jimiz lze tez dosahnout 
maximalni selektivity, potfebne pro pri- 
jem telegrafnich stanic. 



Nejprve male vysvetleni pro nase mla- 
de ctenare. Hned v livodu se nekolikrate 
vyskytuje slovo selektivita. Selektivita 
prijimace je jeho schopnost z pfijimane- 
ho vlnoveho spektra vybrat prave ten 
kmitocet, ktery pozadujeme. Cim lepe 
nam pfijimac tento kmitocet od ostat- 
nich oddeli, tim je selektivnejsi, nebof 
nam zesiluje jen tento zadany kmitocet, 
zatjm co ostatni zesiluje podstatne mene. 
Pozadavkem je tedy, aby pfijimac byl 
pokud jen lze selektivni, t. j. aby nam 
zesiloval zvolene kmitocty v pasmu co 
mozna tizkem a tim jsme odstranili ru- 


k vystupnimu transformatoru pfes kon- 
densator 0,1 ^F. 

Podrobn^ postup pro sladovani su¬ 
perhetu jest popsan v casopise „Krdike 
vlny ff 1947 v cisle 3. 

Zkouseni svodu u kondensatoru 

(nent mozne zkouset elektrolyty). 

U ostatnich kondensdtorti postupu¬ 
jeme takto: Samostatn^ kondensator 
pfipojime pomoci dratu na zdirky Neon, 
stejnosmerny vyhiazeny proud konden- 
satorem neprochazi a proto neonka ne- 
svitf, blikne pouze pri pfipojeni konden¬ 
satoru, ktery odebiri proud pro sv£ na- 
biti, pak obcas neonka blikne. Je-li bli- 
kani pfilis caste neb sviti-li neonka stale 
slabe, jest kondensator vadnjo Blikaih 
neonkyjest u malych kondensatoru cas- 
tejsi nezli u velk^ch. 

Pfi delsi praxi s timto pfistrojem 
osvoji si kazdj jeho spravne pouziti, kte- 
re nelze pro siroky obsah popisovat. 
Mnohe, co neni napsano v popisu, jest 
mozno vyCist ze schematu. Verfm, ze 
takovouto vymenou zkusenosti mezi 
amatery se prace radioamat^ru usnadni. 


Seni, vznikle vzajcmnjm pusobenim 
kmitoctove blizkych stanic. 

Abychom mohli tuto vlastnost pfiji- 
ma^e nejak zjistfovat, vyjadrujeme se- 
lektivitu pomoci resonanenf kKvky, da- 
ne zivislosti vVstupniho napeti Ev na 
kmitoctu f Podle pfcdeSldho odstavee 
byla by tedy nejvhodnejSi resonaneni 
krivka podle obr. i. Takov^to prubeh 
resonaneni kfivky je skutecne vjihodn^, 
avsak jen pfi prijmu telegrafie, kde se 



nam jedna o pfenos jednoho tonu a ni- 
koliv sirokeho tonoveho spektra, ktere 
by nam filtr s timto prubehem neprenesl. 
Pro vyhovujici tonov^ pfenos je volena 
vzdalenost jednotlivych vysila^u 9 kc/s 
a alespon stejrie siroky musi tedy byti 
i vrchol resonaneni kfivky mezifrekvenfi- 
niho filtru. Idealni resonaneni krivka by 
tedy byla podle obr. 5. Ta by nam pro- 
poustela frekvence od 0 do 9 kc/s a vse- 
chny ostatni by odfizla. toho nelze 
prakticky dosahnout, je jiste pochopi- 
telne a v praxi se tomuto ide&lu pribli- 
zujeme asi tim zpusobem, ze se snazime 
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dosahnout celkove krivky selektivity co 
mozno podobne obr. 3 . To se da dosah- 
nout jcdine u superhetfi, kde je za sebou 
zarazeno nekolik resonancnich obvodu 
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t. zv. pasmovych filtru. Takovy raf filtr 
se sklddd ze dvou resonancnich obvodu, 
naiadenych na stejny kmitocet, mezi 
kter^mi se prenasi energie bud vazbou 
induktivm (obr. 4 a) nebo kapacitni 
(obr. 4 b). Oba tyto obvodyjsou tlumeny 
a prave pomer vzajemne vazby techto 
obvodfi k jejich tlumeni nam primo 
urcuje tvar resonancni krivky pasmove- 
ho filtru. Jestlize je vazba raezi obvody 
filtru volna , je vrchol resonancni krivky 
cstr^. Takovou vazbu oznacujeme jako 
podkritickou a pri ni je maly prenos cncr- 
gie z jednoho obvodu na druhifi Jestlize 
je vazba tesnejsi, nastane pri jiste hod- 
note maximum prenosu teto energie. To 
je tehdy, jestlize resonancni odpory 
obou obvodu jsou stejne. V tomto oka- 
mziku dosahujeme t. zv. kriticke vazby. 
Tvar krivky je asi podobny obr. 5 . Re¬ 
sonancni krivka je ve svem vrcholu dosti 
plocha bez prilisnych hrbolu a jeji boky 
jsou pomeme strme. Jestlize obe civky 
iiltru dale priblizujeme a tim jeste vice 
zyetsujeme vazbu, zacne se vrchol plos- 
tit az se rozdeli ve dva vrcholy, mezi 
nimiz se tvori sedlo, ktere se pri dalsim 
zvetsovani vazby prohlubuje a dostava- 
me tak dva vrcholy mimo resonanci, 
presto ze oba obvodyjsou ladeny na ten- 
tfz kmitocet uprostred mezi vrcholy. 
Cim je tedy vazba tesnejsi, tim jsou oba 
vrcholy resonancni krivky vzdalenejsi a 
tim je toy. prohluben mezi mmi vetsi. 
Tehdy nastavd t, zv. vazba nadkriticka. 
Pro nas je nejvhndnejSi vazba kriticka 
nebo malo nadkriticka, nebot’ pak do- 
stavame jak nejvetsi zesileni ccRho kmi- 
toctoveho pasma, tak i vyhovuj ici selek- 
tivitu. 

A . nynij w jak tvar krivky ovladame 
prakticky. Cim ostrejsi astrmeijifi prubeh 
krivky pozadujeme, tim lepsi musi byt 
jakost obvodu a oba obvody ve vzajemne 
vetsi vzdalenosti. A naopak pro pfenos 
sirsibo pasma kmitoctu smime volit kva- 
litu obvodu ponekud. horsi a civky pri- 
blizujeme. Stupnem vazby tedy ovlada¬ 
me tvar krivky co do selektivity. 

Dalsim dulezityin pozadavkem na 
mezifrekvenfini filtry je co nejvetsi ze¬ 
sileni, dosazitelne v mf stupni spolu se 
zachovanim maximalni stability. Pro 
zesileni v mf stupni plati ta zasada, ze je 
tim vetsi, cim ma elektronka vetsi 
strmost a vetsi vnitrni odpor (tedy pen- 
tody) a cim vetsi indukenost a kvalitu 
ma civka mf obvodu. Zdalo by se, ze 
pouziti velke indukenosti pri male ladici 
kapacite nam prinese pozadovane velkd 
zesileni. Avsak spolu se snizovanim teto 
ladici kapacity a zvetSovanim zisku se 
uplatnuji ve vetsi mire parasitni kapa¬ 
city mezi anodou, mfizkou a katodou 
pfedchozi elektronky (obr. 6 ), ktere jsou 
vlastne pro tuto elektronku znacne tlu- 
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micim svodem, mimoto pusobf jako 
zpetna vazba a zvetsuji sklon k oscila- 
cim. Jestlize je tato elektronka rizena 
automatikou, meni se jeji strmost as ni 
i tyto parasitni kapacity, ktere pak mezi- 
frekven£ni obvod rozlad’uji. Z tohoto 
duvodu nam vychazi prakticka nejnizsi 
pouzitelna hodnota kondensatoru ladi- 
cich mf filtry beznych hodnot kolem 
460 kc/s na cca lOOpF, kdy pri maximal- 
nim zisku jeste dostavame zcela pfijatel- 
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za ilcelem dosazeni spickove selectivity, 
nutne pro prijem telegrafie krystalovf- 
mi filtry. To je obvykty a stale nejrozsi- 
renejsi zpusob, jak potrebnou max.ima.Ini 
selektivitu ziskat. Vyuzivame zde vlast- 
nosti krystalove dcsticky, jejiz kmitocet 
se volt takovy, aby byl v resonanci s me- 
zifrekvencnimi obvody. Tim dosalmeme 
toho, ze pro tento resonancni kmitocet 
je vazba kriticka, zatim co pro ostatni 
kmitocty je tim volnejsi, cim vice jsou 
tyto kmitocty od resonancniho kmitoctu 
rozdilne. Vzhledem k tomu, ze selekti- 
vita krystaloveho vybrusu je neobycejne 
vysoka, je tedy take selektivita cel eh o 
mezifrckvencniho filtru vysoka. Vyho- 
dou mf filtru, doplneneho krystalem je, 
ze jim Ize menit siri propoustcnelio pas- 
ma a tedy selektivitu. Obvykle zapojeni 
mf filtru tohoto provedeni je na obr. 7 



Obr. 13 


a 8. Krystal je zde zapojen v serii s ladC- 
n^mi okruhy mf trafa Ti a 7>, Vzhle¬ 
dem k tomu, ze resonancni impedance 
krvstalu takto zapojeneho je asi 3000 
oh mil je nutne, aby transforma tor T 2 
byl volen vzestupny. Toho Ize dosih- 
nout podle obr. 7 odbockou na vinuti 
tohoto mf trafa nebo podle obr. 8 roz- 
delenym vinutim na vinuti vazebni a la- 
dene. Pak dosahneme vhodnebo pfi- 
zpusobeni tdto nizke impedance krystalu 
k jiste velke vstupni impedanci nasledu- 
jiciho mf zesilovace. 

Jednollive elementy v uvedenych 
dvou zapojenich maji tyto hodnoty: 
Kondensator Cs, kteryrn fidime selekti¬ 
vitu obvodu, ma hodnotu 50-TOOpF, 
Cv, kterym nastavujeme vhodnou ne- 
pfilis tesnou vazbu na ndslcdujici mf 
obvod byvd obvykle trimr do 30pF. 
Kondensator Cr nam umoznuje neutra- 
lisovat kapacitu drzaku a krystalu sa- 
meho a tim nalezt maximum selektivity. 
ktere Ize s krystalovym filtrem dosah- 
nout. Jeho hodnota b^va max. 15pF pri 
co nejmenSi kapacite pocatecni. 

K dalsimu zlepseni selektivity se po- 
uziva dvou krystalu, o resonanCnich 
kmitoctech rozdilnych navzdjem asi 
o 300 cyklu. Jsou zapojeny do obou vetvi 
mezi mf transformatory Ti a T 2 (obr. 
9). Tim, ze se krystaly kmitoctove iisi 
o 300 c/s, vytvori nam idcalne selektivni 
filtr tvarem podobny obr. 1, kde vrchol 
je sirok^ prave tolik c/s, kolik Cini rozdil 
kmitoctu obou krystalu, KondensAtory 
Cr a Cr 13 z nichz jedenje pevny o hodno- 
te cca 10 pF a druh^ promenn^ trimr 
do ISpF, kompcnsujeme opet vlastni 
kapacitu krystalu a jejich drz&ku. 

Jiny zptlsob, jimz muzeme zfskati se¬ 
lektivitu, vhodnou pro prijem telegrafie, 
je uziti ncktcrych filtru ci obvodu v sa- 
motne nizkofrekvencni casti prijimace. 


ne rozladbvani (pod 0,2% kmitoctu me- 
zifrekvence). 

Pri sladovani mf filtru postupujeme 
prakticky obvykle tak, ze v prvnim mf 
filtru nastavime vazbu mirne podkritic- 
kou, ve druhem pak vazbu mirne nad- 
kritickou a tim dostaneme vyslcdnou 
charakteristiku nejvice se priblizujici 
idealnimu prubehu. Obe krivky se totiz 
vzdjemne doplni na prubeh s prakticky 
temef ploch^mvrcholem astrmymi boky. 

Dostdvame se ke druhe skupine, do 
niz jsme zahrnuli prijimace, doplnene 
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Zpusobu je nekolik a uziti je celkem 
dosti nove, Vsechny maji vsak jednu ne- 
vyhodu oproti filtrum krystalovyra a sice 
tu, zc vyzaduji minimalne jednu elek- 
tronku navfc. Nejjednodussi je uziti se- 
tektivniho filtru, tvoreneho dvojitym 
„T <( clankem, zapojenyrn v obvodu se- 
tektivniho zesilovace. Zapojeni samotne- 
ho takoveho clenu je na obr, 10. Vlast- 
nost „T“ clenu v tomto zapojeni je, ze 
zvoleny kmitocet, pro ktery je vypocten, 
potlacuje velmi silne, zattrn co ostatni 
kmitocty propouSti. Jestlize tedy takovy 
clen zapojime do obvodu zpetne vazby 
v nf zesilovaci, dostaneme zesilovac se- 
lektivni s opacnou funkci. Bude nam 
zvoleny kmitocet propoustet a ostatni 
potlacovat. Zapojeni zesilovace je na 
obr. 11 , jebo kmiioctova charakteristika 
na obr. 12. Jak zesilovac pracuje? Na 
resonancnim kmitoctu se zpetnd vazba, 
zavedena mezi anodou a mrizkou, rovna 
nule a zesilovac tedy dava na tomto 
kmitoctu pine, jmenovitd zesileni. Na 
vsech ostatnich kmitoctech odliSnych od 
resonancniho, zasahujc zpetna vazba a 
tim zesileni na techto kmitoctech klesa. 
Tvar charakteristiky se proto priblizuje 
charakteristice samotneho „T“ clanku 
a muzeme ji udelat ostrejsi, zvetsime-li 
zesileni stupng, Je vsak nutno dat na 
vs tup zesilovace odpor Ri , ktery upravi 
vstupni impedanci na vyhovujici ■ hod- 
notu a zabrani shuntovani vstupu zesi- 
lovaCe nizkym odporem, ktery obvykle 
nf zdroj raa. Selektivita tez vzrusta se 
zvetsujicim mfizkovym svodem elek¬ 
tronky, ktery tedy volime co nejvetsi. 
Presne nastaveni „T'‘ clenu provadime 
potenciometrem R3. 

Jine zapojeni prinasi obr. 13. Prvni 
polovina elektronky pracuje jako nf ze- 
silovac, druha polovina jako zesilovac 
selektivni, majici jako selektivni clen 
opet „T“ clen. Vystup zesilovace je tvo- 
fen oddglovacim stupnem, zapojenyrn 
jako katodovy sledovac. Kondensatory 
v obvodu „T“ clenujsou kvalitni slidove 
ci keramicke, pro dosazeni ostreho pru- 
behu krivky (obr. 14). Potenciometrem 
R8 nastavujeme vhodny stupen zpgtne 
vazby, trimrem C6 nastavime most do 
rovnovdhy a po vyzkouseru muzeme ho 
sestavit z pevnych hodnot. 

Poslednim zapojenim, ktere uvadime, 
je slozitejsi obvod, tvofeny dvema dvoji- 
tymi elektronkami 12AX7 nebo jim po- 
dobnymi. Zarizeni pracuje bud 1 jako se¬ 
lektivni zesilovac (prepinace v poloze I), 
nebo jako potlacovaci iiltr (prepinace 
v poloze II). Zapojuje se mezi detekcni 
s - ; :pen a prvni nf stupen a jeho vlast- 
riosti jsou neobycejne dobre. Rizeni se- 
lektivity provadi se potenciometrem R3, 
zatim co vlastni nastaveni selektivniho 
kmitoctu provadi se dvojitym potencio¬ 
metrem Rr -f- Ra, ktery po nastaveni 
muzeme nahradit pevnymi hodnotami. 
Pro dobry chod zarizeni je nutne napaje- 
ni ze stabilisovaneho zdroje loOV'ss. 
Elektronky I.2AX7 lze dobre nahradit 
RV12P2000 bez ujmy chodu zarizeni. 

Tim byly probrany nektere zpusoby, 
jimiz dosahujeme v prijimacich pozado- 
vane selektivity, Vynechan zde byl zpu- 
sob pomoci dvojiho mezifrekvencnibo 
kmitoctu, kdy druhe mffiltryjsou ladeny 
Jen na asi 50 kc/s a dovoluji nam tak zis- 
kat potrebnou selektivitu. K. tomuto 
zpusobu se v nekterem z pfistich cisel 
vratime. 


Vysiiac radiolokacni stanice vyzafuje 
silne impulsy elektromagnetickych vln 
o velmi vysokem kmitoctu, pred jejichz 
primym pusobenim je prijimac chranen 
spolehlivym stmenim a zvlastnim zafi- 
zenim - antennim pfepinacem (viz 
predchozi staf o radiolokaci). Behem 
sireni vyzafenych impulsu k pozorova- 
nemu cili jejich vykon rychle klesa. Gil 
zase rozptyluje energii dopadajicich 
elektromagnetickych vln do ruznych 
smeru. Urcita cast energie, kterd se od- 
razi od vzdaleneho cile a sin se smerem 
k radiolokacni stanici, je se vzdalenosti 
rychle pohlcovana. Z toho vyplyva, ze 
prijimac radiolokacni stanice musi byt 


schopen pfijimat neobycejne slabe sig- 
naly, t. j. musi byt velmi citlivy. Prak- 
ticky musi pfijimat a zesilovat na potreb- 
nou hodnotu signaly fadove 1 /j.V i slab- 
si. 

V rozsahu velmi vysokych kmitogtu, 
v nemz pracuji radiolokacni stanice, pu- 
sobi na prijimac atmosfcricke a prumys- 
love poruchy zpravidla pomerne malo. 
Maximalni zesileni, jehoz lze na teclito 
kmitoctech dosahnout, je tedy omezeno 
jen vlastnim sumem prijimace. 

Nejzavaznejsi je sum, ktery vznika ve 
vstupnich obvodech, v prvnich stupnich 
a menici kmitoctu prijimace, protoze je 
zesilovan vsemi nasledujicimi stupni pri- 
jimace. 

Sum vznikajici ve vsech dalsich stup¬ 
nich, je zesilovan mnohem mene a proto 
prakticky neovlivnuje podminky pfijmu. 



Obr, 2 : Schema vysokcfrekvenmiho zesilovace 
s majdkovou ekktronkon a kmitavymi okruhy 
Z casti souoseho vedmi. 


Napeti vlastmho sumu je vysledkem na- 
hodneho tepelneho pohybu elektronu 
v odporech, nerovnomernym kolisanim 
elektronove emise (vystrelovy zjev) a 
pripadnym kolisanim elektronoveho to- 
ku mezi elektrodami. Tyto priciny neni 
mozno Opine odstranit, lze vsak vhodnou 
konstrukei vstupnich obvodu a spravnou 
volbou typu a zapojeni smegovace do¬ 
sahnout znacneho snizeni vlastniho Su¬ 
mu prijimaciho zarizeni a tedy i zvyseni 
jeho citlivosti. Pfipomenme si, ze to zvy- 
suje Ocinnost pusobeni radiolokacni sta¬ 
nice stejnou merou jako zvetseni vykonu 
vysilaciho zarizeni. 

Behem druhe svetove valky se poda- 


rilo zlepsenim konstrukce radiolokag- 
nich prijimacu zmensit uroveh jejich 
vlastniho Sumu v prumeru asi o 15 dB, 
coz je rovnocenne zvyseni vykonu vysi- 
lacu na dvaatricetinasobek. 

Prijimac radiolokacni stanice pracuje 
vetsinou jako superheretodyn. Budeme 
proto v nasem clanku sledovat pouze pfi- 
jimace tohoto typu; blokove schema ta¬ 
koveho pfijimace je uvedeno na obr, 1. 

Vstupni obvody a vysokofrekveneni ze¬ 
silovac 

Prichazejici signaly jsou vedeny pros 
antenni prepinac k vysokofrekvenemmu 
zesilovaci (v prijimacich metrovych a de- 
cimetrovydi vln), nebo bezprostfedne 
k smesovaci (v prijimacich centimetro- 
vych vln). V konstrukei se pro zmenseni 
ztrat ve spojovacim vedeni projevuje 
snaha umisfovat stupne wsokofrekvenc- 
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Obr, 3.: Prmcipidlni schema menice kmi¬ 
toctu s hystalopym smesovacem. 



Obr. i.: Blokove schema pfijimace radiolokacni stanice. 
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mho zesileni pokud mozno nejblize 
k antene; casto sc montuje vysokofrek- 
vencni biok.prijimace radiolokacni sta- 
nice obsahujici smesovaci, mistni oscila- 
tor a prvni stupne mezifrekvencniho ze¬ 
sileni, bezprostredne u antenniho prepi- 
nace. Zbyvajici stupne prijimace byvaji 
bud ulozeny v samostatnem bloku vedle 
indikatoru nebo jsou S mm spojeny kon- 
strukcne v jeden celeb. 

Pri zvyseni pracovniho kmitoctu ra¬ 
diolokacni stanice je dosazeni nutneho 
vysokofrekvencniho zesileni mnohem 
t^zsi. V radiolokacnich stanicich, ktere 
pracuji v metrovem pasmu, jsou vysoko- 
frekvendni zesilovace osazeny specialne 
konstruovanymi pentodarai. Na deci- 
metrov^-ch vlnacb nemohou uz elek- 
tronky obycejne konstrukce dcinne pra- 
covat. Dobrych vysledku se v techto pri- 
padech dosahne s inversnim zesilova- 
cem s majakovymi triodami (zesilovab 
s uzemnthiou mriikou, navrSeny poprv6 
znamym M. A. Bonc-Brujevicem). 

Konstrukcnf zvlaStnost majakove elek- 
tronky (obr. 2), spociva v tom, ze vse- 
chny elektrody - kathoda, mrizka i ano- 
da - maji tvar plochych, blizko sebe 
ulozenych kotoucu. Touto konstrukci se 
u majakove triody podarilo znacne zkra- 
tit dobu pruletu elektronu mezi elektro- 
daini a dosahnout ma!6 indukcnosti vy- 
vodu. Ploche souose vyvody elektrod se 
pfipojuji ke trem kushrn souosych tru- 
bek. Anoda je spojena s vnitrni trubkou, 
druhd trubka s mfizkou a vnejsi trubka 
s kovovou patici elektronky, ktera je pro 
vysoke kmitodty spojena nakrdtko s ka- 
tbodou. Kathodovd a mrizkova trubka 
tvori vstupni katodovy okruh nastavo- 
vany pistem, pohybujicim se mezi obe- 
ma trubkami a mrizkova a a nod ova 
trubka vystupni anodovy okruh, lading 
posunovanim trubky vzhledem k ano- 
dovemu vyvodu elektronky. 

Priklad vysokofrekvencniho inversni- 
ho zesilovace s majakovou triodou a kmi- 
tav^mi okruhy ze souosych vedeni je 
uveden na obr. 2. Vysokofrekvencni sig- 
ndl se tu privddi na mrizkovou trubku a 
vazbu s nasiedujicim stupnem obstaravd 
vazebni smycka. 

Menic kmitoctu 

Na pomerne nizkych kmitocftech, kte- 
rd odpovidaji metrovem vlnam, se uzivd 
jako smesovacu velmi strmych pentod 
s malymi vzdalenostmi mezi elektroda- 
mi. Prikladem takove elektronky muze 
byt zaludova pentoda. Na vySSich kmi- 
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Obr. 4.; Rez keramickjim tUiskem s krystar 
iovym smHovahm: i - mosaznj dotek; s - 
keramika; 3 - wolframovj drdtek; 4 - krystal; 
<5 - mosaznd komovka; 6 regulacni sroubek. 


toctech nelze techto elektronek pouzit 
pro vysokou dr oven vlastniho sumu a ta¬ 
ke proto, ie jejich zesileni klesa se 
vzrustem kmitoctu vlivem pomerne vel- 
kych kapacit me2i elektrodami a prilis 
dlouhe doby pruletu elektronu mezi 
elektrodami elektronky. V rozsahu cen- 
timctrovych vln se smesovalo diodami, 
jez byly pozdeji vytlaceny krystalovymi 
smesovaci, ktere maji znacne mensi hla- 
dinu sumu nez diody a ktere pusobenim 
pripominaji krystaiove detektory. 

Na obr. 4 je naznacena konstrukce 
krystaloveho smesovace v fezu. Detekce 
zde nastava v povrchove vrstve krystalu 
blizko mista dotyku ostreho konce ten- 
keho dratku. Plocha tohoto dotyku je 
velmi mala, takze kapacita mezi obema 
povrchy, ktera premostuje smeSovac, je 
minimalni. Sila usmernujici vrstvy ve 
smeSovacich podobneho typu dosahuje 
nekolik mikronil, t. j. je tak mala, ze 
neni tfeba uvazovat dobu pohybu elek- 
tronu skrz tuto vrstvu. Stejnosmernd 
charakteristika krystaloveho smesovace 
je podobne jako charakteristika elek¬ 
tronky nelinearni. Principialni zapojeni 
menice kmitoctu je na obr. 3. Napeti 
signdlu a mistmho oseilatoru, privadena 
kc smesovaci, tvori zazneje o rozdilovem 
kmitoctu, kterd lze po detekci oddelit 
kmi tavern okruh cm. Konversni zesileni 
krystaloveho smesovace je vzdy menSi 
nez jedna (0,1-0,2). 

Vykon vysokofrekvencniho signalu, 
pfiv&deneho ke krystalovemu smesovaci, 
nemd pfesdhnout 100 mW, nemi-Ii byt 
smesovac poruSen a ma-li byt zachovana 
spolehlivost chodu. Krystal se proto 
chrani ruznymi opatrenimi pred zna£- 
nejsimi napetimi, kterd mohou prijit od 
antenniho pfepinace pri vyzarovani 
mocnych patracich impulsu nebo od 
mistniho oseilatoru. Krystalovv smeso¬ 
vac musi byt chranen i pred mechanic- 
kymi otresy, protore jeho mechanickd 
pevnost neni dostatecna. 



Obr. 5.: Principidlnl zjipojeni mistnich osci- 
latoru: a - s diodou, b - s reftexrdm klystro- 
nem. 



Obr. 6.: Rejlexnt klystron (schematicky); 
R - nflexni dektroda; P - prostor, v nemz se 
shlukuji elektrony: G 1 - ftdict mrizka S 
G z - rychlostne modulujici mnzky; K-katho- 
da; DR - dutinoiy resonator . 



Obr. 7.: Vazba mezi dnhna mezifrekvenenimi 
stnfini. 



Obr. 8Resonancni kfivky mezifrekvenfrilch 
stupM, naladenych na ruzne kmitocty. 
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Obr. 9.: Principialni zapojeni diodoseho detek- 
toru. 
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Mistm oscildtor 

Na obr. 6 jsou uvedena typicka zapo- 
jeni oscilatoru radiolokacnich pfijimacu. 
V pfijimacich metrov^ch vln se uziva 
miniaturaich zaludov/ch triad, v pfiji¬ 
macich decimetrovych vln majakovych 
elektronek s kmitavymi okruhy z casti 
vedeni (souoseho) a konecne v pasmu 
centimetrovych vln - reflexnich klys¬ 
tronu. 

Mistni oscilatory radiolokacnich pfi¬ 
jimacu mctrovych vln se principialne 
v nicem nelisi od podobnych zafizeni 
libovolneho superheterodynniho pfiji- 
mace. Omezime se proto jen na kratky 
popis funkce reflexniho klystronu, na- 
vrleneho a zkonstruovaneho sovetskym 
mzem'rem V. F. Kovalenkovem r. 1940, 

V reflexnim klystronu (obr. 6) vzni- 
kaji elektricke vysokofrekvencni kmity 
takto: elektrony emitovane kathodou K 
prolCtaji prostorem mezi mfizkami G 2 
a G a , kde jsou pusobenim stridaveho 
elektrickeho pole dutinoveho resonatoru 
DR rychlostne modulovdny, t. j. v ruz- 
nem okamziku nabyvaji ruznych rych- 
losti. Behem cesty k reflektoru R probiha 
shlukovani elektronu leticich ruznymi 
rychlosttni a vznikaji jednotlive shluky 
elektronu, Je-Ii odrazova elektroda 
(reflektor) pod zapornym potcncialcm, 
zpomalujl elektrony pfi priblizeni svou 
rychlost a zacinaji se vracet k mrlzkam 
G 0 a G 3 . V dobe, kdy elektrony dosahnou 
techto mfizek, je proces shlukovAni 
ukoncen. Shluky elektronu, kterc pro- 
letaji mfizkami v urcitych okarnzicich, 
budi kmity v dutinovem resonatoru, 
Napetim na ridici mrizce G x lze mCnit 
vykon generovany reflexnim klystro- 
nem, protoze tato mrizka regulujc veli- 
kost proudu elektronu, postupujicich 
k mfiiikdm G t a G 3 . 

V predchazejicim byla popsdna funk¬ 
ce oscilatoru s reflexnim klystronem, 
ktery uz kmita, Kmitani v nem vznikne 
stejne jako v kazdem jinem elektronko- 



Obr . io. Principialni zapojeni obrazpvych 
zesilovaal: a - bez korekce a se samocinnym 
pfedpetim v kathode; b - s korekcl a kathodo- 
vym skdovacem. 


vein generatoru s vlastnim buzenim libo- 
volnym impulsem, na pr. pfipojemm 
anodoveho napeti, nejakou nerovno- 
mernosti v toku elektronu, zpusobenou 
nahodilosti v emitovani elektronu zha- 
vou kathodou. 

Pracovnl kmitocet reflexniho klystro- 
nu je urcen geometrickymi rozmery du¬ 
tinoveho resonatoru a napetim na elek- 
trodach, zvlaste napetim reflektoru. Pro¬ 
to lze menit kmitocet naladcni reflexni¬ 
ho klystronu a v pomeme sirofeem kmi- 
toctovem pasmu zmenou napeti na 
reflexni elektrode a snadno zavest ticinne 
samocinne doladovani. 

Mezifrekvencni zesilovac 

Zesilovace mezifrekvencniho kmitoctu 
prijimacu radiolokacnich stanic pripo- 
minaji v mnohem tytez zesilovace v te- 
levisnich pfijimacich. 

Mezifrekvencni kmitocet je urcovan 
hlavne ucelem radiolokacni stanice a voli 
se zpravidla kolem 15,30 nebo 60 Mc/s. 
Fotrebnd sirka propousteneho pasma je 
dana delkou impulsu, ktere je nutno 
prijmout a zesilit bez podstatneho skres- 
leni. Prakticky se nastavuje o neco sirsi 
nez vypoctena s ohledem na mozne roz- 
ladcni kmitoctu vysilace a oscilatoru 
pfijimace. Nadmerne rozsireni propous- 
teneho pasma neni vhodne, protoze ilro- 
ven vlastniho sumu je jak zndmo limer- 
na sirce propousteneho pasma. Prak¬ 
ticky se pohybuje kolem hodnoty 

—Mc/s - (t delka impulsu v mikrosekun- 

dach), pri niz liroven sumu prilis ne- 
vzroste a skresleni zesiIov r anych impulsu 
neni velike. Je-li na pr. delka impulsu 
dane radiolokacni stanice 1 /isec, hpt 
propoustCne pasmo siroke 2 /t = 2/1 = 
2 Mc/s. 

Ve stupnich mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace radiolokacnich podobne jako tele* 
visnich prijimacu se uziv4 elektronek 
s velkou strmosti (kolem 5-10 mA/V) 
a malymi kapacitami mezi elektrodami. 

Vazebnimi prvky mezi mezifrekvenC- 
nimi stupni jsou zpravidla jednotlive 
•kmitave okruhy (obr. 7). Tvar resonanC- 
ni krivky je o neco horsi nez pri uziti 
dvou vazanych kmitavych okruhu v kaz¬ 
dem stupni. V radiolokacnich pfijima¬ 
cich vsak neni treba velke selektivnosti. 
Naopak pri plossi resonancni krivce se 
pfi zesileni lepe uchova tvar impulsu. 
Krome toho zesilovac s jednim kmita- 
v^m okruhem v kazdem stupni je mno¬ 
hem jednodussi a 16pe se sladuje. 

Potfebne gfrky propousteneho pasma 
se dosahuje naladenim zesilovacich stup- 
nfl mezifrekvencniho zesilovace na ruzne 
kmito5ty: zatim co jeden stupen je nala- 
den pfesne na stredni kmitocet f 0 , druby 
stupen je nastaven na kmitocet nizSi 
(fi) a tretina kmitocet vyssi (f } - obr. 8). 
Dosahne se tim Sirsi ho prenosov^ho 
kmitoctoveho pasma a zesileni je dosta- 
tecne velke. 

Detektor a obrazovy zesilovaS 

Z v^stupu mezifrekvencniho zesilo¬ 
vace postupuji signhly na detektor, nej- 
casteji diodov^ (obr. 9). Detekce musi 
byt linearni, t, j. maximalni hodnota na¬ 
peti vystupnich obrazov^ch signalu ma 
byt timerna maximalni hodnote napeti 
mezifrekvencnich signalu. Tato pod- 
minka je u diodoveho detektoru splnena 
jen pfi dostatecne velke amplitude privd- 
deneho signalu. 


Obrazove zesilovace, uzivane v radio¬ 
lokacnich pfijimacich, jsou podobne 
obrazovy in zcsilovacum televisoru. Majf 
za ukol zvetsit amplitudu impulsu prou¬ 
du nebo napeti na hodnotu potfebnou 
pro indikator (obrazovku) bez podstat- 
neho_ tvaroveho skresleni. V jednom ze 
zapojeni (obr. 10b) je pouzit korekcni 
obvod RL, ktery zdurazhuje vysoke kmi- 
tocty a zlepsujc fazovou charakteristiku: 
to pornaha uchovat tvar zesilovanych 
impulsu bez skresleni. Na Wstupu obra- 
zoveho zesilovace se casto uziva zesilo- 
vaciho stupne se zatezovacim odporem 
v kathode, t. j. kathodoveho sledovace, 
kterym lze k obrazovemu zesilovaci nej- 
lepe pfizpusobit obvod s malou impe- 
danci (jakou miva obycejne vstup indi- 
katoru). 

Samocinn4 doladovani 

Kmitocet vysilace radiolokacni stani¬ 
ce se muze stejne jako kmitocet mistniho 
oscilatoru menit pusobenim ruzn-ycli ci- 
nitelu. Spolu s tim, nepodnikneme-Ii 
zadna opatreni, se muze znatelne zme- 
nit i mezifrekvencni kmitocet. Aby se 
tomu zabranilo, vybavuji se radiolokac¬ 
ni stanice zpravidla samocinnym dola- 
cFovanim kmitoctu mistniho oscilatoru. 
V nejjednodussim zapojeni samocinneho 
doladovani se vede mezifrekvcnCni sig¬ 
nal na diskriminator. Funkce diskrimi- 
ndtoru je podobna jeho funkci v pfiji- 
maCich zvukoveho doprovodu televis- 
niho vysilani, Diskrimindtor ruzne re- 
aguje na signaly, jejichz kmitocty jsou 
vyssi nebo nizsi nez jmenovity stredni 
kmitocet. Na vystupu diskriminatoru se 
objevi stejnosmerne napeti, jehoz veli- 
kost a smer zavisi na velikosti a smeru 
posunuti skutecneho mezifrekvencniho 
kmitoctu vzhledem k danemu. Toto po¬ 
sunuti miize byt zpusobeno posuvem 
kmitoctu jak vysilace, tak i mistniho 
oscilatoru. Stejnosmerne napeti po ze¬ 
sileni pfisobi na obvod, ovlivhujici na- 
peti na reflexni elektrode klystronu, zvet- 
si nebo zmensi toto napeti a tim zmeni 
kmitocet mistniho oscilatoru tak, aby se 
rovnal kmitofitu vysilace, zvetSenemu 
o jmenovity mezifrekvencni kmitocet. 
Tim je zaruceno udrzovani mezifrek¬ 
vencniho kmitoctu na jmenovite hod- 
note. / Rfeloz.il J. Pavel.) 


KVIZ 


Rubriku vede Z. Varga 

Sprdvne odpovCdi na kviz z 3. cisla 

AR. 

1. Jak jste vsichni spravne napsali, je 
pfizpAsobeni zhavicimu napeti zpuso¬ 
beno vnitfnim odporem zdroje, neboli 
,,mekkosti“ zhaviciho napeti. 

Za predpokladu, ze samotny trans- 
formdtor je dostatecne „tvrdy“ je mozno, 
ho jjzmekcit 1 * odporem vlozenym do 
obvodu zhaviciho vlakna. V nasem pri- 
pade byl seriovy odpor 22 ohmu. 

Podivejme se nyni blize, jak lze pfesne 
vypocitat velikost odporu a napeti, 
chceme-li pouzit tohoto triku pro jake- 
koliv jine elektronky stejnCho typu a 
patici s rozdilnym zhavicim napetim. 
V obrazku znaci : 

E... napeti na transformatoru v ne- 
zatizenCm stavu. 
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R... srazeci odpor (pozor na dimen- 
sovAnil) 

e .. , zhavici napeti elektronky. 

i... zhavici proud elektronky. 

index 1 pro jednu, 2 pro druhou elek- 
tronku. 

Z Kirchoffova zakonu plyne: 

E z R * ii -j- E R • ig 

Z rozdilu techto rovnic dostaneme 
primo velikost srazeciho odporu: 



Ze souctu rovnic lze vypocitat po- 
trebne napeti na transformatoru: 

_ ^ 2*1 

H h 

PH praktickem provedeni se budou 
namerene hodnoty ponekud lisit od vy- 
poctenycli. Je to zpusobeno dovolenou 
toleranci odporu a napeti a proudu uzi- 
tych elektronek. 

2. Elektricka vyhybka je zafizeni, 
ktere rozdeluje dane kmitoctove pasmo 
do dvou diicich kanalu. Kmitocty nizsi 
ne£ urcitd zvolena mez jdou dale jed- 
nim smerem, vSechny vyssi kmitocty 
smerem druhym, SetkavAme se s nimi 
hlavne u jakostnich zvnkovych apara- 
tur v biografech, kde je kmitoctove 
pAsmo rozdelovano do hloubkov^ch 
a vySkov^'ch jednotek reproduktoru. 
Elektricke vyhybky sestAvaji z filtru, 
kterA jsou tvoreny tlumivkami a kon- 
densatory. 

3. Thyratron je jedno z oznaceni elek¬ 
tronek plnenych plynem nebo parami. 
Thyratrony dovolujl mnohem vetsi od- 
ber anodoveho proudu, nez podobne 
elektronky vakuove, a to dik doutna- 
vemu vyboji. Vyboj lze zapalit snizenim 
zaporneho pfedpeti ridici mrizky, nebo 
zvySsovAnim anodoveho napeti. Mfizkou 
nelze pak jiz vyboj za normAlnlch po- 
meru ovladat a prcrusit. U n£kterych 
druhu plynovych triod lze vyboj zhasit 
nAhlym intensivnim narazem zapor- 
n£ho napeti, ktere pfivedeme na mriz- 
ku. Thyratronu se pouzivA dale jako ge- 
nerAtoru pilovych kmitu, k ovladAni rele 
atd. zvlAste pak pfi mechanisaci a auto- 
matisaci prumyslovych procesu. 

4. Ohmuv zakon: Elektricky proud je 
primo umerny napeti a neprimo umerny 
odporu proudoveho obvoau. 

p r 

I = —g-z toho plyne: R= —j—: E = R1 

5. Bohuzel jste nam popsali malo a 
vetSinou bezne pristroje nebo nastroje. 
Vyzyvame vas jeste jednou, mate-li 
neco zajimaveho, nebo nejaky problem, 
napilte. Treba misto nektere otazky, na 
kterou nedovedete odpovedet. Vase 
pfipominky, navrhy, nApady jsou pec- 
live uvazeny a slouzi k zdokonaleni £a~ 
sopisu. 

Za spravne odpovedi obdrzi odmenu: 

elektronku EGH21 s. Zd. Bartusek, 
Praha-Branik, ke Krci 556. 


jedrioducky otocny kondensator s. M. 
Strnadova, Brno, Wurmova 22, 

knihu: J. Tauc: „Krystalove diody a 
triody fr s. J. Jirovec, MoravskA Trebova. 
Moskevska 2. 

Otazky dnesnfho kvizu 

1. Muzeme vynechat (kvuli odleh- 
ceni a uspore materialu) stAl^ magnet 
u obycejneho magnetickeho sluchatka? 

2. Co rozumime pod reflcxnim zapo- 
jenim? 

3. Jaky je rozdil mezi gramofonem a 
magnetofonem ? 

4. Kdy a kde se projevuje mikrofonie. 

5. Co je strmost u‘elektronek? 

* * 

* 

SprAvne odpovedi na kviz z 1. cisla 
AR, ^ 

1. Tento zpusob mereni kapacity je 
jednoduclry a pro hodnoty kapacit od 
0,5 /iF v^se dava pomerne pfesne vy- 
sledky. V principu je to zapojeni jedno- 



cestneho usmernovace, kde R je zatS- 
zovaci odpor, Jeho velikost musi byt 
v urcitem vztahu k merene kapacite C x . 
Pro rrtaU C x a maly odpor R dostaneme 
v casovem rozvinuti napeti na obvodu 
podle obr. a. Merici pristroj ukAze vy- 
chylku dmernou hodnote Us. S malou 
zmenou Cx se Uo zmeni jen nepatrne, 
cili dostavame malou presnost mereni. 

Podobne mdme malou pfesnost me- 
feni i v pf ipade, kdy C x je velke a velky 
je i odpor R. Kondensator se pomalu vy- 
biji (obr. b) a voltmetr nam ukaze na¬ 
peti blizici se hodnote l,4krat efektiv- 
niho napeti st zdroje (SpickovA hodnota). 

Pro pfesne mefeni je tedy vhodny jen 
prubeh napeti na kondensatoru podob- 
nyS' obr. c. Pfi mefeni nastavime vhodny 
pomer R a C x takto: Pfi nezapojenem 
C x zmefime napeti na R , Zapojime ne- 
znAmou kapacitu C x a hodnotu zatezo- 
vaciho odporu R nastavime tak, aby 
merici pristroj ukAzal asi l,3krat napeti 
na R. Pak C x vyjmenae a zaradime vhod- 
nou znAmou kapacitu C„ (muzeme ji 
sestavit z nekolika ruznych C paralelne), 
aby vychylka byla stejnA jako pfi C x . 


Protoze jde o mefeni srovnavaci, lze 
uzit ruznych voltmetru (i elektrostatic- 
kych). Nemuzeme zde pouzit jen volt¬ 
metru udavajicich spickove hodnoty. 

Merene elektrolyticke kondensatory 
mivaji nizny svodovy odpor i pfi stejne 
kapacite. Je-li hodnota odporu R znacne 
mensi, nez hodnota svodoveho odporu 
kondensatoru, coz pfi nasem mefeni je 
splneno, neuplatni se pfi stanoveni hod¬ 
noty kapacity C vliv ruzne velkych svo- 
dovych odpor A C x a C n . 

Stridavy zdroj muze mit libovolne 
napeti, ktere je urcovano jen provoznim 
napetim kondensatoru. Pro dobre me¬ 
feni staci jiz 6,3 V z transformatoru pri- 
jimace. Pfi mefeni musirae dAt pozor, 
aby usmernovac nebyl pripadnym sil- 
nym proudem pretizen. 

2. Usmerhovab v Graetzove zapojeni 
vidime na pfiklad ve tretim cisle letos- 
niho rocniku AR na str, 51 a na str. 57 
obr. 5, 10. Vyhoda tohoto zapojeni je 
v tom, ze ziskame dvoucestne usmerneni 
i u transformatoru, ktery nema vyvede- 
ny stred vinuti. Kazda vetev mustku 
musi byt dimensovana na cele napSti. 
Proud tekouri jednou vetvx usmerho- 
vace je omezen plochou desticek. Po- 
uzijeme-li Graetzova zapojeni u uni- 
versAlnich prijimacA na ss siti (aby- 
chom nemuseli hlcdct na polovani za- 
str5ky), te5e cely proud ve dvou proti- 
lehlych vetvi mAstku neustAIe, zatim 
co zbyle dve vetve jsou v necinnosti a 
jsou namahany jen napetim. Pfi nor- 
malnim usmerhovani stfidaveho proudu 
tece proud jenom bfihcm jedne pulpe- 
riody, a behem druhe pAlperiody se des- 
ticka usmernovace mAze chladit. Z toho 
plyne, ze kazda vetev mustku muze byt 
dimensovana na polovimi proud. 

3. Mezifrekvencni kmitocet muzeme 
utvofit bud ze souctu nebo z rozdilu pri- 
jimaneho kmitoctu a zvIASt’ vytvAfeneho 
pomqcneho kmitoctu. Podobne muzeme 
nalezt ke kazdemu kmitoctu oscilatoru 
dvojici prijimanych signalu, rozdilnych 
o mf kmitocet. Na jeden z nich je vyla- 
den vstupni obvod a druhy kmitocet je 
nezadouci zv. zrcadlovy, ktery dostane-li 
se na mfizku smesovace, je take priji- 
man, takze pfi teze polo2e ukazatele 
stupnice muzeme slyset najednou dva 
vysilace vzdalene o dvojnAsobek mf 
kmitoctu, coz pfi pfijmu slabych vysi- 
lacA pAsobi rurive. 

4. Unikneboli fading znamena nepra- 
videlny a kolisavy pfijem. Vznika me- 
teorologicbymi podminkami a take tim, 
ze se setka povrchova vlna s odrazenou 
vlnou prostorovou. Tu se mA2e stat, ze je 
prostorova vlna o pul periody za vlnou 
povrchovou a plus maximum vlny po- 
vrchove se setka s minus maximem vlny 
prostorove, takze obe vlny se v miste 
anteny navzajem rusi, cimz je pfijem 
zcela znemoznen. 

5. Zkratka AVG znamena automa- 
ticke vyrovnAvani citlivosti. Je to zapo¬ 
jeni u superhetu, kratce zvane automa- 
tika. Pouziva se ho k omezerii Aniku a 
k tomu, aby pfijem i od nestejne silnych 
vysilacu byl podle moznosti stejne hla- 
sity. 

Za spravne odpovedi obdrzi odmenu: 

sitbvy transformAtor s. B. Divis, Hra- 
dec Kralove, Bfetislavova 1058, 

elektronku 6K7 s. R. Macura, Orlova 
I. 6 . 285, 

elektronku AZ11 s. K. KrAsensky, 
Boskovice, Smetanova 386. 
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ZAJflAVOSTI 

ZE SOViTSKil «AiHO!i:tIIMKV 


Kontrola klfcovam 


Nejjednodussi zarfzeni pro kontrolu 
klicovani, ktere sestava z doutnavky, 
jednoho odporu a jcdnoho kondensa- 
tora a ktere je nejprostgim relaxacm'm nf 
generatorem, je na obr. 1, Pfi stisknuti 
klice se dostane napeti (kolem 200 V), 
ktere napaji stinici mrizku oscilatoru, 
sou&sne i na doutnavknvy generator. 
Vzniknou nf kmity, ktere je slyset ve 
sluchatkdch. Ton Ize „naladit" zmenou 
velikosti odporu a kondensatoru. Prace 
s „instalovanfm“ se omezuje na zapo- 
jeni tri soucastek do vysilace a pfijimace. 
Pri jinem druhu klicovani Ize zminen^ 
zpusob velmi snadno pfizpusobit.... 

Poloautomaticky klf£ 

Na obr. je jednoducha konstrukce 
klice, ktera uspokoji zastdnce mechanic- 
keho feseni poloautomatickeho klice. 


KHc je montovan na isolacni desce 
(viz obr. 2) s rozmery 120 X 60 X 10mm. 
Ve stredni casti zikladove desky je drzak 
4, v jehoz stredu je pomoci oceloveho 
pera zavesena vidlicovitd paka 2. Na 
koncich vidlice jsou upevneny dve oce- 
love pruzinky 3 se zavazimi 5 a 6 a pruz- 
nymi kontakty 7 a 8. Druhe kontakty 
jsou pfipjajeny na konce sroubku 11, 
prochazejicich podperami 9. Mezi za- 
vazi'mi je tlumic z mosazne desticky po- 
lepene s obou stran paskami z gumy. 
Kazde zavazicko ma postranni sroubek 
17^ kterym je fixovano na pruzine. Na 
pfcdni casti zakladove desky jsou pri- 
pevneny podpery 12 s ope my mi srouby 
13 (dorazy). 

_ Ocelove pero 15, na nemz je zavesena 
vidlicovita paka 2 a vibracni pruzinky 
3jje mozno zhotovitzkousku hodinoveho 
pera (na pr. z budiku). Vidlicovitd paka 
je ze dvou mosaznych pasku (obr. 3, de- 
taily 2a a 2b) silnych 0,8 mm, Oba pasky 
se na vnitfni strane zeslabi a s obou stran 
zeslabi se i stredni cast oceloveho pera 
15. Pak se pasky slozi k sobe a do vznikle 
sterbiny se zasune zavesne pero 15 a ce- 
lek se dobre proletuje. Je dobre si za- 
jistit vsechny casti proti posunuti orao- 
tanim dratem. Dale je tfeba pripajet 
k vidlicovite pace vibracni pruzinky 3. 
Jedenz koncu kazde pruzinky seopiluje 
na obou stranach po deice asi 12 mm. 
Z paskove mosazi stroke 9 mm se ohne 
detail 2c (na obr, 2 ) tak, aby tesne pri- 
tlacoval vibracni pruzinky k ramenum 
vidlice. Detail 2c se z vnejsi strany opi- 
luje a ccly konec vidlicove paky se po 
slozeni propajf. Vibracni pruzinky se 


pak po deice 20 mm s obou stran spiluji 
na tloust’ku 0,15mm. Potom se k nim pfi- 
letuji pruzne kontakty 7 a 8, ktere mo¬ 
ll ou b^t z kouskti pera z kapesnich ho- 
dinek. Vlasmi kontakty jsou stribrne a 
pripajenc. Uhclniky 4a drzaku zavesene 
vidlicovite paky jsou ze 4mm hliniku. 
Zavesne pero je sevreno srouby 4c mezi 
hranatymi podlozkami 4b. Zavazifka 5 
a 6 jsou mosaznd. Skladaji se ze dvou 
polovin, v kazde pulce je vypilovana 
drazka. Plochy oznacene na obr. 2 sip- 
kami se ohladi, obe poloviny se prilozi 
k sobe a proletuji. Fredtim je ovsem 
nutno udelat v jedne pulce diru se za- 
vitem pro pfipevnovaci sroubek. Nos- 
nik tlumice je z paskove mosazi silne 
0j8 mm (viz det; 10). Podpery 9 a 12 
kontaktnich a dorazovfch sroubku mo- 
hou b^t z mosazi nebo z jineho materia- 
lu. Po smontovani se spoji podpery 9 
dratem a pFipoji se k nim jedna zila pfi- 
vodni shury: druha zila se pripojuje 
k drzaku 4 vidlicovite p&ky. Pocet tecek 
a 5drek za vterinu je mozno regulovat 
posouvdnim zavazicek po pruzinkach 3^ 
jjdoladeni 11 pred uvedenim do chodu se 
provadi opilovanim pruzin 3 a 15. 
Spravne sestrojeny klic se pohybuje 
volne. 

Kontrola telefonniho vysilaCe 

Kontrolujeme-li jakost vysilani 
vlastniho vysilace poslechem na 
prijimacibez anteny nebo s uzem- 
nen^hn vstupem^ je tezko mit 
pfedstavu o nelinearnim a kmi- 


toctovem skresleni vysilace, protoze 
amaterske kratfeovlnne pfijimace pro- 
pousteji obycejne prilis uzke pasmo. 
Stanice UAIBE uzivd jiz tfi roky uspes- 
ne kontroly podle obr. 4. Jde o nej¬ 
jednodussi neladeny diodovy detektor, 
ktery pracuje do slucliatek. Anoda diody 
je pripojena dratem asi 50-100 cm dlou- 
hjm na kostru vysilace a kathoda pres 
sluchatka na kostm pfijimace (kostry 
vysilace a pfijimace jsou ovsem spojeny 
mezi sebou). Stanice UAIBE pouziva 
dvoupolohoveho prepinace (dvoupolo- 
veho), upevneneho u ruky opcratora, 
kterym Ize pripojit operitorova slu¬ 
chatka bucf k vystupu pfijimace nebo 
k tomuto kontrolnimu zarizeni. 

Pristroj na merenf kapacity el ektro¬ 
ly tickych kondensatoru 

Z obr. 5 vysvitne princip merenf. 
Kondensator je napajen usrnernenym 
stridayym napetim (tepav^m), ktere se 
castecne vyfiltruje. Kondensator je za- 
tizen pfes transformator Tr 2 odporem 
R, kterym proteka zvlncny stejnosmerny 
proud. Cim je kapacita kondensatoru 
vetSij tim je zvlneni proudu mensi. Zvl- 
neni (s Lfidavd slozka) se oddeli trans- 
formatorem Tr z a meri mericim prfstro- 
jem na strida\y proud. Skutctne schema 
je na obr. 6. Autotransformator Atr ma 
jadro o prufezu 5 cm a . Vinuti ma 2200 
zavitu dratem 0j3 s vyvodem na 1100- 
tem zavitu pro 110 V a na ISOOtem a 
250tem zavitu. Napeti snimaneho vi¬ 
nuti o 1500 zavitech se uzivi k mereni 
kapacit priblizne od 1 do 40 fiF (150 V), 
napeti snimaneho s casti o 250 zavitech 
(25 V) od 30 do 200 ftF. Merici trans¬ 
formator Tr md jadro o prufezu 6 cm 1 , 
primarni vinuti ma 300 zavitu dratu 
0,6, sekundami 1500 zavitu dratu 0,15. 
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Odpory R t a R t jsou asi 1000 a 150 
ohmu. Pfesna hodnota se nastavi pri 
cejchovani, Stcjnosmerny meric i pri¬ 
stroj staci s citlivosti 1-3 mA na celou 
stupnici, v serii s mm je kuprox K. Po- 
mocny odpor R 0 , kter^m se nastavuje 
nula, ma asi 150-200 ohmu. Selenove 
usmernovace Si a S 2 jsou z osmi a ze dvou 
desticek o prumeru 25 mm. Cejchovani 
se provadi takto. Pristroj se pripoji na 
sit’ a pfepinac P se pfepne do polohy 1. 
Zmenou velikosti odporu R 0 se nastavi 
mericf pristroj na nejvetsi vychylku, 
kterd odpovida hodnote C x = 0. Nebu- 
de-H to mozne, je treba zmensit odpor 
R a nebo R 1 . Prubeh stupnice se zjisti 
zkusmo pfipojovanfm znamych konden- 
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satoru (pozor na polaritu). Pri cejcho¬ 
vani druheho rozsahu (pfepinac P na 
poloze 2) se nula nafizuje velikosti od~ 
porn R z . Vlastni cejchovani se provede 
jako na prvnim rozsahu podle znamych 
kapacit. 

Diodova detekce v magick£m oku 

Zajimave vyuziti magickeho oka uva- 
di unorove cislo sovetskeho Radia. 
Schematu, ktere je na obr. 7, by bylo 
mozno uzit po pripade i pri nahrade 
EBC3 nebo EBC11 v prijimaci, jehoz 
koncova elektronka nema diody. Anoda 
EMU je blokovana kondensatorem C 3 , 
aby ladici kfiis nekmital. 
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ftizenf xpetn6 vazby 

V bateriov^ch prijimacich se snazime 
obvykle o omezeni poctu elektronek. 
Proto se v bateriovfch superhetech po¬ 
rno va casto mfiikove detekce a zpetne 
vazby v mezifrekvencnim zesilovaci. 
Zpetna vazba vsak obycejne znatdnA 
ovlivhuje naladeni mezifrekvencniho 
okruhu, V zapojeni podle obr. 8 je toto 
ovlivnovani podstatne mensi. V^vod na 
civce mezifrekvencniho transformatoru 
je priblizne v jedne ctvrtine zavitu. Po- 
uzijemc-li tovdrniho mf transforma torn, 
vyhneme se zdsahu do civky privinutim 
asi jedne ctvrtiny zavitu civky L z . Pri- 
vinute vinuti ma stejny smer jako pu- 
vodni civka a jeho pocatek se pripoji ke 
kondensatoru C 1 . Konec se spojf s po- 
catkem civky L z a uzemni. Kapacita 
kondensatoru C 5 bude pak mensi a 
okruh bude tfeba znovu naladit na mf 
kmitocet. Podobnt; lze zavest fizenou 
zpetnou vazbu i v mezifrekvencnim ze¬ 
silovaci (obr. 9). 

Urceni vyvodu vinuti nezn&m^ho sito- 
vdho transformatoru 

Najdeme zhavici vinuti, ktere je moz¬ 
no snadno zjistit, protoze je vinuto nej- 
silnejsim dratem, Zhavici vinuti usmer- 
iiovacky ma drat o neco slabsi. Na zna- 
me zhavici vinuti pfipojime zhavici 
napeti z jineho transformatoru a volt- 
metrem snadno zjistime sifovd vinuti 
jeho odbodky a sekundarni vinuti podle 
napeti, kfera namerime mezi jednot- 
livifmi vyvody (viz obr. 10). 

Zapojeni tlumivky v slfov€m zdroji 

Filtracni fetcz usmernovace vypada 
obycejne podle obr. 11a. V kladnem 
vodici je tlumivka, v zapornem jsou od¬ 
pory, se kterych se snima zaporne pfed- 
pfiti pro elektronky. Pri takovem zapo¬ 
jeni se nevyuziva stejnosmerneho ubyt- 
ku na filtracni tlumivce a navic se zmen- 
si anodove napeti o v'lbytck na odporech 
V zapornem vodici. Zapojime-H tlumiv- 
ku do zapomeho vodice filtru, vyuzi- 
jeme stejnosmerneho ubytku na tlu- 
mivce jako predpeti pro elektronky. 
Nema-li se zhorsit filtracni ucinek tlu- 
rnivkv, nema byt spolecny odpor + 
j- -Ka + Rs mensi nez asi 100 kiloohmu. 
Do_ obvodn fidicich mrizek pocatecnich 
zesilovacich stuphu je nutno zapojit od- 
delovaci RC-filtry. 

Presn^ odpory 

Pri stavbe mericich pristroju je zapo- 
tfebi presnejsich odporu, nez jsou bezne 
v prodeji. Je mozno je vybrat z vice od¬ 
poru merenim pfesnym ohmmetrem. 
To je vsak dost obtizne. Jednak ma ma- 
lokdo pi'esny ohmmetr nebo mustek, 
jednak nemA pfilis velkou zasobu odporu 
stejraych hodnot. Proto se to prakticky 
dela jinak, Vezmeme odpor o 3—5% 
mensi nez je zadana hodnota a k nemu 
vybereme doplnujici odpor s hodnotou 
3y-5% prveho a s presnosti ± 5%. Se~ 
riove spojene odpory budou pak mit 
zadanou hodnotu s presnosti 1%. 

Osvetlime si to na priklade: Dejme 
tomu, potrebujeme 1 Megaohm. Vybra- 
ny odpor se pri mereni ukazal mensi 
o 5%, t. j. 950 000 ohm. V tomto pri- 
pade jej doplnime odporem 50 000 ohm 
dr 5% (t. j. bezn)hn). Vysledek bude 
1002 500 nebo 997 500 ohmu. Hod¬ 
nota se tedy zanedbatelne list od zadane. 
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EEEKTROFONICKE VARHAi\Y 


Asi pred rokem se u nas objevil novy hu- 
debnf nastroj - elektrofonicke varhany. 
Snad nenE radiotechnika, ktery by se neza- 
jEmal o tento nastroj. Podfvejme se tedy 
blize na zpusob vytvarenf zvuku a stavbu 
elektrofonickych varhan. 

Jiz ze samotneho nazvu vidtme, ze eiek¬ 
trofonicke varhany jsou nastrojem hudebne 
podobnym plsfalovym varhanam, Proto snad 
bude nejiepe, kdyi si strucne vysvetjfme, 
jak vytvarime zvuk utechto varhan. Z pfSt'a- 
lovych varhan dela kralovsky nastroj moi- 
nost, menit ve vetmi Sirokych mezlch barvu 
hraneho tonu. Pod pojmem barvytonu roz- 
umEme v hudbe to, elm se rozliSuje stejne 
vysoky ton, zahrany na housHch od tehoz 
tonu zahraneho treba klarinetem. Proc tyto 
tony, jakkoliv jsou stejne vysoke, znejf jinak? 
Podrobn^m fysikilnfm rozborem bychom 
zjistili, ze je to tfm, ze se zakladnfm tonem 
vznikajf zaroven tony vyssf, a to v intervalech 
hudebne presng definovatelnych. Fystkaing 
tyto tony maji kmitocet, ktery je celrstvym 
nisobkem kmitoctu zakladnfho tonu. Proto 
temto sloikam Ffkame harmonicke. Je tedy 
druha harmonicki zakladnfho tonu kmitoc- 
tem, ktery je 2x vyssf. Podle toho, ktere 
harmonicke a v jakem pomeru doprovazejf 
zakladni ton, dostavame zvuk charakteris- 
ticke barvy. 

Rekli jsrtie si, ze pfsfalove varhany mohou 
prive barvu tonu imSnit v sirokych mezEch. 
Pro kazdy ton je totii montovana celi sku- 
pina pESial, ktere jsou sice ladeny stejnd, 
ate kazda je provedena jinak (jazyckove, ret- 
ne, kovove, drevene, pEsdaly vilcovi, obdel- 
nfkove, neb s resonancnlm prostorem jinak 
geometricky utvorenym). Proto take kazda 
z techto pfst'al zn( jinou barvou. Varhanfk 
potom zapojuje soucasne ruznou kombinaci 
a tfm dosahuje zmeny barvy tonu. Nekdy 
dokonce jde i tak daieko, Ze mimo pfsdaly 
iadene na zakladni ton zapojf jeste pfsfaly, 
prfmo Iadene na nektery harmonicky ton. 
Pri teto prflezitosti bych chtel jeste pozna- 
menat, ze na varhanach najdeme take rej- 
strfky pro zapojenf tak zvanych subharmo¬ 
nic kych, to jest kmitoCtO, ktere jsou celist- 
v^m podElem zakladnfho kmitoctu. jakkoliv 
toto oznacenf je po fysikalnf strance ne- 
presne (matematicky ize dokazat, ze har¬ 
monicke mohou mft jen vyssf kmitoEet nez 
je zakladni) podrzfme se tohoto, v hudbe 
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svuj vtastnf tonovy generator. Provedenf 
techto generatoru je neobycejne obtfzne. 
Ke spravne dnnosti varhan je nutno, aby 
generatory dodavaly jednoduchy (sinusovy) 
proud bez vyssfch harmonickych sloiek. 
Tvar ,,zubCi“ must byt proto velmi presne 
dodrzen a protoze nent nijak jednoduchy, 
klade zvysene pozadavky na presnost vy- 
roby. Provedenf generator^ je rflzne, pro¬ 
toze musf obsahnout veEmi siroky kmitoci- 
vy rozsah. Ke generatorum hlubokychtonu 
jsou pripojeny transformitory, z nichz ne- 
ktere jsou doplneny kapacitou, aby tvorily 
resonanifnf obvod pro dany kmitocet. Gene¬ 
ratory vysokych tonu musi mEt opet prrzpu- 
sobeni proto, Ze „zoubky“ kolecka jsou vel¬ 
mi jemne, Mezi jednotlivymi generitory je 
magneticke stfnenl, aby se zamezilo neza- 
douci indukci rozptyiovymi poli. CItlivost 
generatoru na magneticke pole jetakvelika, 
ze v hracfm stole nenl ani eliminator pro 
napajenl predzesilovace, protoze pole jeho 
sldoveho transformatoru by mohlo velmi 
skodlive ovlivnit vznikajfcf stridav^ proudy. 
Synchronnf motor, ktery poh&nf tonove 
generatory je pe£fiv6 stfnen. Miuvfme-li jiz 
o pohonu tonovych generatoru, zastavme 
se jeste u jedne zajimavosti. Aby bylo vy- 
lougeno kolEsani kmito£tu site, je synchron¬ 
nf motor napajen z vlastnfho oscilatoru, se 
stabilisovanym kmitoctem. Pohonna jed- 
notka je jeSte doplnena asynchronnfm 
starterem, pripojenym ke hrfdelt synchron- 
niho motoru spojkou typu Bendrx. Jednot- 
iiva tonova kolecka jsou nahanena od hiavnf 
hrldele bakelitovymi ko!e£ky pres pruzne 
spojky. Cele zafizenl je potom dokonale 
uzavfeno v male skrfnce rozmeru asi 80 X 
20 X 20 cm. 

Tonove generatory tedy dodavajf vSechny 
potFebne tdny, ovSem jenom jednoduche, 
sinusoveho prubehu. Prichazlme k jedn6 
z nejzajlmavejsfch £lstf elektrofonickych 
varhan, kzarlzenl pro nastavenl barvytonu. 
Barva tonu je tvorena, mozno-[i to tak na- 
zvat, nej£ist£fm fysikalnfm zpusobem, totii 
tak, ze se k zakladnfmu tonu primfchLivajl 
ve zvoienem pomSru jeho harmonicke sloz- 
ky. Konstruktivne je to provedeno takto: 
Kazda hracf kiavesa ovldda svym stisknutfm 
perov^svazek. (Podobny svazku normalnEho 


rele). Ke kazdemu z deviti per svazku je 
pFtveden z generatoru strldav^ proud, a to 
tak, Ze na kazdem peru je jedna z harmonic- 
kych. Ef. varhany mohou smfsit s pflvodnfm 
tonem jeho 2. 3. 4. 5. 6. 8. harmonickou, 
1. ,,subharmonickou‘‘ a 1. ..subharmonic- 
kou' 1 treti harmonicke. Stisknutlm klavesy 
dolehnou kontaktnl pera na 9 sbernic, pro 
vsechny klavesy spolecnych, a tfm na ne pri - 
pojf zakladnf ton a vsechny doprovazejfcf. 
Z techto sbernic prichazl strfdavy proud do 
regulacnEho zarlzenf, ve kterem se upravf 
iadany pomer jednotlivych slozek a potom 
smlsf ve smesovacfm transformatoru. 

Nastaveni pomeru harmonick^ch je moz- 
no provest dvema zpCisoby. Jednak ma var- 
hanlk k disposici pro kazdy manual (rucnf 
klaviaturu) 9 predem nastavenych kombina- 
cf, kter6 zapfna zvlastnfmi klavesami po leve 
strane manualu. Tyto klavesy jsou barveny 
opaSne nei hracf (dlouha cerne, kritka bile) 
a je jich 11. Posiednf dve totiz zaplnajf zarf- 
zenf, ktere dovoluje varhanfkovi nastavit 
svoje vlastnf kombinace. Technicky je pro¬ 
vedeno jako 9 reguidtoru pro kazdou sku- 
pinu, ktere je mozno nastavit do deviti ruz- 
n^ch poloh sfly signalu. Chce-ii tedy varha¬ 
nfk ddt tonu nejakou zvlaltnf barvu, kterou 
nastroj z tovarny nema, nastavi na techto 
regulatorech harmonickych jejich vzdjemny 
pomer jiz pfedem a ve vhodnem okamiiku 
stisknutfm 10. neb 11. klavesy (nebot; pro 
kazdy manual jsou tyto dve skupiny vlast- 
nfch kombinaci) cele zaFfzenl zapojf. 

Ndstroj 1 sub 1 sub 3f 2f 3f 4f 5f 6f 8f 
Kfarinet 0 0 6 2 7 0 5 2 0 

Saxofon 0 1 8761210 

Tuba 0 0 7774221 

Lidsky hlas 

(alt) 0 0 3 2 1 2 4 1 0 

Housle 1 0 01454542 

Tabulka nastaveni rcguldtoru harmonickych 
pro ruzne ndstroje. 

Smesovacf transformator ma r provedeny 
odbofky, a to tak, aby kazda nasiedujlcf da- 
vala proti predchazejfcf dvojndsobnou h!a- 
sitost. Prave tgmito odbockami se rldf eiek- 
tricky pomer, nastaveny predem na urcova- 
cfch klavesach neb regulatorech harmonic¬ 
kych. Z transformatoru prichdzf proud k re- 
gulatoru hlasitosti, ktery je proveden jako 
vyvazeny pedal pro nozni obsluhu, Zajfmave 
je, ze v tomto mlste je zarazen obvod, ktery 
odstranuje „kliksy“. Protoie je mozne, ze 


obvyk!6ho oznacenf, 

Vrafme se k elektrofonickym varhandm. 
Zdrojem zvuku jsou tu reproduktorove 
kombinace, ktere jsou nap4jeny zesilova- 
£em, buzenym stridavymi proudy z vlastnf- 
ho hraciho stolu, Zdrojem techto proudO 
jsou magneticke generdtory. Predstavte si 
proslm kolecko, provedene z ferromagnetic- 
keho materialu, kterd ma na sv6m obvodu 
vyfr6zovany zoubky. Roztocme jej a priblii- 
me k nemu magnet, opatFen^ polov^m na- 
stavkem, na kterem je navinuta cfvka. Pro¬ 
toze otdCenfm se stale men! vzdalenost mezi 
materialem kolecka (vrchol a prohlubina 
„zubu“), a polovym nastavkem magnetu, 
bude se take neustale menit magnetic^ 
tok, ktery tfmto obvodem prochazf a tfm, 
podobne jako v kteremkoliv generatoru, se 
bude v cfvce budit strfdav^ proud, jehoi 
kmitocet je din soudnem poctu zubu a oti- 
£ek kolecka za vteFinu. Mflzeme tedy tSmito 
dvgma veiicinami pevne ur£it kmitocet 
proudu, ktery se bude v cfvce indukovat. 
Elektrofonicki varhany majf pro kald^ ton 
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stisknutfm kiavesyzapojEme kzesilovaci pn- 
jnno ,,vrchol“ vlny stFEdav6ho proudu, a tim 
by vznikl naraz, ktery by mob I zpftsobit ne- 
zadoucf nakmitanE, je toto zaFEzeni nutne. 
Po regulaci hlasitosti prichazE stFEdavy proud 
k daisimu zaFEzenE.tak zvanemu vibratoru. 
jiste si vzpomfnate, ze jste v kostele slyseli 
nekdy hrat varhany tak, ze jejich ton stale 
oepatrne koIEsal kolem sv4ho stredniho 
kmitoctu. Tomuto stylu hry, kdy ton se 
jakoby dweje, rikame v hudbS ,,vibrato“. 
Elektrofonicke varhany jsou take doplneny 
zanzenfm pro tento efekt. Jeho konstrukce 
je neobyiEejng zajEmava, StFEdavy proud pro- 
chazf zpozdovacEm vedenEm (to jest sousta- 
vou obvodfi, kde v kazttem dalsim clanku je 
proud o neco zpo2d§n) a jednotliye clanky 
zpozcfovacfho veden! jsou pripojeny k zesi- 
iovaci pres kapacitni prepinac. Prakticky je 
proveden jako kruhova rada destiiek, kolem 
kterych se otacE ramenko s ploskou a tim 
se s nimi kapacitne spojuje. Vysledkem to- 
hoto neu$taE6ho prepfnanf zesilovace k ruz- 
nym clankiim zpozdovadho vedeni je, i£e 
proud prichazE jednou zpozden, po druhe 
opet zrychien, cili podle Doopierova prin- 
cipu Ize odvodit, ze jeho kmitocet bude ne- 
ustale mirne kolfsat, coz bylo ijiSelem. 

Avsak jeste stale nekonc! cesta v zesilo- 
yaci. Proud je nejprve zesiien malym pred- 
zesiiovaFem a potom veden kabelem ktono- 
vym skrfnfm. Vsechna zarrzeni, o kterych 
jsme dosud mluvili jsou totiz prEmo v hra- 
ci'm stole varhan, ViastnE zvuk vsak vznika 
ve zvfastnEch tonovych skrEnich o kterych 
se jeste zminfm. Kabelem pFivedeny stnda- 
proud prichazE do zarfzenf, kde je elek- 
tricky vyrabena jakasi ozvena (nebo I6pe 
dozvuk). Toto zarEzeni nahrazuje spolu- 
znenE veikych prostoru, tak nutne pro doko- 
naEy prednes varhan. Stridavy proud je nej¬ 
prve opet zesflen a pak premenen ve zvuk. 
Tento zvuk vsak neslysfme, nebof je veden 
do soustavy ocelovych per, ulozenych v ole- 
jove lazni a vhcdne napEnanych. V teto, ciste 
mechanic!^ jednotce vznika z&dan^ efekt. 
Na konci cesty oceiovymi pery je upevnen 
piezoelektrick^ snfmac, ktery upraven^ 
zvuk opet premeni na stndavy proud, ktery 
je potom pri veden koncov^mu stupni, V to¬ 
novych skrEnich jsou dva koncove stupne, 
osazen6 4 elektronkami pracujfcfmi v push- 
putlu. Frvnf zesiluje proud odebrany jeSt£ 
pred dozvukovou jednotkou a napajE jfm 
dva reproduktory pro vyssf cast zvukoveho 
spektra umEstene ve skrini tak, ze smer je¬ 
jich maximalnjho vyzaFovanE je „ke stropu“. 
PFEmo proti nim pracuje 9 basovych repro- 
duktoru, napajenych druhym koncoyym 
stupnem buzenym z dozvukove jednotky. 
Touto kombinacl dosahl konstrukter tak 
dokonaie reprodukce zvuku, ze [ze steii 
poznat, ze se jedn3 o mechanicky reprodu- 
kovanou hudbu. 

Pros!! jsme si tedy (ovSem velmi strucne) 
elektrick^ zafEzenE varhan, PodEvejme se na 
ne po strance zvukove. Jejich kmitoctovy 
rozsah je od 32,7 do 5919,9 c/s. Hudebne je 
to celkem 7 a pui oktav. Je to rozsah skutec- 
ne postacujlcE, nebof i stredne velke varha¬ 
ny pEsfaiove majE mimoradne o oktavu vice 
a to v basech. Varhantk ji pouzEva pouze vy- 
jimecne. NejvetsE varhany potom majE jeste 
dalsE oktavu navEc. Uviiime-Ei, ze varhany 
ktere popisuji, nejsou konstrukt^rem urce- 
ny pro velke koncertnE sine, je tedy jejich 
tonoY^ rozsah mimofadne veliky. Dalsi vec, 
ktera nas udivE je obrovske mnozstvE moz- 
nych kombinacf barvy tonu (priblizne 
1,850.000). Proto ma tak4 varhanEk uzasnou 
moznost rozlisenE jednotlivych barevnych 
odstfnO. Nent probiemem nastavit barvu 
zvuku podobnou xylofonu neb velkym zvo- 


nflm. NejzajEmavejsE ovSem je, ze tyto barvy 
nikdy nebudou fysikalne ppesne odpovfdat 
zmEnenym ndstrojOm. Je to proto, ie elek¬ 
trofonicke varhany, Iaden4 jako kazde var¬ 
hany v temperovane stupnici, majE take har- 
monicke „temperovane“, zatEm co normal- 
ne jsou harmonickd ve stupnici prirozene. 
OdchyEky jsou vsak tak nepatrne, 2e jen 
v malo prEpadech jsou citeEne. Zpusobujt na 
pr. ono zname ,,kulate“ zabarvenE basO, tak 
typicke pro tento n&stroj. Date byva vyty- 
kano elektrofonickym varhanam ponekud 
tvrdsE nasazenf tonu, zpfisobene okamzitou 
reakcE reproduktorO na stisknutE klavesy. 
Zde YiEak stojime pFed jak^msi dvojsecnym 
probiemem. MekcE nasazenf pistlalov^ch var¬ 
han jtm nedovoluje hrat nektere skladby, 
ktere tak krasng vyznE na elektrofoniekjf'ch 
varhanach. V tomto pripade je tedy tvrde 
nasazeni vyhodou. Jsou vSak i jine skiadby, 
pri kterych prave toto tvrde nasazeni nenE 
zadouci. Protoze vsak se trochu neprEjemne 
projevf pouze u nejvyssEch t6n0, mu^e var¬ 
hanEk prEmo prednesem a volbou akordO 
zabranit aspofi v dosti velke mire tomuto 
snad nedostatku. Jist^ze i to by slo odstranit 
zarizenim, obdobnjrm „dozvukove“ jed¬ 
notce pro hluboke tiny. Z toho, ze kon¬ 
strukter takoveho reSenE nepouzll, vidEme, 
ze zjev nenE tak zavazny. 

Srovname-li elektrofonicke varhany s pfs- 
falovymi, vidEme dalsi velikou prednost elek- 
trofonickych varhan. Je to obrovsky dyna- 
micky rozsah (dynamickym rozsahem jme- 
nujeme pomfir mezi nejslabsim a nejsilnej- 
sim tonem). Je to celkem samozrejme. 
U pisfalovych varhan se reguluje sila zvuku 
bucf tim, ze se zapojE vetSE nebo menst 
mnozstvE pisfal paralelne, nebo tak, Ze urcita 
skupina pist'al je ve skrini, kteri je zakryta 
Saluziemi. VarhanEk potom vetsEm nebo men- 
sfm otevFenEm zaluzii ovlada sflu tonu. Elek¬ 
trofonicke varhany, vybaveni potencio- 
metrem s rozsahem od spodmho prahu sly- 
sitelnosti do maxima a to plynule ovladatel- 
nym, ziskavajE tak moznost mnohem doko- 
nalejsiho dynamickeho prednesu skladby. 


Staticki vychylovacE obvody 

Princip elektrostatickeho odchylovani 
je celkem dobfe znamy a nema tedy vy- 
znam se jfm zabyvat podrobneji. Staci 
fi'ci, ze paprsek je v obrazovce vychylo- 
van napetim vhodneho tvaru pHv&de- 
nym na vychylovacf desticky; v tv priji- 



DalSf vyhodou je jejich Ozasna pohyblivost. 
Teto vlastnosti se vsak nesmf zneuzft. Pri 
koncertech ve ValdStynske zahrade v r. 1951 
svedla prave tato pohyblivost poradateje 
k cinu, ktery vyvolal bourliv)?' ohias nepFE- 
znive kritiky varhan, Ony pazvuky,o kterych 
se zmifiuje jeden kritik, vsak nebyly zpflso- 
beny vlastnim nastrojem, ktery jiz tim, ze 
jeho zvuk se sEFil v akusticky hluchS prosto¬ 
re, byi pro toto pFedvtidenE nevhodny. PFE- 
mo strasne skreslenE vsak bylo zpdsobeno 
tim, Ze zvuk, tak dokonaie vytviren^, byi 
snfman krystalov^m mikrofonem a reprodu- 
kovan obycejnymi poulicnfmi reprodukto¬ 
ry, zavesenymi na stromech. Kdo vsak slySel 
elektrofonicke varhany ve Smetanove sfni, 
mflSe potvrdit, ze elektrofonicke varhany 
jsou rovnocenn^m souperem varhan mon- 
tovanych ve SmetanovS sfni. 

Presto vsak provedenE elektrofonickych 
varhan, tak jak je u nas slysEme, nenE tEm 
nejdokonalejsEm, ktere jiz existuje. Posledni 
model je opet mnohem dokonaiejsi. Ma 
zvIastnE tonove generatory pro tony ped^Eu 
(nozni klaviatury). Mimo to je doplnen daEsf 
skupinou tonovych generator^, ladenych 
mirne odliSnS od zakladnfch kmitoctu, je- 
jichz zapojenim se zisk& ostrejsi zvuk, tarn, 
kde je to treba a tfm se tedy odstrani po- 
slednE namitka proti zvuku varhan, totiz to, 
ze jejich ton je nekdy prllis „kuiaty“. Mimo 
to ma novy model mimo popisovaneho 
vibratoru jeste zarEzeni pro tremolo. Roz¬ 
sah harmonick^ch je takd zvetsen. 

Na zivgr, tohoto strucn^ho clanku, chtel 
bych uvest jeste jedno. Je nesporn4, ze elek¬ 
trofonicke varhany svou fysikdlnf podstatou 
jsou mnohem dokonaiejsi neZ pisfaEove var¬ 
hany. Kdybyse venovaljen poloviCnE naklad, 
costojE strednE pEsfaiove varhany navybudo- 
vanE elektrofonickych varhan, mohfi by se 
vybavit tak, ize by s nimi nemohly zadne 
pEsfalove varhany soutSzit. Pro nas zname- 
naji jeste vice. DokazujE moznosti, ktere ma 
pred sebou slaboproudd elektrotechnika, 
ktera jiz pri svem vstupu na pole hudby do- 
sahla necekanych uspechu. 


maci pilov^Emi prubehy radkoveho a 
pulsnimkoveho kmitoctu. Aby bylo do- 
sazeno potrebne vychylky stopy paprsku 
na stinEtkuj musi tato napeti mit dosta- 
tecnou amplitudu.Tato amplituda vsak 
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pro stejnou amplitudu na stinitku je pro 
ruzne typy obrazovek ruzna a zavisi 
pfedevsim na pouzitem anodovem na¬ 
pe ti a dale na vychylovacim ulilu, v obou 
pfipadech primo tim erne. 

Na pi-, obrazovka typu LB8, ktera je 
velmi kratka a raa tedy pomerne velky 



Obr. jg 



Obr. 60 




vychylovaci uhel, potrebuje pri plnem 
anodovem napeti (2 kV) pro vfchylku 
pres cele stinitko asi 500 V sp. vychylo- 
vaciho napeti na destickach. Obrazovka 
HR 100/2 pri anodovem napeti asi 1,5 
kVj pri vetsim prumeru stinitka potfe- 
buje pro plnou vychylku asi 200 V gp, 
nebot’ je dels! a ma mens! vychylovaci 
uhel. Pilova napeti, vyrabena generato- 
ry pilovych kmitu, je ovsem nutne na 
tuto hodnotu zesilit. Provadi se to vsak 
obvykle tim zphsobem, ze se vyrobi dve 
symetricka napeti polovicni amplitudy, 
coz ma dve podstatne prednosti. Pfede¬ 
vsim neni nutne pouzivat prilisvysokeho 
napajeciho napeti pro zesilovac a je moz- 
no vystacit s beznymi typy zesilovacich 
elektronek. Dale je tim umozneno pro¬ 
vest napajeni vychylovacich desticek sy- 
metricky, pro coz jsou ve vetsine pfipadu 
konstruovany. 

Zapojeni zesilovace, ktereho se k to- 
muto ucelu nejcasteji pouziva, je na 
obr. 57. Je to katodove vazany zesilovab 
u nehoz je budici napeti privadeno na 
fidici mfizku prvni elektronky. Druha 
elektronka md ridici mfizku uzemnenu 
a je buzena pfes katodovy odpor do ka- 
tody. Dalsi zpusob je na obr. 58. Zde 
jsou nejprve elektronkou E% vytvorena 
symetricka napeti, kterymi jsou pak bu- 
zeny mh'zky vystupnich elektronek. 
Ma-li pilove napeti dostatecnou ampli- 
tudu pfimo na vyslupu z generdtoru, 
cehoz Ize dosahnout pripojenim nabije- 
ciho RC clenu na vysoke napeti, je irioz- 
no pouzit zapojeni na obr. 59. Pfimo 
z generatoru je zde napeti privddtno na 
jednu vychylovaci desticku. Nap5ti 
obracene faze pro druhou desticku je vy- 
rabeno v zesilovacim stupni, na jehoz 
rnriiku je pilovd nap£ti privadeno z ka- 
pacitniho delice, vytvofeneho v nabije- 
cim obvodu generatoru. USetri se zde 
jedna elektronka. 

Zapojeni techto zesilovafu jsou zna- 
md z nf techniky, zde jsou vsak na ne 
kladeny ponekud jind pozadavky. U ze¬ 
silovace pilovych napdti fddkoveho kmi- 
toctu je to rozsireni kmitoctoveho rozsa- 
hu smerem k vyssim kmitoctum, asi do 
100 kc/s. U zesilovace pulsnimkovych 
pilovych napdti je to opet kmitoctovy 
rozsah, zde visak opaenym smerem. Ten- 
to zesilovac must zesilovat kmitoCet 50 
c/s s malym fazovym skreslenim, aby ne- 
nastala deforma.ee linearniho prubehu 
pily. 

Magnetickd vychylovaci obvody 

Jak jiz bylo uvedeno v pfedeslem cldn- 
ku, uzivd se v televisnich pfijimacich 



obvykle obrazovek s magnetickym odchy- 
lovdnim elektronoveho paprsku. Mag- 
neticke pole, potrebne k odchyleni, se 
zavadi do obrazovky pomoci systemu 
odchylovacich civek. System sestava 
z dvou parti civek. Jeden par je napajen 
z fddkoveho odchylovaciho obvodu 
proudem o kmitoctu 50 c/s (radkove 
civky). Druhy je k prvemu postaven 
presne kolmo a je buzen proudem o kmi¬ 
toctu 50 c/s (obrazove civky). Jeden 
zpusob provedeni odchylovacich civek 
je na obrdzku 60. Pripomina tvarem sta¬ 
tor maleho motoru. Par, oznaceny pis- 
menem a jsou radkove civky, b civky 
obrazove. Jejich cela jsou vyhnuta, pro- 
toze se tim ovlivni zaostfeni paprsku 
v rozich obrazu. Pro zvyseni dcinnosti 
jsou ulozeny v krouzku z magneticky 
vodiveho materialu. 

Dulezitou podminkou pro odchylova- 
ci obvody je pozadavek linearity, Aby 
obraz na stinitku odpovidal vysilanemu, 
musi se svetelny bod na stinitku pohy- 
bovat behem psani zleva doprava stalou 
rychlosti. Tcto casti pohybu paprsku ri- 
kame cinny beh. Po ukonceni radku mu¬ 
si se paprsek velmi rychle vrdtit do po- 
lohy, z niz zacina dalsi radek. Tato fdze, 
zpetny beh, musi byt kratsi, nez je trvdni 
zatemnovaciho impulsu v signalu. Ztech 
to pozadavku vypiyva tvar proudu v od¬ 
chylovacich civkach: musi byt linearni 
pila. 

Odchylovaci civky se v praxi prova- 
deji dvojim zpusobem. Jako vysoko- 
ohmove, vazane primo na koncovou 
elektronku, nebo nizkoohmove, prizpu- 
so be n 6 vys tupnim transformatorem. 
U kvalitnich prijimacu s vetsimi obra- 
zovkami se uziva temef vzdy druhelio 
typu pro vetsi provozni spolehlivost. 
U civek vysokoohmovych je velke ne- 
bezpeci prorazeni isolace mezi zavity, 
protoze v dobe zpetneho behu paprsku 
vznikaji zde velke napefove impulsy. 
Tvar odchylovacich civek je krome toho 
vzdy pomerne komplikovany a tvaro- 
vdni velkeho poctu zdvitu jemneho dra- 
tu je zdlezitosti znaene choulostivou. 
U fadkovych odchylovacich obvodu 
pristupuje dale othzka kapacit vinuti. 
'l ento clanek se bude zabyvat vyhradne 
obvody s transformatorem a nizkoohmo- 
vymi civkami. 

Amplituda vydryl'ky elektronoveho 
paprsku v magnetickem poli je dana 
rychlosti elektronu v paprsku (anodo- 
vym napetim obrazovky), intensitou 
magnetickeho pole, jimz paprsek pro¬ 
biha a jeho delkou. Pfi vetsim napeti 
obrazovky je tedy treba pro danou vy¬ 
chylku bud 1 vetsi delky pole, nebo jeho 
vetsi intensity. Delku pole neni mozno 
zvetsovat z duvodu, naznacenych na 
obr. 61. Paprsek, odehyleny pfilis dlou- 
hou odchylovaci civkou je v maximu vy- 
chylky zachycen hrdlem obrazovky, tak- 
ze obraz na stinitku ma urezane rohy. 
(Na tomtez obrazku je jeste naznacena 
poloha fokusacni civky. Ta vytvari 
v draze paprsku magnetickou cocku, 
kterazaostri paprsek do roviny stinitka.) 
Modern! stredne velke obrazovky maji 
a nodove napeti, ktere vzdy pfesahuje 
4 kV. Vyvoj speje ke zvetsovani prumeru 
stinitka, zvysovani anodoveho napeti a 
zkracovani delky obrazovky. Tim se 
zvetsi odchylovaci uhel, ktery zase vy- 
zaduje vetsiho poctu amperzavitu v od¬ 
chylovacich civkach. Pro standardm' 
obrazovku o velikosti obrazu 230 x 3.70 
je zapotrebi priblizne 180 az pro pinou 
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v^cbyiku paprsku pri S kV anodoveho 
napeti. 

Obvody radkoveho a obrazovcho od- 
chylovdni se od scbe navzajem znacne 
lisi jak konstrukci, tak funkci. Hlavni 
roli zde hraje otazka ucinnosti. Na tomto 
miste je treba uvest, ze pro odchyleni 
paprsku neni treba theoreticky temef 
zadneho wattoveho vykonu. Cela cin- 
nost obvodu spociva v zruseni a obno- 
venl magnetickeho pole v prostoru civky, 
Jestlize toto magneticke pole vyrabime 
pomocl koncove elektronky, pracujici 
v A trade, mu si se cely vykoii, dodany 
elektronkou behem radku, na konci fdd- 
ku vyzarit na odporu.Zatimcose u obra- 
zoveho obvodu Spickovy proud v civ- 
kach obnovi a zrusi 50 x za vterinu, 
u radkoveho se tak stane v teze dobe 
15.625 X . Pro pomer potrebnych vyko¬ 
nu dostdvame tedy cislo 312,5. Zde je 
duvod, proc by pH tomto zpusobu cin- 
nosti koncova elektronka radkoveho ob¬ 
vodu musela dodat pres 50 W vykonu, 
zatirn^co u obrazoveho odchylovaciho 
stupne vystacime s malou koncovou 
elektronkou. Proto se uziva pro radkove 
obvody ruznych pomerne komplikova- 
nych zapojeni, aby se dosahlo ucinnej- 
srho provozu. Pri uziti bcznych magne- 
tickych materialu zustava otazka ucin- 
neho radkoveho odchylovaciho obvodu 
celkem nevyreSena, i kdyz se da dosdh- 
nout vyhovujicl funkce. 

Obrazovy odchylovaci obvod 

Zatezovaci impedance odchylovacich 
civek ma pri 50 c/s charakter pfevazne 
ohmicky. Na koncovou elektronku je 
pfizpusobena vystupnlm transformato- 
rem. Cely obvod pracuje jako bezny 
koncovy stupen zesilovace. Budici ob¬ 
vod dodava na mfizku vykonove elek- 
tronky linearni napetovou pilu. Pro fa- 
zove neskresleny prenos proudu pilove- 
ho prubehu na tomto kmitoctu vychazi 
indukcnost vystupniho transformatoru 
nekolik set henry, coz je hodnota vyrob¬ 
oe tezko unosnd. Bylo vyvinuto mnoho 
zpusobu, jak dosahnout linearity i pri 
indukcnostcch znacne mensich. Nejbez- 
nejsi jsou metody, ktertf vhodne defor- 
muji budici prubeh. Obr. 62a ukazuje 
linearni prubeh napeti e g na mrizce 
koncove elektronky a jemu odpovidajici 
prubeh proudu v odchylovacich civ- 
kach. Na obr. 62b je naznacen zpusob 
opravy napefove budici pily. Naznacena 
deformace se provadi nejcasteji lineari- 
sacni zdpornou zpetnou vazbou. (Obr. 
63.) Anoda koncove elektronky je va- 
zana s mrizkou pres derivacni a inte¬ 
grated clen, Vznikly prubeh, secten s li- 
nearnim prubehem z generatoru da 
zddany tvar. 

Jako vystupni elektronky je mozno 
uzit jakekoliv male koncove pentody 
typu EBL 21. Pri uziti kombinovane 
elektronky typu ECL11 je mozno zapo- 
jit triodu jako razujici oscilator, ktery 
dodava budici pilu pentodovemu kon- 
covemu stupni. 

ftddkovy odchylovacf obvod 

Cinnost odchylovaciho obvodu vy- 
jadfuje nahradni schema na obr. 64a, 
System odchylovacich civek predstavuje 
na fadkovem kmitoctu impedanci pfe¬ 
vazne indu tivni. Vlastni kapacita civky 
a spojft je zde podstatnou cast! obvodu, 
protoze s indukcnosti tvori oscilacni 
okruh. Pfedpokldd jme, ze spinac S je 
sepnut. V tomto okamziku se na kapa- 


cite C a indukcnosti L objevi pine napeti 
baterie E , Proud indukcnosti zacne 
exponencialne stoupat. Kdyz dosahne 
amplituda proudu dostatecne velikosti, 
je spinac S rozpojen, Obvod je nyni ne- 
zatizen^m oscilacnim obvodem a kmitne 
na vlastnim kmitoctu. (Obr. 64b.) Po 
vykonani priblizne poloviny oscilace je 
spinac S uzavren. Dalsi kmit nemuze 
nastat, protoze se okruh utlumi malym 
vnitfnim odporem zdroje. Proud i 3 klesa 
k nule a znovu nabiji smerem sipky ba- 
terii E. Na tvorbe magnetickeho pole 
v indukcnosti L je ticastna cela amplitu¬ 
da proudu ij -j- i s , Pfikon, dodavan^ 
zdrojem, je dan rozdilem proudu ij - i a . 
V pripadS nulovych ztrat obvodu byl by 
ii = i a a baterie by nedodavala zadny 
proud. Pro porozumeni vsem dalsim 
odstavcum je tfeba si vsimnout, ze spi¬ 
nac ^ musi vest proud obou smeru, aby 
mohl obvod pracovat timto zpusobem. 

Skutecne obvody nejsou ovsem beze 
ztrat. Ty se projevi pfedevsim zmense- 
nim amplitudy proudu i x a vzrustera 
potrebneho vykonu. Krajnim pfipadem 
je kriticky tlumeny obvod, u nehoz 
amulituda proudu i : = 0. Vykon, ktery 
je dodan zdrojem, je cely straven ztrd- 
tami, pri cemz amplituda uzitecneho 
proudu je prod idealnimu pfipadu polo- 
vicni. Odpor R v obr. 64a predstavuje 
vlastni odpor odchylovacich civek a ce- 
leho systemu. Je velmi nevitany, Zpuso- 
bi, ze stoupani proudu indukcnosti L 
neni linearni, nybrz exponencialne se 
blizi urcite mezne hodnote. Abychom 
dosahli skutecne linearniho proudoveho 
prdbghu, je tfeba, aby byl tento odpor 
vhodne kompensovan, Zpusob, jak toho 
dosahnout, je na obr. 65. V nahradnim 
schematu se objevuje novy clen, nega- 
tivni odpor -R. Je to cast obvodu, na 
ktere se behem radku pri stoupani prou¬ 
du napet’ovy ubytck zmensuje. Tim do- 
sahneme zadaneho ticinku. Nap5ti mezi 
body 1 a 2 (obr. 65a) stoupa behem rad- 
ku tak, aby vyrovnalo libytek na skutec- 
nem odporu R, neboli, aby napeti na 
idealni indukcnosti zustalo behem radku 
konstantni. Pro dosazeni linearity musi 
platit ze iR = -R. Znazornime-li si ne- 
gativni odpor graficky, obdrzime obr. 
65b. 

Ve skute£nem obvodu je oscilacni 
okruh LCR prcdstavovan systemem 
transformator - odchylovaci civky. Pro 
spravnou iinnost je treba v5novat vy- 
stupnimu transforma tor u znaCnou peci. 
Vyhovujici delka zpetneho behu je dhna 
vlastnim kmitoctem celeho okruhu, kte- 
vf nesmi byt mensi, nez 70 kc/s. Kapa¬ 
cita transformatoru ma byt tedy co moz¬ 
no nejmensi, pri soucasne male rozpty- 
love indukcnosti, VIozenim transforma¬ 
toru mezi odchylovaci civky a koncovou 
elektronku stAvd se cinnost celeho obvo¬ 
du velrai sloSitou. OvSem, povazujeme-li 
transformator za dokonaty, muzeme 
jeho funkci v nekterych pripadech za- 
nedbat, abychom si objasnili zakladni 
principy cinnosti slozitejHch obvodu. 
Spinac S je ve skutecnosti elektronick^. 

Obvod s jedinou elektronkou 

Jedne elektronky je mozno uzit v dlo- 
ze spinace jenom s urcitHn omezenim. 
Bylo jiz uvedeno, ze pro obvod, pracu¬ 
jici podle obr. 64 must byt S vodivy pro 
oba smery proudu. Tato dulezitd pod- 
minka zde neni splnena, je tedy nutno 
proud opacneho smeru vyloucit. Zpusob 


jiz byl naznacen. Obvod se utlumi od- 
porern tak, aby nemohl vzniknout zddny 
prekmit. Elektronka je buzena podle 





AmaUrski RADIO 




obr. 66a. Zapornymi impulsy je uzavi- 
rana behem zpetneho behu (spinac vy- 
pnut) a sikma cast impulsu ji otevira 
v dobe radku. Elektronka pracujici 
timto zpusobem pirn' dve funkce: spina- 
ce a negativm'ho odporu. Amplitudou 
sikme casti budici pily je mozno naklo- 
niti pracovni cam elektronky doleva 
(obr. 66b). V pripade, ze se sklon pra¬ 
covni primky rovna v absolutni hodnote 
skutecnym odporum vsech clenii v ob¬ 
vodu, je dosazeno linearity. Pro cinnost 
elektronky jako pouheho spinace plati 
v tomtez obrazku prubehy, kreslene car- 
kovane. Odchylka daneho prubehu od 
idealni pracovni primky, dane vlast- 
nim odporem obvodu, je v kazdem jed- 
notlivem pripade meritkem nelinearity. 

Nevyhodou obvodu s jedinou elek- 


tronkou je mala ucinnost, dana 2puso- 
bem tlumeni. Cela energie, nahromade- 
na v proudove Apiece na konci radku, 
musi byt behem zpetneho behu vvzarena 
odporem. Pro odchylem paprsku stredne 
veike obrazovky bylo by zapotrebi vy- 
konu kolem 60 W, coz znamena uziti 
dvou velkych koncovych pentod para- 
lelne zapojenydi, Zdroj prijimace vyjde 
vetsi, vznikle teplo se obtizne odvadi a 
uzite elektronky jsou drahe. Presto se 
tohoto obvodu jeste ojedinele pouziva 
v pfipadech, kdy zadany uhel odchylem 
je pomerne malv pri neprilis vysokem 
napeti obrazovky. Zde je mozno uzit 
pouze jedne vykonne elektronky. Proto- 
ze neni kladen zadny duraz na kvalitu 
obvodu (obvod se jeste tlumi), je vystup- 
ni transformator velmi levnv a cely sys¬ 


tem jednodussi. Vetsi spotfeba radkove- 
ho odchylovaciho obvodu ma dale jednu 
velkou prednost, o niz bude zminka 
v cast! o zdroji vysokeho napeti. 

Na obr. 67. je schema radkoveho od¬ 
chylovaciho obvodu sovetskeho lidoveho 
televisoru KVN 49. Obrazovka ma pru- 
mer 176 mm, napeti 5 kV, odchylovaci 
uhel 66 stuphu. L jsou rddkove civky. 
V obvodu civek je zapojen potencio- 
metr, napajeny nizkym napetim ze zdro- 
je. Nastavenim bezee zavadime do rad- 
kovych odchylovacich civek stejnosmer- 
ny proud, ktery posunuje obraz na sti- 
nitku vodorovnym smerem (stredeni 
obrazu). Prikon celeho obvodu je asi 
25 W. Obvod diody a kondensatoru 
lOOOpF bude vysvetlen pozdeji. 

(Pokracoudni) 
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Jak ukazal lohsky PD, tesi se vyssi 
kmitocty stale vetsioblibe nasich amate- 
ru. Mnohe vsak jeste zardzeji obtize, spo- 
jene s konstrukei Iadicich obvodu. Proto 
jsem se rozhodl popsat jednoduchy pri- 
jimac na toto pasmo, ktery se na PD 
dobre osvedcil. 

Pnstroj je zapojen jako bezny super- 
reakeni prijimac. Ladi sezmenouindukc- 
nosti, coz jc provedeno priblizovanim 
medeneho plcchu k zavitu dratu, ktery 
tvori ladici obvod. Za superreakenim 
detektorem nasleduje bezny stupeh niz- 
kofrekveneniho zesdeni, V pfijimaci by- 
la pouzita elektronka LD1, ktera md 
patici ze zdirek pro LS50, upevnenych 
na kousku kvalitniho isolantu. Ladici 
obvod tvori pul zavitu dratu sily 1,5 mm. 
Rozmery na obrazku jsou pouze vodit- 
kem, prijimac je nutno naladit do pasma 
pomoci Lecherovych dratu a pod. 

V polovine civky je vyvedena odboc- 
ka; zde je anoda elektronky LD1 napa- 
jena pres vysokofrekveneni tlumivku, 
primar nizkofrekvenemho transformd- 
toru a potenciometr na rizeni super- 
reakce ze zdroje asi 150 V. Katoda LD1 
je spojena hned v patici elektronky s jed- 
nim polem zhaveni a pres vysokofre¬ 
kveneni tlumivku na zem, rovnez druhy 
pol zhaveni je napajen pres vf tlumivku. 
(Vf tlumivky jsou vsechny stejne — za- 
vity na spagete 0 2 mm dratem 0,1 mm 
Cu, delka vinuti 6 mm, zavit vcdle za- 






Ladeni je provadeno medenym ple- 
chem tlousfky 0,5—1 mm (rozmery a 
tvar na obr.) otoenym a vzdalenym asi 
3 mm od ladici civky. Vzdalenost si kaz- 
dy upravi sam tak, aby pri ladeni obsahl 
cele pasmo 420-—460 Mc/s. (Plech 
odisolujeme od kostry, aby nenastal na- 
hodny zkrat kladneho polu na zem.) 
Antenni vazba je provedena zavitem 
drdtu, jehoz priblizovanim ci oddalova- 
nim od ladiciho obvodu, najdeme 
nejvhodnejsi hodnotu vazby. 

V mrizee LDl je keramicky konden- 
sator 15pF paralelne s odporem 1,5 Mil, 
oba co nejmensiho tvaru. 

Vsechny spoje ve vysokofrekvencni 
fasti spdjime poradne, vyvarajeme se 
„studenydi" a dlouhych spoju. 

K pfijimaci byla pouzita antena s pa- 
rabolickym reflektorem a vysokoohmo- 
vou lihkou, kter6 vsak neni podminkou, 
nebof staci pripojit jakoukoliv jinou 
antenu a upravit antenni vazbu. Zave- 
rem pfeji vsem, kdo si tento pfijimac 
postavi mnoho zdaru a na shledanou na 
440Mc/s! 
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Pri konstrukei pulvlnnych an en na- 
pajenych uprostred se casto vyskytuje 
otazka,jak daleko od sebe musi byt 
umisteny vnitrni konce A, B, ctvrtvln- 
nych vodicu. (Obr. 1.) Vetkina hlasu se 



Obr. 1 


shoduje v tom, ze tato vzdalenost D ma 
byt co nejmensi a casto neuspokojive 
vysledky s novou antenou vysvetluji se 
tez nespravnou volbou teto vzdalenosti. 


Mereni vstupni impedance pulvln- 
nycb zaficu ukazuje, ze vliv vzdale¬ 
nosti D koncu zarice na celkovou funkei 
anteny je nepatrny. 

Prakticke vzdalenosti D pro ruzna 
pasma byvaji v mezich D = 10-b 150 
mm. Vetsi vzdalenosti se vyskytuji pri 
delsich vlnach (3,5—30 Mc/s), kratsi 
vzdalenosti na UKV. 

Uvedene vzdalenosti jsou zpravidla 
nepatrnym zlomkem delky pouzivane 
vlny, tak napf. pro 3,5 Mc(s) 86 m 

a D = 150ramje pomer —= 0,00174, 

A 

pro 50 Mc/s ( = 6 m) a D = 10 mm je 

0,0167. Vzdalenosti D uvedene 

v prikladu jsou tak maiymi zlomky (se- 
tiny a tisiciny), ze nemohou podstatne 
ovlivnit podminky vzajemneho puso- 
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beni obou polovin ~v— zAFide a tudfi nc~ 
4 

mohou zminit nApadnd i cclkovd vlast- 
nosti anteny — vyzarovaci diagram a 
vstupni impedanci. 

Vliv zmdny vzdalenosti D na vstupni 
A 

impedanci —zarice nejlepe ukazuje 


diagram (obr. 2). Na vodorovnd ose je 
vynesena delka L (viz obr. 1) zdrice. Na 
svisle osejsou hodnoty vstupni impedan¬ 
ce £ (v bodech A, B obr. 1). Krivky a } 
b, c udAvaji prubeh ohmickd sloiky 
vstupni impedance pri ruzn^ch vzdale- 
nostech D koncu (£> = 12, 100,, 200 
mm), primka d udavA velikost a zmenu 
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Obr. s 


reaktandnf sIoAky vstupni impedance 
pfi zmdnd delky L zaFide. Reaktandni 
slozka se vyskytuje vzdy, pracujcte-li na 
jinem nez resonandnim kmitodtu anteny. 
Je zndmo*), ze skutedna ddlka zAFide je 

vzdy menSi nezli ~ a to o hodnotu. 


kterA je odvisla od pomeru delky vodice 
L k jeho tlousfce d (viz obr. 1). V na- 

Sem pFiklade (obr. 2) je = 230 a to- 


mu odpovidA zkriceni zaride o 3,1 % 
t. j. L = 0,469A misto L = 0,5A. PFi 
teto deice zarice reaktancni slozka a: je 
nulova (bod P na primce d) a vstupni 
impedance zArice ma pouze ohmickou 
slozku r. V tomto prspadd muzeme mlu- 
vit o vstupnim odporu zaFice v bodech 
AB. Velikost vstupniho odporu Rv se 
ponekud rndni podle toho, v jake vzda¬ 
lenosti D od sebe jsou konce zaride. 


Pro D = 12 mm je Rv = 65,2 Q 

Pro D = 100 mm je Rv = 69,5 Q 

Pro D = 200 mm je Rv = 72,7 Q 


PorovnAme-Ii v^sledky, vidimc, 2e 
ifestnActinAsobnemu zvetSeni vzdAlencsti 
koncu (z 12 mm na 200 mm) odpovidA 
pouze 11% zvySeni vstupniho odporu — 
hodnota, kterA nikterak nemuze ohrozit 
funkci anteny. V amaterske praxi volba 
vzdAlenosti koncu zArice je proto urdo- 
vana 1. moznostmi mechanickeho upev- 
neni koncu, 2. roztedi drAtu napajeciho 
vedeni nebo 3. roztedi drAtu symetrisac- 
niho vedeni. 


•) Viz na pr. dl, v KV d. S, rod. 1960 


I’OKIVI PRO POIJZIVjCBJI RADIO- 
STATIC SVAZARMU 


Vysilaci zaFfzenf, t. j, vysflacf stanice a vy¬ 
silaci soudastky, smi pouiivat a prechovavat 
pouze ten, kdo vlastni koncesi na vysflacf 
stanici neb povoieni k prechovavani vysila- 
dch soudastek. 

Svaz pro spoluprAci s armadou muze po- 
uzivat dva druhy koncesi na vysilaci stanice: 

1. Koncese pro vysilaci stanici, ktere se 
pouziva k radiovemu rizeni leteckych mo- 
delu, neb pro spojeni vetrong se zemi, za 
Adelem rlzenfvycviku pilotu bezmotoroveho 
tdtdni. 

Tyto koncese vydava ministerstvo spoju, 
Praha XI, OlsanskA 3. Informace tykajici se 
tdchto koncesi podava primo ministerstvo 
spojd. 

2. Koncese na amaterskou vysilaci stanici 
pokusnou. 

Tato koncese se vydava z&kladnfm orga- 
nisacim Svazarmu, radioklubum a jednotli- 
v^m dlenum Svazarmu. 

Postup pri zfskcini koncese 

1. Kolektivnfstanice. 

Zakladni organisace Svazarmu, u nich£ se 
vytvorily predpoklady pro ziskard koncese, 
t. }. utvorila se skupina dlenu (nejmene 3), 
kteH chtdjl provadet radiovycvik, mohou 
zaiadat o propujdeni koncese. Predem vSak 
musf byt urden schopny dlen, ktery by za- 
stdval funkci zodpovidneho operatera (ZO). 

Zodpovddny operater (ZO). 

Zodpovednym operatorem m62e b^ti 
kazdy dlen Svazarmu, ktery jiz vlastni kon¬ 
cesi na amatdrskou vysilaci stanici. V tako- 
vdm pFfpadd jest povoieni koncese rychie. 

V pripadi, ie navrzeny ZO dosud tako- 
vou funkci nevykondval, musf se podrobit 
zkousce, ke kterd bude predvoldn po sthva- 
leni MNB/RKU. Zkousky provadi fistrednf 
radioklub a z jeho povdreni radiokluby 
v Brnd a Bratislava. U zkouSek musf zadatel 
(ZO, PO, OK) prokazat politickou i odbor- 
nou zpLisobiiost, znalost radioamatdrskdho 
provozu, Q kodex, mezinarodni pfedpisy a 
koncesni podminky. 

Je nutnd, aby zadatel byi ke zkoiAkam 
pFipraven dlenem, ktery takove zkousky 
jiz slozil. 

V ka2d4 kolektivnl stanici mCiFe b^t pou¬ 
ze jeden zodpovedny operator, ktery jest 
osobnS zodpovddnym za veskery provoz a 
bezpednd umfsteni stanice. 

Provoznf operator (PO). 

Aby nebyl brzden vycvik ve velkych ko- 
IektivnTeh stanicich, zastupujf zodpovdd- 
ndhooperatora pri provozu provozniopera- 
tori (PO). Tito zodpovidaji za provoz vysi¬ 
laci stanice, kteremu jsou prltomni. Jsou 
rovndF schvalovani MNB/RKU a vykonavaji 
zkouSky jako ZO. 

Radiooperitor (RO). 

Radioperatorem miiie se stAt kazdy clen 
Svazarmu, ktery prokaze politicke i odbor- 
nAznalosti, 

Zkousky RO se provaddjf v zikladnich 
organisacich Svazarmu, za pritomnosti jed- 
noho zdstupce KV Svazarmu (butf vycvik, 
ref. neb dlen radiosekee). 

2adatete (Odastniky radiospoj. kursu) 
schvaluje vybor zakladni organisace Svaz¬ 
armu, Zadatel musi prokdzat zakladni poli¬ 
ticks znalosti, zAkladnf technicke znalosti, 


pFijfmat siuchem a vysflat nejmSn? 60 zna- 
dek za minutu, ovladat branny i radioama- 
tersky provoz a prokazat znalost konces- 
nich podminek. 

RO operator smi obsluhovat vysilaci sta¬ 
nici za dozoru ZO neb PO pdi brann^ch 
cvidenich, amaterskych soutdifeh, zAvodech, 
pri spojovacfch siuzbAch a pFi v^eviku 
v kolektivnich stanicich. 

RO operator! mohou tispesne vykonAvat 
funkce instruktoru v krouiefeh radiomlni- 
ma i v kursech, 

Radiofonista (RF). 

Radiofonistou se stavA kazdy dlen Svaz¬ 
armu, ktery s uspechem absolvuje krouiek 
radiominima a slozi zkousky, 

Smi obsluhovat vysilaci stanici pFi vifech 
brannych cvidenich za dozoru ZO neb PO. 

Zkousky radiofonistu se provaddji vAdy 
pri zakondenf krouiku radiominima. 

RP posluchad (RP). 

RP posluchacem muze byt kaidy dlen 
Svazarmu. Zucastnuje se poslechem na ama- 
tArskych pAsmech soutdzf a zAvodu. O po- 
slechu informuje QSL Hstky stanice, kterA 
zaslech!. Zkousky nesklAdA. MOie zastAvati 
funkci instruktora v krouzku radiominima 
i v kursu. 

OK koncesionaF (OK). 

Koncese na amatArskou vysilaci stanici 
pokusnou propiijduje MNB/RKU dienum, 
kteri jsou bezvyhradnS oddani lid. dem. 
republice, zaslouzi-li se o budovAnl socia- 
tismu a neni u nich nebezpedt zneuziti vy- 
sfiaci stanice k protistitnrm dinum. 

Koncese se propiijduji pouze dlen6m 
Svazarmu, 

Pouiiv&nl stanic. 

1. Stanic krytych koncesemi vydanymi 
min. spoju pouzivaji ietecke oddity Svaz¬ 
armu k svemu speciAlnimu vyeviku. Rozsah 
pouzivani jest uveden v koncesni listing, 
event, doplnen smernicemi min. spojfl. 

2. Amaterskych vysiiacich stanic pokus- 
nych se pouziva k vyeviku radistu ve Svaz¬ 
armu, technickemu sebevzddlinf a k pro- 
vadeni radioamatArskAho sportu. 

K tomu slouzi veSkere zaFfzenf kolek¬ 
tivnich stanic. Jednotlivf OK cfenovA, kteFf 
maji vlastni koncesi, pracuji bud 1 jako ZO, 
funkeionari, neb se zticastnujf evidenf a akd 
jako operAtoFi jednotlivych stanic. 

Zadosti o koncese s doporudenim OV a 
KV Svazarmu se podavajf OstFednimu radlo- 
klubu v Rraze; k zadosti musi byt pFiloJEen 
vyplngny dotaznik Svazarmu (zluty) od ia- 
datelu OK, ZO neb PO. 

PrechovAvAni a usklad5ovAni vysiiacich 
stanic a vysiiacich soudAstek. 

Za vysilaci soudAstky se povafujf speciAInf 
vysilaci anteny, mikrofony, telegrafnf klfde, 
pokud jsou soucAsti stanice a veJSker^ ma¬ 
terial urcen^ ke stavbg vysiiacich stanic. 

Za bezpedne umfstdni stanice a za usklad- 
ngnf soudasteka stanic, kterA nejsou v pro¬ 
vozu, rudf zodpovedny operAtor. Bez jeho 
svoleni neni moino vysiiacich stanic po- 
uiivat. 

Organisace Svazarmu (0V, KV, OV) ne- 
smeji vysflacf stanice pFechovAvat, nemajf-li 
k tomu pisemne povoieni MNB/RKO. V pFi- 
padg, ze nelze stanice uskiadnit u zaklad- 
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nfch organisaci,kter6 vlastnf koncesi, budou 
stanice a vysiiacf $ou£astky uskladneny ve 
skladech KV (po obdr£eni pisemn^ho po- 
volenf MNB/RKO). 

Povolent k prechovivanf vysiiacfch stanic 
a souCastek neopravnuje nikoho k jejich po- 
u£iv&ni. Zkouienf muze se provadet pouze 
za pritomnosti nekterdiho OK neb ZO. 

BrannS, cvicem. 

PH brann^ch cvicenfch pouziva se veSke- 
r6ho zaffzent kolektivnich stanic a zarfzenl 
zapSjcen^ch jednotiivci. 

Vysiiad stanice mohou obsluhovat cvi- 
Eencr {radiofonist6) za dozoru ZO neb PO, 
kteri za veskery provoz zodpovidajj. 

Spojovacf slu£by. 

Spojovacf sluiba muze b^ti provadena 
pH brannych cvifenfch ostatnfch stozek 
Svazarmu, automobilovych, motocyklovych, 
lyiarskych a jinych zdvodech poradanych 
Svazarmem. Spojovacf sluiba muze byti tak£ 
provadSna pri znovych pracech, velkych 
slavnostech, brannych a leteck^ch dnech atd. 

Je dovoleno provideni spojovaclch siu- 
zeb pro |in£ masovd organisace, avSak nesmf 
to naruSovat vycvik a akce prov5d@ne Svaz¬ 
armem. Pri spofovacfch sluzbach mohou vy- 
sflacf stanice obsluhovat radiooperat^Fi 
(RO) za dozoru ZO neb PO. OK cienove 
mohou stanice v kaidem pFfpade obsluho¬ 
vat samostatnS. 

UpozornSrtf. 

Kaida zdkladnf organisace, u kterd jest 
zHzena koiektivnf stanice a pouiivd se ra- 
diovdho zaFfzenF, musf mfti normilnf roz- 
hlasovou koncesi, kterou vydava kafdy poS- 
tovnf uFad. 
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PFedpovecf podminek na mesfc kveten 
pro vnitrostatni styk a pro styk s okol- 
nimi zemcmi 

Pdsmo 180 m: Jrfikoi utlum na tomto pdsmu 
se bade b<5hem dne uplatftovat stdle vice, a jelikoiS 
se j 12 za£nc ob jevovat na tomto p&smu zvvSene QNK 
{atmosfgrlckf poruchy), bude pasmo bfhem dne 
stdie mini zpusoblld pro vnltrostdtni spojeni, V po- 
lednlch hodindch se jii na vzddlenost nekolika milo 
desitek kilometrfl bnde projevovat obtiin? dlouho- 
doby unlk; tepTve k veCeru se dosah zvfitsi asi na 
500 ai 800 km fpo 18. hodlnfi) a udri: se po celou 
noc na stejni vysi. Krdtce po vychodu slunce se do¬ 
sah dost! rychle zmensi vlivem lonosfdrlcke s!o2ky 
radiovi vltiy, kteri bude slaM a nestala. Pasmo 
Se hodi ke spojeni po republice a s blizSimi stdty 
pejvlce od 22 do 4 hodin. 

Pisaio 80 m: Na pismu se v dennicb hodinach 
projevi utlum ve vhtii mire nei tomu bylo v dubnti. 
(asi 200 km), casto za vyskytu dlouhodobdho liniku, 
kolisajicho ve znaJnych mezi'ch. Asi po 16. hodinE 
se dosah zlepSi a pasmo se stane velmi vhodnym 
k prdd po celEm uzcmi repub liky. pokud se nevy- 
skytne QRN, pravdEpodobnc tehdy, je-li nablizku 
boufkovd froute. Dos aim bude stile rychle pfiby- 
vat a ji2 kolem 18. hodiny bude p4smo otevfeno pro 
okolnl UiiovE deraokracie pfi pomemS znacnE sfle. 
Po zdpadu slunce bude dosah asi 2500 km, stejny 
po celou noc, Pri torn se podmfnky pro nasi repub- 
liku pfechodnS zhorsi mezi 20. az 24. hodinou, na- 
£c2 nastane op£tnd ztepSeni, patent: zejmena mezi 
1. a2 4: hodinou ranrti. Koncem toboto obdobi se 
v njkolika malo dnech ieitj muze objevit preslech 
asi do 150 bm, ktery ncjpozddii pfi vychodu slunce 
rychle zmizi, podminky pro cele uzcmi republiky se 
op£tn£ zna£nl zlepSi az asi 'do 8,30 hod., kdy na¬ 
stane pozvoln? nivrat k polednim podmmkim, ne- 
vhodn^m na vzdMenosti pres 200 km. 

P&smo 40 m: Na tomto pismu bude preslech 
b£hem dne bud 1 jen velmi nepatrny, anebo vubec 
24dny. Pfi tom bude sila signlld vnitrost^tnich ze- 
jmena mezi OKI a OK3 zna£nk. NeflepsI situace 


pro takovi spojenl bude mezi 11. a3 15. hodinou. 
Po 17. hodini! nastane zfetelny preslech, ktery se 
bude neustSle zv6t5ovat, tak2e p4smo nebude vhod- 
n4 pro spojenl vnitrostatni, s pfibyyajicim vecerem 
pak ani pro spojenl se stity okolnimi a ve druhi po- 
iovini noci bude preslech zahrnovat uzemi o polo- 
m£ru asi 750 km. Krktce po vychodu slunce se pre¬ 
slech rychle zmenili, ai v pozdSjMm dopoledni pfi- 
padne i zmizi. Pasmo bude vhodu£ pro spojem 
jii od 10 do 16 hodin, zejmina koncem me sice. 
S okolnimi stity bude moino pracovat prakticky jif 
od 7 hodin ai do prvnich hodin noinich. 

Pasmo 20 mt Za normalmch okolnostl nebude 
toto pasmo vhodne k vnitrostStnim spojenim ani na 
nejvfrtSi moind vzddlenosti, jelikoi i bdhem dne 
nastava zde pfeslech asi 500 ai 750 km, tic kdy i vice. 
Zato vsak v dennich - zejmdna odpolednich hodi¬ 
nach - je pismo vhodnd be spojeni se vzdAlendjilmi 
lidovym i demokraciemi (OK1-YO, OK1-LZ atp.) 
Po 18. bo dint preslech vzroste a ptsmo se stane 
i pro styk s ttmito stity nczpusobile. Viz vsak po- 
znimku o vyskytu mimoradne vrstvy E na konci 
tdto pfedpovtdi! 

Pdsmo 10 m: Nebudcme tu miuvit o moino- 
stech spojeni pomoci prizemni vlny. Zijemce tu 
odkazujeme na zvMStni tiinek v pfedchdzejlcim 
tisle AR, Prostorovi vina za normMnich okolnosti 
nedovoli ani bthem dne, kdy jedine - a jeftt po- 
mtrnt vzdent - bude toto pismo vdbec pro dalkovy 
provoz otevfeno, spojeni s okolnimi staty ani spo¬ 
jeni vnitrostdtni. Viz v5ak i zde poznamku o vyskytu 
mimoHdnd vrstvy E na konci pfedpovtdi! 
t Atmosftrickt poruchy zatnou jii s bliiicim se 
lttem st4ie tasteji ruSit poslech zejmena na pasmech 
160, 80 a 40 m. Na obou pTvmch pismech se QRN 
vyskytnc nejtasttji pnzdcji odpoledne a v podvecer, 
vyskytuje-li se nablizku boufkova fronta. Naproth 
tomu na pismu 40 m, na ntmi je i behem dne dosah 
dost! vdky, se muze vyskytnout QRN prakticky 
v kteroukoliv £4st dne a jeho pficina mfiie leiet 
1 dost! daleko, takie na pfildad soucasnt v nafiich 
krajitidch neni aui zndmky po boufkovtm pocasi. 

Mimofddni vrstva E se s blizicim se lttem 
bude vyskytovat tasttji nci dosud. I kdyi jeji vy- 
skyt bude dost ncpravidelny a muie nastat i v noci, 
mflieme zhruba fici, 2e v pozdf jSich dopolednich 
hodinich, stejnt jako v dobt kolem 16. ai 19. hodin 
bude jeji vyskyt £astf)2i nei v hodinach jinych, Jeji 
vyskju se projevi zmenJenim pasma pfeslechu a 
pmdkyrn vznlstem sily sign^iu stanic ze vzdale- 
nosti asi 500 ai 1000 km; na p£snvu 40 m pfeslech 
pfi tom zmizi uplni; nejvycnatneji sc tnimofddnd 
vrstva E projevi v pasmech 20 a 10 m; na prvnim 
z nich maze pfeslech i vymizet, zatim co na druhem 
Z nich se ozvou velmi silnf stanice ze vzd&lenosti asi 
700 km. Tento abnormalni zpOsob Sifeni radiovych 
vln pri vyskytu mimofidnt vrstsy E nSm miize 
umoitiit nahodilt spojeni na stfedni v/.dalenosLi 
i s nepatmyhn pfibonem. Upozoriiujeme na to 
soudruhy, pracujici na desetimetrovem pasmu. 
Kdykoli uslySite, ie na dvaceti metrech jde velmi 
silnt ,,samS Evropa", zkuste stesti i na de se timet ro- 
vtm pismu, i kdyz mtte nepatrny vykon! 

Souhrnnf plati, ic v nocnich hodindch bude 
nejvhodntjSi pAsmo pro vnitrostatni styk pasmo 
80 m, ktert pouze ntkdy v debt od 3 do 5 hodin 
rdno bude nutno nahraditi pasmem 160 m, pokud 


Nechci se zmiriovat o potfifeh pri vzniku 
na5[ odboiky CRA v zdvodS Rudy Letov, ale 
chci nastinit styl naSi prace v odbocce, kteri 
je si vedoma slov s, CepiCky a te skute£- 
nosti, ze radioamaterske hnutf zaHenenfm 
do Svazarmu vplulo do skuteeng masoveho 
rozvoje vedenj a experimentovanf v tomto 
prekrasnem oboru, ktery skyta mladym 
i stareim obcanum a obcankam zdroj te nej- 
lepHa nejuslechtilejsi zabavy, spojenesne- 
ustalym poznavanim ne£eho noveho, uci nas 
logickemu prem^Slenj o konkretnich pro- 
blemech v menSim neb v6t£Im meritku a 
svou podstatou kolektivni prace u vysilace 
OK 1 KLL vychovava v nas uvedom£ie ob- 
£any lidovedemokratickeho statu. 

Netroufal jsem si prrjft mezi drivejsf ama- 
tery vysilace, napsal nas s. Janebov ve sve 
sebekritice, pFed svymi RO zkouskami. 
Jeho davne prani staio se skutecnostf. A tak 
ho mijiete takrka denne videt sedet u vy¬ 
silace a myslim, 2e jeho radost nad svymi 
prvnfmi uspechy v kolektivu OK 1 KLL je 
nemali, coz potvrzuje jeho hodnotny zava- 
zek o vycvi£enf dalSEch 2 RO. Ctenari, myslil 


pftjde o spojeni na vzdilenost asi do 150 bm. Ze- 
jmtna od 5.30 do 8.30 hod. bude osmdesitimetrovt 
pdsmo nejvhodntjsi; pozdeji pfes poledne ai asi do 
15 hodin na vetSi vnitrostatni vzclalenosti bude lcpsi 
pdsme 40 m, na blizsi zustava pouziteine pasmo 
80 m. Od 16 do 19 hodin je p6smo 80 tin opet velmi 
vhodnS pro vSechny vnitrostatni vzdilenosti. Pro 
styk s bli2simi 1 i rl ovym i demokraciemi plati zhruba 
totez jako pro styk mezi OKI a OK3; spojeni 
s Bulharskem a Rumunskem bude mo2nd v den- 
nich hodinach i na pasmu 20 m, pozdfiii k vc£eru 
na 40 m, v noci na 80 in. 

Predpoved na kveten pro styk se Sovet- 
sk^m svazem 

Pdsmo 160 nti( B6hem dne bude pdsmo pro 
tento smer uzavfeno. AvSak ani v noci nenastanou 
podminky tak dobr6 jako dosud. Evropskfi Cfist se 
vyskytnc se slabymi sign41y mezi 23. a 2. hodinou 
ratmi, DXy pak odpadnou vubec. 

Pasmo 80 m: Behem dne bude rovnS2 pro 
tento smfr uzavfeno, V noci sice podminky nasta- 
nou, av^ak i zde budou znatelni horsi a horSi. 
Evropski Jast piijde ncjltpe od 22 do 2 hodiny. DX 
mofnosti velmi slabf sice jeste jsou (koiem22hodin), 
prakticky vSak vzhiedem k cvropskimu ruSeni vfi- 
bec nenastanou, 

Pdsmo 40 m: Pro bli251 6ast SovStsk£ho svazu 
budou podminky jii asi od 4. ai 5, hodiny rannl po 
ccly den asi do 22. ai 23. hodiny. Pritom pro vzdale- 
p6jsi evropskou i&st SSSR nastane mezi 10. ai 15, 
hodinou vlivem iltlumu zhorseni podminek, zato 
v^ak nejsou vylougena spojenl - alespoft n£kdy - 
pfi slabe sile i okolo pfllnoci. NejlepSi doba bude 
asi od 19 do 22 hodin, Easto t<?2 rdno od 6 do 7 ho¬ 
din. VzddknfjSi iasti SSSR pfijdou dobfe kolem 
zipadu slunce a v prvnich veEemich hodindch, bu¬ 
dou vsak silnE ruseny evrnpskymi signily, 

Pasmo 20 m: vykyvy, kterym podlghalo v den¬ 
nich hodinach toto pasmo behem mimilycb mSsicu, 
budou nyni menM. Proto bibem due bude mozno 
pracovat asi od 7 hodin (nckdy i drive) az asi do po- 
lednich hodin postnpnE se vsemi castmi Sovetskeha 
svazu (dopoledne UH8, UI8, kolem 11 ai 13 hodin 
UAO, po edg dopoledne slabe UA9 atp,); pfi tom 
evropsk& cist vydrzi 1 brzo odpoledne a udrii se asi 
do 17 hodin pomfrnc stabilnc pfi dobre slyakcU 
nosti. BEhem noci bude toto pdsmo v uvedenem 
srnem uzavfeno. 

Pasmo 10 ni: Nehledime-11 k yjlskytu mlmo- 
fadnc vrstvy E, kterd nuiie prindst mensi pfekva- 
peni (viz vyA'), bude mofno v fidkych dnech, kdy 
ionisace vzroste nad nyneidl priimer, v dopolednich 
ai polednich hodin;'ch pracovati s oblasti UI8, 
UH8, vzicncji tez UG6 a UF6 pfi dobre az v^- 
borae site. Bohuiel tyto podminky budou vzhiedem 
kmalc slunecni cinnosti tak vzaend, ze j ich sotvakdo 
bude moci vyuiit. 

Souhrnni- mozno fici, ze behem dne pfevlddne 
dvaceti metro v6 pdsmo nad pdsmem ftyriceti met- 
rovym 0, asi do 16 az 17 hodin; pak se provoz pre- 
sune na 40 m, kde se udrzi az do pozdnich veccr- 
nich hodin. Na tomto pasmu budou v5ak dobrd 
podminky i casne rano, nek se podmfnky pfesunou 
nazpet na pdsmo dvace time trove. 


bys, ze je opu£t£n a sdm pri $v4m snazenf! 
Mylil byses. Cos. josifko, novy RO-dychti- 
vy radany chlapec ze strediska pracujiciho 
dorostu (SPD) a rada dalsich soudruzek 
jako Pudiiova, Verbinska, Guhlova, Pro- 
chazkova atd. Neustale cvici morse a jsou 
to se s, Pokornym a Moravcem ti nejpocti- 
vejsi navstSvnlci pravidelnych, dosud bezf- 
cich kursO zfikladCi radiotechniky, 

Priklanim se k zasade ne mnoistvf, ale ja- 
kosti vychovanych soudruhCi a soudruiek 
v nasi kolektivce OK 1 KLL. A zde myslim je 
ten zakladni kamen - problematika a vy- 
slednice ceie nasi prace. Utvorit kolektiv 
nadsenych a obetavych soudruhu a soudru- 
£ek majicich pred sebou urcity cil a vedomi, 
£e to, co se u£i, vedl proc se uci a nezapomi- 
najtci ani na okamzik, ie jejich vedomosti 
musi byt ochotni predat svym mladsim bu- 
doucim nasledovnikum a snazit se sve rady 
rozmnozit o stejne hodnotne sily, ne-li tepsi 
a tak vychovat republice schopn6 a oddane 
pracovniky. 

Temito zikladnrmi principy jsou vedeni 
vsichni cienove naseho kolektivu.- Tgchto 
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pir rid kit nem& za ukol vyjmenovat vSe, co 
hodla nas kolektiv v budoucnu uskutecnit, 
ale vyzdvihnout a ukazat na zdrave a obe- 
tave sEiy v nasf mladezi, zaujmout je zdra- 
Yymi, u§lechtilymi a vychovnymi zabavami, 
z kterych star jako celek ma nestnirny uzi- 
tek a jeho obcane jako kolektiv prosptkh. 
Okoiem kazdeho koiektivu je dosici novych 
anovych uspechO. VazEme si naseho miadeho 
kolektivu, vktery vertme a vEme, ze kazdy 1 
jeho jednodivec je si vedom s!ov: 

,,Pamatuj, zes obcan lidovg demokratic- 
k6ho statu.“ Kolektivky! Do prace za no- 
vymi Lispechy - za trvaly mir na celem 
svSte! 

MaSek Karel, Rudy Letov 


NASH t'INXO.NT 


Ndrodny zdvod Mieru 1952. 

Pri hodnotenf cdkovej tlrovne Narcdneho z&vodu 
mieru 1952 a po precitani pripomienok, ktordzaslali 
Ucastnici, komisia sa shodla na tomto : 

1. Zavod mal cdkove dobru droved a ziiiastnilo 
sa ho vacsie mnozstvo stanic, ako v miuulych ro- 
koch, Potesitd’ny je najma vzostup udasti kolektiv- 
nych stanic. 

2 . Narodny zAvod mieru je vo skutoinosti najvaC- 
£im zavodom naJicb radioamaterov a kolektivne 
staniee by bo maiy zabezpecovat najlep&imi opera- 
torrtP,ktori by naozaj reprezentovali svoju stanicu, 
siovom rniadi, neskdseni opera t orinechsazucastdujd 
na zivoduch iba po boku starsich. V Sovietskom sva- 
ze sa nrei reprezeataine druzstvo staniee uz aiekolko 
tyzdnov pred sutaiou a jeho clenovia sa spolocne 
pripravujii a zvysuju svoju operatorsku droved. 
*1 oto vsetko piseme pretc, lebo presnosf prace v /a 
vode u mnohycli stanic (kolektivnych) nebola do- 
Etatocni- ba boJa niekedy dplne nedostatoend. Napr, 
stanica OK1KDM z Rican md z 50 spojeni iba 30 
uznanych, u oatatnych bud* zle prijaia tertt kudu, 
aiebo svojun zlym kiucovanim zavinilato, 2e jej kody 
neprijaly protistanice. Tato a mb staniee naozaj 
zpomafovala tempo zevoeiu a starala sa o to, ze po- 
zorovateF zdvocu si mohol utvorif ziy obraz. 

3. Dodo viac pripomienak k tonom stanic, najma 
na 160m pdsme. Sme presvedeeni, 4e ked’ niekto 
dostane koncesiu na vysielac, je uz natolkotechnieky 
vyspely, ze aspod na tomto pdsme a na 80 m dok&ze 
sostavif oscrlator, pracujuci s tonom T9. Ak toto ale 
robi kolektivna stanica Vyzkumneho ustavu. slabo- 
prudej teclmiky OKI KAA, modem e si myslief, ie je 
to unfair prostriedok, pomocou ktoreho sa usiluje 
lepsie preniknuf na preplnenom pasme, Zly ton 
mala tied stanica OK2UN, 

4. Sufaf pre RP-posiuchiiov mala nedostatoend 
ucasif. Pripomienka staniee OK2KHStoadovodnuje 
^m, ze sa pocitaju iba dplne z achy tent spojenia, 
S touto pripomienkou suhlasi i komisia a tvrdi, ze 
by boio lepjie pocitaf i jednotlivb kody, ako v pred- 
chadzajucich sutfaiiach. 

5. Podmienky z^vodu dovoTovaly kolektivnym 
staniclam suCasnu prior na dvoch pasmach, pravda, 
za predpokladu cislovania spojeni za sebou. Toto 
v3ak nedodrSaiy staniee OK1KKJ, OKIKUR a 
najma OKI KI<A,ktord este ziade , aby sa toto cislo- 
vanie zrusilo. Toto by nas doviedlo k drovni zapad- 
r^ych : . a mat ure v ktori na individuiilne znacky vy- 
sielajd v niektorych zfipadnjfch zSvodoch na viace. 
rycb pdsrnach sucasne s viacerymi operatormi a tak 
dosahujd ,,nenveritern6“ a „nedosaSitel’nb“ vy- 
sledky. 

® • DaiSie pripomienky sa tykaly doby zivodu. 
VaHina povazuje zavod za prilii dlby. Myslime, ze 
dcelom sdfazenia nie je, aby- zavod trval tak dlho, 
Se sa prakticky da naviazaf spojenia so vsetkymi 
ucastnikmi, ale kratsi cas, kde sa ukaze lep&ie ope- 
ratorska zdatnost' Inym neSvarom je, ze vela stanic, 
najma individualnych sa zucastnllo na zavode iba 
rekreacne, na chvifku. Dalej tie2 pomerne vela sta¬ 
nic nezaslaio denniky. 


Vysledky kolektivnych stanic 



uznan6 QSO 

nas. 

body 

1. OK1KAA 

139 

72 

40 032 

2. OK3KAB 

120 

76 

36 480 

3. OK1KSP 

109 

59 

25 624 

4. OK1KPA 

95 

60 

22 800 

5. OK3KBT 

96 

59 

22 656 

6. OK2KGZ 

98 

54 

21 168 

7. OIC3KAS 

80 

58 

18 560 

8. OK1KLR 

84 

52 

17 472 

9. OK1KTP 

77 

52 

16 016 

10. OK1KRS 

92 

42 

15 456 

11. OK1KKJ 

76 

48 

14 592 

12. OK1KUR 

86 

42 

14 448 


13. OK1KTL 

74 

40 

11 840 

14. OKIKBV 

51 

42 

10 248 

15. OK1KTW 

58 

42 

9 644 

16. OK2KHS 

56 

42 

9 408 

17. OK2KBE 

57 

39 

8 892 

18. OK3KBM 

54 

41 

8 856 

19. OK2KBA 

56 

36 

8 064 

20. OK2KNB 

56 

36 

8 064 

21. OK2KGK 

56 

35 

7 840 

22' OK1KRK 

49 

36 

7 056 

23. OK1KRP 

47 

34 

6 392 

24. OK1KKU 

46 

33 

6 072 

25. OK3KTY 

44 

31 

5 456 

26. OK2KRT 

47 

29 

5 452 

27. OK1KSZ 

48 

28 

5 376 

28. OK1KCR 

44 

29 

5 104 

29. OK2KVS 

41 

31 

5 084 

30, OK1KJN 

51 

24 

4 396 

31, OK3KTR 

37 

28 

4 144 

32. OK1KKH 

36 

24 

3 456 

33. OK1KAL 

41 

20 

3 280 

34, OK2KCN 

32 

23 

2 944 

35. OK1KIL 

31 

22 

2 728 

36. OK1KRV 

31 

20 

2 480 

37. OK1KDM 

30 

19 

2 230 

38. OK1KKR 

34 

14 

1 904 

39. OK1KJA 

29 

16 

1 856 

40. OK1KTA 

23 

19 

1 748 

41. OK1KJK 

27 

15 

1 620 

42. OK1KNT 

22 

17 

1 496 

43. OK1KTV 

33 

9 

1 188 

44. OK1KIA 

31 

9 

1 116 

45. OK1KSX 

34 

7 

952 

46. OK1KPP 

15 

14 

840 

47. OK1KRC 

22 

9 

792 

48. OK2KSV 

17 

11 

748 

49, OK1KDL 

15 

8 

430 

50. OK1KLB 

21 

5 

420 

51. OK1KCB 

10 

10 

400 

52. OK1KST 

11 

9 

396 

53. OK1KEK 

21 

4 

336 

54. OK3KSI 

10 

7 

280 

55. OK1KCU 

7 

6 

168 

56. OK2KKO 

7 

4 

112 

57. OK2KGV 

5 

4 

80 

58, OK3KZA 

4 

4 

64 

59, OK1KLT 

5 

3 

60 

60. OK1KMS 

2 

2 

16 

61. OK1KKD 

1 

1 

4 

62. OK2KSU 

1 

1 

4 


Diskvalifikovani je stanica OK2KMO — neudala 
vyslanb skupiny vlastnb. Deniky nezaslaly tieto 
staniee; OK1KEP, OK1KMZ, OK1KVR, 
OK2KEB, OK3KBF a OK3KUS. 


Vysledky jednotlivcov 


TabuTka je tito: poradie, zna£ka, po£et uzna- 
nych QSO a okresov, body. 


1. OK1FA 

122 

79 

38 552 

2. OK1HI 

129 

71 

36 636 

3. OK1JQ 

130 

67 

34 840 

4. OK3MM 

102 

68 

27 744 

5. OK1AJB 

100 

69 

27 600 

6. OK3AL 

97 

62 

24 256 

7. OK1CX 

99 

51 

20 196 

8. OK3MR 

61 

43 

10 492 

9. OK2BMW/1 

62 

39 

9 672 

10. OK20Q 

53 

35 

7 420 

11. OK1MQ 

50 

32 

6 400 

12. OKIYI 

44 

30 

5 280 

13. OK INK 

42 

26 

4 368 

14. OKIKN 

49 

20 

3 920 

15. OK1GM 

43 

22 

3 784 

16. OK1DN 

48 

19 

3 643 

17. OK1KR 

50 

16 

3 200 

18. OK1UY 

33 

24 

3 168 

19. OK1AEH 

40 

19 

3 040 

20, OK1DX 

38 

20 

3 040 

21. OK3AE 

33 

22 

2 904 

22. OK1ZR 

31 

23 

2 852 

23. OK1CV 

30 

22 

2 640 

24. OKI XU 

28 

12 

2 344 

25. OKIVR 

34 

17 

2 278 

26. OK2FI 

29 

19 

2 204 

27. OK1GY 

26 

21 

2 184 

28. OK2BJH 

25 

21 

2 100 

2S.OK2UN 

26 

20 

2 080 

3C.OK1VN 

24 

19 

1 824 

31. OK2EZ 

20 

17 

1360 

32. OK2KJ 

19 

14 

1 064 

33. OK1BY 

17 

14 

952 

34. OK1AKT 

17 

13 

884 

35. OK1PK 

30 

6 

720 

36. OK1LK 

13 

13 

676 

37. OK2BKA 

13 

13 

676 

38. OK1CE 

15 

11 

660 

39. OK1DZ 

26 

6 

624 

40. OK1PN 

11 

10 

440 

41. OK1NY 

11 

9 

396 

42. OK1NB 

11 

8 

352 

43. OK1PF 

11 

8 

352 

44. OK1ZK 

8 

9 

324 

45. OK1DP 

7 

6 

168 

46, OK1QS 

6 

6 

144 

47. OK1BS 

7 

4 

112 

48. OK1VU 

4 

4 

64 

49. OK1ARS 

9 

1 

36 

50. OK1YG 

4 

2 

32 

51. OK1DS 

1 

1 

4 


Deniky pre kontrolu zaslaly staniee OK1AK2 
a OK3HM, 

Zavodu sa zuCastnila i pofskft stanica SP3PL Jut 
Jarzombek z Poznan e, ziskal 224 body. 

Deniky nezaslaly tieto staniee; OK 1AM, 
OK1BR, OK 1MB, OK1RG, OK1WH, OK2BKB, 
OK2YK, OK3XT, OK3JY, OK3KD a OK3PA, 


Vysledky RP-posiuchdfov 
TabuTka; poradie, znaika, poiet uznanych 
plnych QSO, okresy, body 


1. OKI-042175 

111 

56 

24 864 

2. OKI-042183 

92 

61 

22 443 

3. OKI-0111429 

113 

45 

20 340 

4. OK 1-05164 

101 

46 

18 584 

5. OK 1-00642 

66 

48 

12 672 

6. OK3-146016 

58 

49 

11 368 

7. OK3-166282 

42 

33 

5 544 

8. OKI-00911 

12 

13 

624 

9. ZOK 08-01.0001 

10 

12 

480 

10. OK2-144877 

2 

3 

24 


Pro cbovkni pfi a po zivodech, kteri *e pH£( 
duchu pravidd Zivodu miru a smyslu price ami, 
tbra vysiiaie byly ze zivodu vylouieny tyto staniee: 
OK1KCL, OK1KWA, OK1KKA, OK1KGT, 
OK1KMA, OK1LM, OK1KKQ a OK1MY. 


ZMT (diplom za spojeni se Zemjjml Mfrov^ha 
Tibora). 

Stay k 25. bfeznu 1953. 

Diplomy: 

Y03RF 

OK1FO 

OK3AL 

Uchazeii: 

SP3PF 32 QSL OK1ZW 25 QSL 

Y03RZ 32 QSL OK3KAB 24 QSL 

SP6XA 31 QSL OK1WA 24 QSL 

OK1CX 31 QSL SP9KKA 23 QSL 

OK1FA 31 QSL OK3KTR 23 QSL 

OK1HI 31 QSL OK1UQ 23 QSL 

OK3HM 30 QSL OK2KVS 22 QSL 

OK3PA 30 QSL OK2MZ 22 QSL 

OK1AEH 29 QSL SP1SJ 21 QSL 

OK1BQ 28 QSL OK2HJ 21 QSL 

OK1IH 28 QSL OK1WI 21 QSL 

OK1GY 27 QSL SP5ZPZ 20 QSL 

OK3DG 26 QSL OK3KAS 20 QSL 

OK1NS 26 QSL OK1KRP 19 QSL 

OK3SP 26 QSL OK1YC 18 QSL 

OK1AJB 25 QSL OK1KPZ 17 QSL 

OK1FL 25 QSL OK1KKA 16 QSL 


P-ZMT (diplom za poslech Zemi Mirovtho 
Tiber a), 

Stav k 25. bfeznu 1953. 

Diplomy: 

OK3-8433 LZ-1234 

OK2-6017 UA3-12804 

OKI-4927 OK 6539 LZ 

Uchazeci: 

UA1-526 23 QSL OK2-135234 18 QSL 

LZ-1102 21 QSL OK3-146041 18 QSL 

HAS-2550 20 QSL LZ-1498 17 QSL 

LZ-1237 20 QSL OKI-011150 14 QSL 

SP5-026 20. QSL OKI-073259 14 QSL 

LZ-1531 19 QSL. OIC3-146155 14 QSL 

OKI-00642 19 QSL OK3-166280 13 QSL 

OKI-042149 19 QSL OKI-01880 12 QSL 

OK2-104044 19 QSL OKI-042105 12 QSL 

SP2-032 18 QSL OKI-01969 11 QSL 

OK1-00407 18 QSL OK3-166270 11 QSL 


„OK KROU2EK 1953" 
Stay k 25. bfeznu 1953. 


Oddelenl ,,a". 


KmitoEet 

1,75 

Mc/s 

3,5 a 

7 Mc/s 

Bodd 

Bodovini za 1QSL: 

3 

1 

celkem: 

Pofadi stanic: 

body 

body 


SKUP1NA I. 

l.OKIKSP 18 

75 

93 

2. OK1KUR 

12 

75 

87 

3. OK3KFF 

— 

66 

66 

4. OK2KBR 

— 

59 

59 

5. OKIKPP 

.—, 

56 

56 

6. OK2KBR 

— 

54 

54 

7. OK IKK A 


51 

51 

8, OK3KHM 

—* 

45 

45 

9. OK1KJA 

—p 

42 

42 

10. OK1KDM 

— 

41 

41 

11. OK1KKH 

— 

22 

22 

12. OK1KRP 


22 

22 

13. OKIKKjf 

— 

21 

21 

14. OK2KAS 


20 

20 

15. OK2KGZ 
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Radio SSSR, dnor 1953 

Na strAli mim - Radista prvni tridy - Cesta 
k mistrovstvi - Budou radistv - Radioamatiri 
dosaafovci se pfipravuji k II. radiove v?stavi - 
Z historic sovitski radintechniky - Vynikajfef 
yEdec (A. A. Andronov) - Nove radio technicki 
isotaini materidly - Prenomy piiilmai - Mete- 
orotogickA radiova sonda profesora P. A. Mol- 
ianova - Pfijtmai „Riga 10“ - VAesvazova ra- 
diotelegrafickA soured kratkovlnnych amateru 
Dosaafu - Mistr radios mat irskiho sportu - 
Poloautomatieky kite - Samocinni nazhavo- 
vAni \?bojek - Amatirski UKV anteny - Za- 
klady plasticki televise - Stabilisdtory napeti 
pro napajenl tele visor ft - Televisor T-4-50 - 


Ddlkov? pNJem televUnfho vyslldnl ~ Mifeni 
ztejnosmimiho napiti kathodovym voltmet- 
rem VKS-7B - PfistroJ na mEfeni kapacity 
elektrolytickfch kondensdtoru - Pcntoda 4PLI 

- Zesilovai pro Skolni rozhlas - Vymdna zhuAe- 
nosti -Technicka poradna - „Nezdvisla“ BBG 

- Novi knihy - Literature o televisi. 

Radio £. 9 - Sofia 

Vyroci fijnovi revoluce. - Za vit&zstvf. - 
Vlastenci radisti Emil Popov a Ivan Vladkov. 

- Plan prdce kursu morse, - Z radioklubu a ra- 
diokroulkd. - ZkouSky operAtoru B trfdy. 

Z SSSR - sila organisace. Uskutecnini pf Ani 
radistky. - Ze zemi lid. demokracie. Radio- 
fikace Alb ante. - Elektronka pro za dated niky. 

- Amatirsk? pfijimai O-V-I (EE 12, EF 12 - 
107- m). - Vysilac LZ 1 KAB - provedenl a 
technicky popis. - Negativni zpdtnd vazba. — 
Stabilisace napiti transformdtory, - Otizky 
a odpovidi. - Americky „radiotrh“. - 

Radio 10 - Sofia 

Uiitel a v&dce ndrodil J. V. Stalin. - SovitStf 
prukopnici radiotechnlky, - Priprava 4. radio- 
vystavy republiky. - Jak se pHpravim na radio- 
telegraficki zdvody. - Radiomanlpulace. - 
Soulii DOSO na poiest 73. narazenin J. V. Sta¬ 
lina. - Kursy Uslrednfho radioklubu. - Akti- 
viitf sovetskych radioklubu. - Ddlnici radio- 
viho priimyslu pomdhaji radio am at dr dm. - 
11. vietvazevi vysta vka praci radioamatirft 
a konstruktdrd v SSSR. - Koiektivni s mat dr- 
ska stanice. - Poudny film o rad.oiokaci, - Na 
krAtk?ch vtnAch v CSR. - Radios oui Asti. - 
Lampoef bzuEAfc. - 10 W amatirsk? vysilai. - 
Jednoduchv voltmetr s zArovkou. - Upevnini 
elektrokrytu. - Zhou Serif eroise elektronek 
ohmmetrem, - Data, zapojenf a charakteris- 
tiky 6V6(6P2). -Tabuika 14evropskych imi- 
Sovacich elektronek. - OtAzky a odpovidi. — 


Miiljf oznamovaiel 


V ss MaUm oznamovateli " twefejrlujeme ozndmeni 
jen do celkoveho rozsahu os mi iiskov$ch rddek. Tu£- 
tiym pismem bude vyliltlno jen prvni siovo ozndmeni. 
Za tiskovou fddku se plc.lt Kcs 18.— . Cdstku za insc- 
rdt si saytr, vypoctihe a poukazte pfedem Sekov^m 
vplatnim listkem na itcet 44 999 Cs. statni lanky — 

N ale vojska s oznalenim inter dr pro Amattrski radio. 
Kuddimu imerentovi bude pftjaio jedno ozndmeni pro 
kaztU lislo AR. Uvefejnlna budou jtn ozndmeni vzta- 
hujici se na pfedmlty radioamaitrskdho pokusnictvi, 
VSeckny ozndmeni rilin' byl opatfena plnou adresou 
inserettra a pokud jde o prndej. cenott za kaidou pro* 
ddvanou pofodku. O nepfijatych inserted i nemudtme 
vist korespondtnci, 

Ceskoslovenskd Aerolinie pkljmou do za- - 
mdstndni ndkof Ik pozemnlch radiotelegrabstd 
a radiomechanikd. Hlavni sprava civilnfho 
letectvl, kAdrovd odddleni, Praha-Ruzynd, 
letilti. 

Proddm: 

2 ks hustomdrd v stupnici Be, mo2no mdfit kys. 
sirovou i louh do aktim. NIFE (4 50), elektr.EBF2 
(150) EL 11 (150) EF 11 (100). J. Hugek, Zaleini 
VIII. 1234 Gottwaldov I, 

Zachovald elcktronky EL 11, EF 12, EF 14, 
EB n, EDD 11, AK 2, 6H6, 6K7G, 6AF7G, VC1, 
DCI-I25 (4 100-250), 2 x DCG4/1000 (a 500), K. 
Mudrunek, Usti n. Orl. Tf. is. armidy 755. 

NIfe bat. 160 Ah 6 ci. (9000) i jednotl. dl. (1500). 
K. Bari4k, Praha 12, Slovensk4 5. 

Vibroplex Ryska (500), trafo 2 X 500V/250mA, 
2x4 V/4A (500) 2 x 300 V/150 mA (250), elektr. 
KK2 (300), LS50 (350), DGG2/500 (200, 2 x LD2 ' 
(150), OS12/aOO (200). J. Korsky, PieSfany, Brati- 
slavskA 2003. 

Reprod. 0 26 cm 12 W s v. t., timer i;uvy, dok. 
pfednea (1600), Lusk, C. Budijovicc, Cechova 1264, 

Unlv. mer. pr. voltampermeter 28 rozs. dvojin- 
Str. v koz. kufr. zn. Trub-T. (7000), osciioskup 
bezv. prev. s LB 8(6500), E.Lehotsk^, B. Bystrica, 
Moyzesova 15. 

Lampy ruz. r evrop. amer. voj. a ruzni souiAsthy 
(50-250). Schema nem. civ. pfijimadit, Seznam 
schemat 10 Kcs vi. poit. V. Vit, Plzefi, Pobfezni 4. 

Nedokonfend Sonoretu (2000). F. Orolin, 
Nemsova 191 okr. Treniin. 

Torn Eb (2400), Dorda F., Komomi Lhotka 20. 

Elimin. Philips 220 V (350) neb DF25. Crkal, 
Pi ah a XI,, Knikovskeho 16. 


DF 25, DC, DF, DAF11 (4 150), potfeb. EZ 11. 
BednAf A., K unit at 104, Mor. 

Sonoretu (2500), motor 250 W/24 V s fem. 
(620), transf. s rozsahy 0-6-10-15 V (530) kfii. na* 
vij. (400), dim. die El. 6. 2 r. 50 (630), elektr. mot. 
do vlAiku s pfevody (4 360). J. Brest, R4bi p. Ho- 
raAtfovice. 

RA rot. 1947 od i. 8, 48, 49, 50 (600), Kr. vl. 
rot. 1947 ad i. 3, 48 (220). PlzAk, Praha 5, HiAd- 
kov 12, 

UKV pfijimaE. Vyprodejnl super., 4 stupni mf 
kmitoiet asi 7 Mc/s. Nastaven pro piijem jediniho 
kmitoEtu asi 3 m. Moino zamontovat (adici konden- 
sAtor a civky pro Jin6 rozsahy. Upln^ bez elektronek 
1000 KEs. V. Kotiant, Hradec Kr41.1. Brynychovo 
ndbf, 438, 

Koup(rm 

Bat. elektronky 1R5, 1T4, 1S5, 3S4, DK alebo 
DCH, DL alebo DLL2I prip. 2 x RL1P2 len 
v bezvadnom stave. Ondrej ViliaEik, Krupina, ui. 
29. augusta. 

AK2, AF3, AC2, AM2, AL5, ABC1, Philips 
46688 koupi nuuii Hodek, Praha L, Rybni 27, tel. 
603-39. : ^ 

RL2P3. Alois KubiEek, OEZ LetohradJ ! ■ 

Pomocny vysiiaE v bezvadnim stavu, tovimi. 
J. Prochizka, Praha XV11I., Markdtski ip. 1. 

Radloamatira * r, 1940, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48. Kaious Jos., Zamberk, n*m. 62. 

2 fcuay elektronka RV 2, 4 P 700. Technick? 
kruiok Koziravce, Slovensko. 

Okamiite DK21, DF25, DL25, DL21, i jed- 
notlive. Jos, Birta, fotograf, ZAkupy 242. 

Sadu Dll, D21, B240, KDDI, RL1P2, RL2, 
4P2, P700, 1G5, 1F4, IJ6, 1E7 a ini bat. PacAk; 
ZAkl. II. Elektronik, ilplni roi. RA knihy a katalogy 
elektr. Eat. D, Duriika, Humenni PS 30-A. 

VymSnlm! 

Haliicrafters S38, model 1947 za K(Ingres neb 
jin? super. V. PavlAt, Praha XIX., Na Cihadle 59. 

EBL3 (jako FugXVI) 47-56 Mc/s a spec. voj. el. 
za obrazovku LB1 neb LBS a elektronky EY51, 
LV1, LV4, EF14, LG9 neb jini stare pen tody, 
vhodni pro televisi a doplatim podlc dohody. Er. 
Smola, Podbotany 215. 

16 + 2 elektr, Super za EK a SK 10 komplet. 
neb prod. (10000), J. Cimrhanzl, Volyni 443. 

EZ6 za Torn eb, alebo za UKV prijimai. ZO 
CRA pri Vysiej priemyselnej Ikole v KomArne. 

Torn eb, bezv. jdoud, ale bez akfini za jednofAs. 
motor 220 V/0.5 KS. jaroslav MatouSek, Pfibram, 
Vrchlickiho 207-111. 

Eliminator pro anod. nap. —220/110 V za QM. 
I. dopl. J. Vopelka, Kramolin 46 p. Jilovice, 
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Titulnf obrdzek 

VyuEovAni je mnohem diinnf j5f, ie-Ii potizf- 
vdno nazornych pomticek. NAS zibir ukazuje 
mladi ueni Tesly pfi prohlizent velkEho mo- 
delu elektronky. 

Pfilohy: 

Barcvn? obrAzck A. S. Popova. 

Portrit presldenta republlky A. ZApotockEho. 


AMATERSKE RADIO, fas opts pro radiotechniku a amatewki vysilAni, VydAvA Svaz pro spoluprAci s armAdou ve vydavatelstvf is. brannf moci NASE VOJSKO- 
Praha. Redakce Praha II, Jungmannova 24 Telefon 22-12-46, 23-76-46. Ridi Frantisek SMOL1K s redakinim kruhem (Josef CERNV, VAclav JINDRlCH, 
Ing, Dr Miroslav JOACHIM, Jaroslav KLlMA, Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr Bohumi! KVASIL, Josef POHANKA, laureat stAtni ceny, Viastislav 
SVOBODA, Ing. Jan VANA, lauteat statni ceny, Oldfich VESELY), Telefon Fr. Smoiika 23-00-62 (byt 67833). Administrace NASE VOJSKO, Praha II. 
Vlad is Ja vova 26, telefon 22-12-46^23-76-46. Vychazi mcsicne, rofni vyjde 12 flsel, Cena jednotliveho Eisla 15 KEs, roEni predplatni 180 Kcs, na % roku 90 Ki* 
Pfedplatni ize poukAzat vpiatnim listkem St Ami banky ceskoslovenske, Eislo uftu 44999, Tiskne Nase vojsko, vydavatclstvi is, branni moci, NovinovA sazba po- 
volcna. Dohlidaci postovni if ad Praha 022 Otisk je dovolen jen s pisemnym svolenim vydavatele, Prispivky vraci redakce, jen byly-li vyAAdiny a byla-li priioAena 
frankovanA obalka se zpitnou adresou. Za pdvodnost a veskerA prAva ruif autofi pflspivkh. Toto iislo vysio 2. kvetna 1953, 






















